
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

Használati utasítás és pótalkatrészjegyzék 
Szíj szállítószalag - egyenes 
Típus: GL 

 
  

 

Felülvizsgálat: 05 

 

Az eredeti dokumentum fordítása 

(opsiyonel varyantlarē i­erir) 

24.02.2025 

Hungarian (HU) Ungarisch 

 

HU-BE-GL-05 



 

 

A köv. változatokat tartalmazza: 

Å Hajtások (standard) 

Å Üzemmódok (standard) 

Å Alvázak 

ï EM, AM, HE, HM (standard) 

Å Tartozékok 

ï Felépítmények (standard) 
 

 

© 2025 MTF Technik Hardy Schürfeld GmbH & Co. KG. Minden jog fenntartva. 

A jelen dokument§ci· szerzŖi joga az MTF Technik Hardy Sch¿rfeld GmbH & Co. KG c®get illeti. A 
dokument§ci· olyan mŤszaki jellegŤ inform§ci·kat tartalmaz, amelyeket sem teljesen, sem részben 
másolni, terjeszteni vagy versenyi célokra jogosulatlanul használni vagy más személyekkel közölni nem 
szabad. 

 

 

MTF Technik 

Hardy Schürfeld GmbH & Co. KG 

Stadionstraße 8 

D-51702 Bergneustadt 

 

Tel.: +49 2261 9431-0 

Fax: +49 2261 9431-31 

info@mtf-technik.de 

www.mtf-technik.de 



 

 3 

 

1 Általános tudnivalók ............................................................................................................ 7 

1.1 Használat és tárolás ...................................................................................................................... 7 

1.2 A gyártóra vonatkozó adatok ®s el®rhetŖs®gek ............................................................................ 7 

1.3 Szimbólumok és rövidítések ......................................................................................................... 8 

1.4 Érvényességi terület ...................................................................................................................... 9 

1.5 Vonatkozó dokumentumok .......................................................................................................... 10 

1.6 Szavatosság ................................................................................................................................ 10 

2 Biztonság ........................................................................................................................... 11 

2.1 Általános biztonsági tudnivalók ................................................................................................... 11 

2.2 A használati utasítás figyelembevétele ....................................................................................... 11 

2.3 Rendeltet®sszerŤ haszn§lat ........................................................................................................ 12 

2.4 Rendellenes használat ................................................................................................................ 13 

2.5 ElŖrel§that· hib§s haszn§lat ....................................................................................................... 13 

2.6 Figyelmeztetések az utasításban ................................................................................................ 14 

2.7 A g®pen elhelyezett biztons§gi ®s figyelmeztetŖ t§bl§k ............................................................. 15 

2.8 Üzemi feltételek ........................................................................................................................... 15 

2.9 Biztonsági berendezések ............................................................................................................ 15 

2.10 Az ¿zemeltetŖ kºtelezetts®gei .................................................................................................... 16 

2.10.1 Általános követelmények ............................................................................................. 16 

2.10.2 Használati utasítás ...................................................................................................... 16 

2.10.3 Helyi jogszabályi rendelkezések .................................................................................. 16 

2.10.4 Személyzeti követelmények ........................................................................................ 17 

2.10.5 Átszerelések és önkényes módosítások ..................................................................... 17 

2.10.6 EllenŖrz®s .................................................................................................................... 17 

2.10.7 Tisztítás, karbantartás és üzemfenntartás ................................................................... 18 

2.10.8 Betanítás ...................................................................................................................... 18 

2.11 A személyzet képesítése ............................................................................................................ 19 

2.12 Biztonsági utasítások a személyzet részére ............................................................................... 20 

2.12.1 A berendezés kezelése és üzemeltetése .................................................................... 21 

2.12.2 Egy®ni v®dŖfelszerel®s ................................................................................................ 22 

2.13 Szállítás és szerelés ................................................................................................................... 22 

2.14 Biztons§gi ellenŖrz®sek .............................................................................................................. 23 

2.15 Bizonyos veszélyekre és fennmaradó veszélyekre vonatkozó megjegyzések ........................... 23 

2.15.1 Nem képzett személyzet okozta veszélyek ................................................................. 23 

2.15.2 Elektromos áram okozta veszélyek ............................................................................. 24 

2.15.3 Forró helyek okozta veszélyek .................................................................................... 25 

2.15.4 A vegyi anyagok kezelésekor fennálló veszélyek........................................................ 25 

2.15.5 Mozgó alkatrészek okozta veszély .............................................................................. 25 

2.15.6 A környezeti feltételek okozta veszélyek ..................................................................... 26 

2.15.7 Környezeti veszélyek ................................................................................................... 26 

2.16 Pót- és kopó alkatrészek ............................................................................................................. 27 

2.17 Tennivalók vészhelyzetben ......................................................................................................... 27 

2.18 Tennivalók hiba esetén ............................................................................................................... 28 

3 Termékleírás....................................................................................................................... 29 

3.1 MŤszaki adatok ........................................................................................................................... 29 

3.1.1 Típustábla .................................................................................................................... 30 



  

4 

3.2 MŤkºd®s le²r§sa .......................................................................................................................... 31 

3.2.1 Egyenes szállítószalag ................................................................................................ 31 

3.2.2 Üzemmódok ................................................................................................................. 32 

3.2.3 Heveder (alsó borítólap) .............................................................................................. 34 

3.2.4 OldalmegvezetŖ ........................................................................................................... 39 

3.2.5 Alvázfajták.................................................................................................................... 40 

3.2.6 Tartozékok: Felépítmények (opcionális) ...................................................................... 48 

4 Csomagolás és szállítás .................................................................................................... 51 

4.1 Biztonság ..................................................................................................................................... 51 

4.2 A sz§ll²tm§ny ellenŖrz®se ........................................................................................................... 53 

4.3 Kirakodás, beszállítás, lehelyezés .............................................................................................. 53 

4.4 Kicsomagolás .............................................................................................................................. 53 

5 Felállítás és szerelés ......................................................................................................... 54 

5.1 Biztonság ..................................................................................................................................... 54 

5.2 Felállítási hely.............................................................................................................................. 58 

5.3 Az emelŖeszkºzºk rºgz²tŖpontjai és elhelyezési tartományai .................................................... 58 

5.3.1 Az emelŖeszkºzºk elhelyez®si tartom§nyai ................................................................ 59 

5.3.2 Az emelŖeszkºzºk elhelyez®si pontjai ........................................................................ 60 

5.4 Az alvázak szerelése .................................................................................................................. 61 

5.4.1 EM alváz ...................................................................................................................... 61 

5.4.2 AM alváz ...................................................................................................................... 64 

5.4.3 HE / HM alváz .............................................................................................................. 70 

5.5 A szállítószalag felállítása ........................................................................................................... 79 

5.5.1 A szállítószalag elhelyezése ........................................................................................ 79 

5.5.2 A szállítószalag rögzítése felborulás ellen ................................................................... 80 

5.6 Elektromos csatlakoztatás .......................................................................................................... 81 

5.7 A szerelés utáni tisztítás ............................................................................................................. 81 

6 Üzembe helyezés ............................................................................................................... 82 

6.1 Biztonság ..................................................................................................................................... 82 

6.2 Az elsŖ ¿zembe helyez®s elŖtt vizsg§land· pontok ................................................................... 86 

6.3 Üzembe helyezés ........................................................................................................................ 87 

6.4 A tervszerŤ kikapcsol§s ut§ni ¿zembe helyez®s ........................................................................ 87 

7 Üzemeltetés ........................................................................................................................ 88 

7.1 Biztonság ..................................................................................................................................... 88 

7.2 Az ¿zemeltet®s elŖtt .................................................................................................................... 91 

7.3 KezelŖ- ®s kijelzŖelemek ............................................................................................................. 91 

7.3.1 Kezelés - ĂN®lk¿lò ¿zemm·d ........................................................................................ 91 

7.3.2 Kezelés - ĂKonstansò ¿zemm·d................................................................................... 92 

7.3.3 Kezelés - ĂFokozatmentesen szab§lyozhat·ò ¿zemm·d ............................................. 94 

7.3.4 Kezelés - Ă¦temezettò ¿zemm·d ................................................................................. 95 

7.3.5 Kezelés - ĂFokozatmentesen szab§lyozhat· ®s ¿temezettò ¿zemm·d ....................... 96 

8 Hibaelhárítás ...................................................................................................................... 97 

8.1 Biztonság ..................................................................................................................................... 97 

8.2 Tennivalók hiba esetén ............................................................................................................. 101 

8.3 A hibaelh§r²t§s elŖk®sz²t®se ..................................................................................................... 101 

8.4 Hibák utáni visszakapcsolás ..................................................................................................... 101 



 

 5 

8.5 Hibák és hibakeresés ................................................................................................................ 102 

9 Karbantartás..................................................................................................................... 104 

9.1 Biztonság ................................................................................................................................... 104 

9.2 Karbantartási utasítások ........................................................................................................... 109 

9.3 Az állagmegóvás/karbantart§s elŖtt .......................................................................................... 110 

9.4 Karbantartási terv ...................................................................................................................... 111 

9.5 Állagmegóvási munkák ............................................................................................................. 113 

9.5.1 Be§ll²t§si lehetŖs®gek a hevederen ........................................................................... 113 

9.5.2 Hevedercsere ............................................................................................................ 120 

9.5.3 A hevederfut§s§nak ellenŖrz®se kºnnyŤ mozgathat·s§gra ...................................... 124 

9.5.4 A lánc kenése ............................................................................................................ 126 

9.5.5 A lánc feszességének beállítása ............................................................................... 127 

9.6 Állagmegóvás utáni visszakapcsolás ........................................................................................ 128 

10 Üzemen kívül helyezés és tárolás ................................................................................... 129 

10.1 Biztonság ................................................................................................................................... 129 

10.2 A gép üzemen kívül helyezése ................................................................................................. 131 

11 Leszerelés ........................................................................................................................ 132 

11.1 Biztonság ................................................................................................................................... 132 

11.2 A leszerelés feltételei ................................................................................................................ 135 

11.3 Elektromos alkatrészek leszerelése .......................................................................................... 135 

11.4 Mechanikus alkatrészek leszerelése ........................................................................................ 135 

12 Ártalmatlanítás ................................................................................................................. 136 

12.1 Biztonság ................................................................................................................................... 136 

13 Pótalkatrészek .................................................................................................................. 137 

13.1 Pótalkatrészek megrendelése ................................................................................................... 137 

13.1.1 Rövidítések és pótalkatrészlista ................................................................................ 137 

13.2 A pótalkatrészlista megtekintése............................................................................................... 137 

13.3 Pótalkatrészek - Az ábrázolás magyarázata ............................................................................. 138 

13.3.1 F¿ggetlen¿l a mŤszaki adatokt·l ............................................................................... 138 

13.3.2 F¿gg a mŤszaki adatokt·l (vº. a rendel®s-visszaigazolással) .................................. 138 

13.4 Pót- és kopó alkatrészek ........................................................................................................... 139 

13.4.1 Szállítószalagtest ....................................................................................................... 139 

13.4.2 TerelŖegys®gek ......................................................................................................... 144 

13.4.3 K¿lsŖ fekv®sŤ hajt§s .................................................................................................. 155 

13.4.4 Als· fekv®sŤ hajt§s .................................................................................................... 163 

13.4.5 BelsŖ fekv®sŤ hajt§s .................................................................................................. 169 

13.4.6 Karimás hajtás ........................................................................................................... 176 

13.4.7 Dobmotor ................................................................................................................... 181 

13.4.8 Kºz®psŖ hajt§s karim§s motorral .............................................................................. 185 

13.4.9 Elektronika ................................................................................................................. 189 

13.4.10 Elektronika tartozékok ............................................................................................... 191 

13.4.11 Alváz .......................................................................................................................... 192 

13.4.12 Tartozékok: Felépítmények (opcionális) .................................................................... 212 

14 Szójegyzék ....................................................................................................................... 213 

15 Ábrajegyzék...................................................................................................................... 215 



  

6 

16 Táblázatjegyzék ............................................................................................................... 220 

17 Függelék ........................................................................................................................... 225 

 
 



 Általános tudnivalók  

 7 

 

1 Általános tudnivalók 
 

1.1 Használat és tárolás 
 

Vegye figyelembe az alábbi pontokat: 
Å A k®sz¿l®k/g®p c®lszerŤ ®s biztons§gos ¿zembe helyez®se, kezel®se ®s 

karbantartása csak a jelen használati utasítással lehetséges.  
Å A jelen használati utasítás csak a címlapon ábrázolt termékre vonatkozik.  
Å A mŤszaki tov§bbfejleszt®sekbŖl eredŖ m·dos²t§sok joga fenntartva.  
Å A jelen használati utasítás a szállítási csomag része.  
Å A jelen használati utasítás érvényes a szállítástól a végleges 

§rtalmatlan²t§sig ®s figyelembe veendŖ. 
Å A használati utasítást tárolja mindig olvasható §llapotban ®s a kezelŖ 

sz§m§ra kºnnyen hozz§f®rhetŖen a k®sz¿l®k/g®p kºzel®ben. A k®sz¿l®k 
továbbértékesítésekor mellékelje a dokumentumot. 

Å A jelen használati utasítás csak betanított és felhatalmazott 
szakszemélyzetnek szól. 

Å Az ¿zemeltetŖnek gondoskodnia kell arról, hogy az utasítást a munka 
megkezd®se elŖtt az ®rintett szem®lyek elolvast§k ®s meg®rtett®k.  

Å A Biztonság c. fejezet áttekintést nyújt minden fontos biztonsági szempontról 
a személyzet optimális védelméhez és a berendezés biztonságos é 
zavarmentes üzemeltetéséhez. 

Å A gyártó nem felel a jelen használati utasítás figyelmen kívül hagyásából 
származó károkért. 

Å A kºrnyezetre ®s eg®szs®gre k§ros anyagokat szakszerŤen ®s elk¿lºn²tve 
kell ártalmatlanítani. 

Å Utánnyomtatásokhoz, fordításokhoz és sokszorosításokhoz bármilyen 
formában, akár kivonatosan is a kiadó írásos hozzájárulása szükséges. 

Å A szerzŖi jog a gy§rt·t illeti. 
 

1.2 A gy§rt·ra vonatkoz· adatok ®s el®rhetŖs®gek 
 

 

MTF Technik 

Hardy Schürfeld GmbH & Co. KG 

Stadionstraße 8 

51702 Bergneustadt 

 

Telefon: +49 2261 9431-0 

Fax: +49 2261 9431-31 

E-mail: info@mtf-technik.de 

Internet: www.mtf-technik.de 
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1.3 Szimbólumok és rövidítések 
 

Az alábbiakban a jelen használati utasításban használt legfontosabb rövidítések 
találhatók. 

Rövidítések Megnevezés 

Ábra  Ábra 

BA Használati utasítás 

EK Európai Közösség 

EU Európai Unió  

EGT Európai Gazdasági Térség 

IP Védettségi fokozat 

Poz. Pozíciószám 

ProdSV A német termékbiztonsági törvény rendelete (géprendelet) 

db Darab 

Táblázat táblázat 

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik 
e.V. 

1. táblázat: Rövidítések 

 

Az alábbiakban a jelen használati utasításban használt legfontosabb 
mértékegységek  találhatók. 

 

Mértékegység Megnevezés Fizikai jellemzŖ 

°C Celsius fok HŖm®rs®klet 

min-1 Percenkénti fordulat Fordulatszám 

A Amper Elektromos §ramerŖss®g 

kW Kilowatt Teljesítmény 

mm Milliméter Hossz 

Pa Pascal Nyomás 

V Volt Elektromos feszültség 

2. táblázat: Mértékegységek 
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Az alábbi elemek a jelen használati utasítás részei: 

 

Felsorolások kezelési utasításokban: 

1. 1. lépés 
2. 2. lépés 
3. é 
 

Számozások ábrákon és jelmagyarázatokban: 

1 1. alkatrész 
2 2. alkatrész  
3 é 
 

Pontos és francia bekezdéses felsorolások meghatározott sorrend nélkül 
információkhoz: 

Å Információ 

ï Alpont 

ï Alpont 

ï é 

Å Információ 
Å é 

 

 MEGJEGYZÉS  

 
 Å A Megjegyzés jelzŖsz· a g®pre vagy tartoz®kra vonatkoz· tov§bbi 

információkat jelöl. 

Å Tov§bbi jelzŖszavakhoz ®s szimb·lumokhoz l§sd A figyelmeztetések 
ábrázolása c. fejezetet. 

 

 

BelsŖ utal§s: 

Olyan utalásokat jelöl, amelyek a dokumentumon belül további információkra utal. 
 

 

K¿lsŖ utal§s: 

Olyan utal§sokat jelºl, amelyek k¿lsŖ dokumentumokban tov§bbi inform§ci·kra 
utal. 

 

 

Használt elektromos és elektronikus készülékek ártalmatlanítása 

A terméken és a csomagoláson látható szimbólum arra utal, hogy ez a termék 
nem kezelhetŖ szok§sos h§ztart§si hullad®kk®nt, hanem a term®ket elektromos 
®s elektronikus k®sz¿l®kek ¼jrahasznos²t§s§t v®gzŖ gyŤjtŖhelyeken kell leadni. 
További információkat a helyi önkormányzat, kommunális hulladékhasznosító 
c®gek vagy szakkereskedŖk szolg§ltatnak. 

 

 

1.4 Érvényességi terület 
 

Å A jelen termék az Európai Unió irányelveinek felel meg. 
Å Ehhez vegye figyelembe az alábbiakat:  

ï a mell®kelt CE megfelelŖs®gi nyilatkozatot,  

ï a rendeltet®sszerŤ haszn§latot ®s  

ï a rendellenes használatot. 
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1.5 Vonatkozó dokumentumok 
 

A jelen termék és a használati utasítás használatakor az alábbi vonatkozó 
dokumentumok relevánsak: 

 

Å CE megfelelŖs®gi nyilatkozat 
Å ÁSZF szavatossági információkkal 
Å Rajzok 
Å Hangmérési protokoll 
Å Tartozékokra vonatkozó információk 
Å K¿lsŖ gy§rt·k dokument§ci·i 
Å Elektromossági dokumentáció 
Å Biztonsági adatlapok 
Å Projektrajzok 

 
 

1.6 Szavatosság 
 

A szavatossági igényeit jelentse a gyártónál azonnal a hiány vagy a hiba 
megállapítása után. 

Å A szavatosság minden olyan esetben megszŤnik, amelyekben k§rt®r²t®si 
ig®nyek sem ®rv®nyes²thetŖk. 

Å A jelen használati utasításban megadott információk, adatok és 
megjegyz®sek a nyomtat§s idŖpontj§ban naprak®szek voltak.  

Å A jelen használati utasítás adatai, ábrái és leírásai alapján nem 
®rv®nyes²thetŖk ig®nyek a m§r lesz§ll²tott rendszerek ®s komponensek 
módosítására.  

Å A jelen haszn§lati utas²t§sban szereplŖ adatok a term®k tulajdons§gait 
ismertetik, anélkül hogy azokat garantálnák. 

Å Nem v§llalunk felelŖss®get olyan k§rok®rt ®s ¿zemzavarok®rt, amelyeket az 
alábbiak okoznak: 

Å A használati utasítás figyelmen kívül hagyása 

Å A rendszer önkényes módosítása 

Å Kezelési hiba 

Å A karbantartási feladatok elmulasztása 
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2 Biztonság 
 

2.1 Általános biztonsági tudnivalók 
 

A Biztonság c. fejezet áttekintést nyújt minden fontos biztonsági szempontról a 
személyzet optimális védelméhez és a berendezés biztonságos é zavarmentes 
üzemeltetéséhez a szállítástól kezdve, egészen az üzemeltetésig és az 
ártalmatlanításig. 

A jelen használati utasításban felsorolt utasítások és biztonsági utasítások 
figyelmen kív¿l hagy§sa szem®lyeket jelentŖsen vesz®lyeztethet, ®s a g®pen 
anyagi károkat okozhat. 

A gépet a technika legújabb szintjének és az elismert biztonsági irányelveknek és 
szabv§nyoknak megfelelŖen tervezt¿k ®s gy§rtottuk. A g®p ¿zembiztos. 

Ezen t¼lmenŖen az alábbi esetekben a gépen fennálló kockázatok maradnak: 

Å a g®pet nem rendeltet®sszerŤen haszn§lj§k, 
Å a g®pet nem k®pzett vagy betan²tott szem®lyzet szakszerŤtlen¿l kezeli, 
Å a g®p ¿zemi fenntart§s§t ®s karbantart§s§t szakszerŤtlen¿l v®gezt®k, 
Å a jelen utasításban megadott biztonsági utasítások és figyelmeztetéseket 

nem vették figyelembe, 
Å a g®p m·dos²t§s§t vagy §tszerel®s®t szakszerŤtlen¿l v®gezt®k, 
Å az elŖ²rt karbantart§st nem a megfelelŖ hat§ridŖben v®gezt®k el. 

 

2.2 A használati utasítás figyelembevétele 
 

 MEGJEGYZÉS  

 
 A g®pen v®gzendŖ munk§kkal megb²zott minden szem®lynek el kell olvasnia 

és meg kell értenie a jelen használati utasítást, különösen a ĂBiztons§gò c. 
fejezetet. 

Å A jelen utasítás tartalmának ismerete és figyelembevétele feltétele annak, 
hogy személyeket veszélyekkel szemben védjen, és hibákat a gépen 
elkerüljön.  

Å Ezért minden biztonsági utasítást feltétlenül be kell tartani; ezek 
figyelembevétele az Ön biztonságát szolgálja. 

Å A használati utasítás a gép része, amelynek mindig a gépnél rendelkezésre 
kell állnia. A személyzetnek a használati utasítást el kell olvasnia, meg kell 
®rtenie ®s minden elv®gzendŖ munk§n§l figyelembe kell vennie. 

Å Amennyiben a jelen használati utasítással kapcsolatosan kérdései lennének, 
vagy valami nem ®rthetŖ, forduljon azonnal a gy§rt·hoz (l§sd ĂA gyártóra 
vonatkoz· adatok ®s el®rhetŖs®gekòfejezet, 7. oldal). 

Å A jelen utasítás biztonsági utasításain kívül vegye figyelembe még a 
kºvetkezŖ elŖ²r§sok ®s rendelkez®sek betart§s§t: 

ï Rendeltet®sszerŤ haszn§lat 

ï Vonatkozó baleset-megelŖz®si elŖ²r§sokat (n®met UVV) 

ï Munkaeg®szs®g¿gyi elŖ²r§sokat 

ï Általánosan elismert biztonsági szabályokat 

ï Országspecifikus rendelkezések 

ï A felszerelt alkatrészek dokumentációja 

ï A g®phez mell®kelt k¿lsŖ gy§rt·k dokument§ci·ja 

ï A gyártó adatait (biztonsági adatlapok) az üzem- és 
segédanyagokhoz, kémiai anyagokhoz 

Ezek az elŖ²r§sok ®s rendelkez®sek ezen t¼lmenŖen m®g kieg®sz²thetŖk ¿zemi 
utasításokkal, amelyek az üzemen belüli rendelkezéseket vagy üzemi 
sajátosságokat vesznek figyelembe. 
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Kiegészítésképpen a jelen használati utasításhoz az üzemen belül betanítást kell 
végezni, figyelembe véve az adott személyek szakmai képesítését. 

Az ¿zemeltetŖ teljes berendez®sre vonatkoz· biztons§gi utas²t§sait az MFT 
Technik term®ket k²s®rŖ dokument§ci·ja nem helyezi hat§lyon k²v¿l, hanem azok 
elsŖdlegesen ®rv®nyesek. 

 
 

2.3 Rendeltet®sszerŤ haszn§lat 
 

A gépet kizárólag az alábbi használatra terveztük: 

Å A sz§ll²t·szalag feladata a k¿lºnbºzŖ geometriai m®retŤ darabos ®s 
ömlesztett áru szállítása egy pontosan meghatározott szállítási szakaszon. 
A szállítási szakaszt a névleges hossz és az emelkedési szög adja meg. 

Å A szállítószalag kizárólag ipari használatra és nem magán használatra 
szolgál.  

 
 

A gép és a hozzá tartozó szállítási csomag kizárólag a jelen utasításban 
ismertetett használatra szolgál. 

A mŤszaki specifik§ci· a szerzŖd®s r®sze. Itt k¿lºnºsen m®rvad·ak a mŤszaki 
adatok és a megengedett használatra vonatkozó adatok (szerelési, csatlakoztatási, 
környezeti és üzemeltetési feltételek), amelyek a típustáblán és a vonatkozó 
dokumentációban (megbízási dokumentáció) is szerepelnek. 

A rendeltet®sszerŤ haszn§lathoz a haszn§lati utas²t§s figyelembev®tele ®s az 
inspekciós és karbantartási feltételek betartása is tartozik. 

A termékspecifikus dokumentáció csak a gépnek a megbízásban megadott 
rendeltet®sszerŤ használatára vonatkozhat. Különleges helyi feltételek vagy 
különleges alkalmazási esetek, amelyeket a gyártó nem ismer, olyan helyzeteket 
okozhatnak, amelyekre a haszn§lati utas²t§s nem t®r ki. Az ¿zemeltetŖnek 
biztosítania kell a veszélymentes üzemeltetést, ill. a gépet le kell állítania addig, 
míg a gyártóval vagy más illetékes szervvel egyeztetve a veszélymentes 
üzemeltetéshez intézkedéseket nem állapítottak meg vagy hajtottak végre. 
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2.4 Rendellenes használat 
 

A ĂRendeltet®sszerŤ haszn§latò fejezetben ®s a jelen használati utasításban 
ismertetett haszn§laton t¼lmenŖ haszn§lat rendellenesnek sz§m²t.  

 

A gépet NEM a kºvetkezŖ haszn§latra tervezt¿k: 

Å Tilos a gépet bármiképpen módosítani. 
Å Tilos a gépet hatástalanított biztonsági berendezésekkel üzemeltetni. 
Å Tilos a gépet személyek szállítására használni. 
Å Tilos a g®ppel a jelen utas²t§sban megadottakt·l elt®rŖ terheket vagy 

anyagokat szállítani. 
Å Tilos a gépet robbanásveszélyes zónában üzemeltetni. 
Å Tilos a g®pet v²z (esŖ, frºccsenŖ v²z, §raszt§s stb.) közelében üzemeltetni. 
 

AlapvetŖen ®rv®nyes: 

Minden nem rendeltet®sszerŤ haszn§lat rendellenesnek sz§m²t. 

Az ebbŖl eredŖ k§rok®rt a gy§rt· nem felel. A kock§zatot ez®rt kiz§r·lag a 
felhaszn§l·/az ¿zemeltetŖ viseli. 

Ezen t¼lmenŖen a k®sz¿l®k rendeltet®sszerŤ haszn§lat§nak sz§m²t a nemzetkºzi 
®s nemzeti biztons§gi elŖ²r§sok betart§sa, valamint a jelen utas²t§s biztons§gi 
elŖ²r§sainak figyelembev®tele. 

 
 

2.5 ElŖrel§that· hib§s haszn§lat 
 

Az al§bbi pontok a berendez®s elŖrel§that· hib§s haszn§lat§t ismertetik: 

Å Fel§ll²t§sa nem megfelelŖ alapzatra. 
Å Szállítási segédeszközök felszerelése a házra. 
Å Az üzemi adatok figyelmen kívül hagyása. 
Å A karbantart§si idŖkºzºk figyelmen k²v¿l hagy§sa. 
Å Hibás forgásirány. 
Å Bekapcsolása a kifutás közben. 
Å A fordulatsz§m als· ®s a felsŖ hat§r®rt®k®nek t¼ll®p®se. 
Å Üzemeltetés olyan részegység nélkül vagy sérült részegységgel, amely 

személyek és a gép biztonságára szolgálnak. 
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2.6 Figyelmeztetések az utasításban 
 

A jelen utasításban a figyelmeztetéseket jelzŖsz·panelek jelºlik. A 
figyelmeztet®sek elŖtt jelzŖszavak vannak, amelyek a vesz®ly m®rt®k®t fejezik ki. 

A figyelmeztetéseket feltétlenül figyelembe kell venni balesetek, személyi 
s®r¿l®sek ®s anyagi k§rok megelŖz®s®hez. 

A jelen utas²t§sban az al§bbi jelzŖszavakat ®s szimb·lumokat haszn§ljuk. 

 

Ez a veszély általános jelölése. Figyelmeztet az egészségi 
veszélyekre. 

Minden intézkedés, amelyet ez a szimbólum jelöl, személyek 
veszélyére utal. Ezeket a figyelmeztetéseket feltétlenül figyelembe 
kell venni sérülések vagy halál elkerüléséhez. 

 

 VESZÉLY 

Halál vagy súlyos sérülések következik be, ha nem hozz§k meg a megfelelŖ 
óvintézkedéseket.> 

 
 

 

 FIGYELMEZTETÉS 

Halál vagy súlyos sérülések következhetnek be, ha nem hozz§k meg a megfelelŖ 
óvintézkedéseket. 

 

 VIGYÁZAT  

Olyan lehetséges veszélyes helyzetre utal, amely enyhe sérüléseket okozhat, ha 
nem kerülik el. 

 

 

FIGYELEM 

Olyan lehetséges veszélyes helyzetre utal, amely anyagi károkat okozhat, ha nem 
kerülik el. 
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2.7 A g®pen elhelyezett biztons§gi ®s figyelmeztetŖ t§bl§k 
 

Feltétlenül vegye figyelembe a gépen elhelyezett megjegyzéseket és 
szimbólumokat, mint biztonsági matricák és táblák. Ezeket nem szabad 
eltávolítani, és teljesen olvasható állapotban kell tartani. 

 

2.8 Üzemi feltételek 
 

Az MTF Technik sz§m§ra gy§rt·k®nt nem ²t®lhetŖ meg a m§s berendez®sektŖl ®s 
felszerel®sektŖl val· f¿ggŖs®g, ezt az ¿zemeltetŖnek k¿lºn kell ellenŖriznie. 

Ezen t¼lmenŖen a g®p norm§lis ¿zemeltet®s®hez az al§bbi felt®teleknek kell 
teljes¿lni, amennyiben ezek nem a felelŖsségkörünkhöz tartoznak: 

Å ElŖ²r§sszerŤen befejezett szerel®s 
Å Sikeres próbajárat minden szükséges beállítási munkával 
Å A kezelŖszem®lyzet betan²t§sa a g®p kezel®s®be ®s a vonatkoz· biztons§gi 

elŖ²r§sokba 
Å Ha forró vagy hideg szállítandó anyag a gép alkatrészeivel kombinálva 

veszélyeket okoz, akkor ezeket az alkatrészeket a helyszínen érintéssel 
szemben védeni kell 

Å Az elektromos áram okozta veszélyek kizárása (részleteket ehhez lásd a 
VDE vagy az §ramszolg§ltat· v§llalat elŖ²r§saiba) 

Å A gép legyen jól hozz§f®rhetŖ 
Å Egy szem®ly kijelºl®se, akinek fŖ felelŖss®ge az elŖ²r§sszerŤ kezel®s 

 

2.9 Biztonsági berendezések 
 

Fokozott sérülésveszély áll fenn, ha a biztonsági berendezések 
meghibásodtak,vagy azokat módosították, eltávolították vagy üzemen kívül 
helyezt®k. A g®pet csak valamennyi v®dŖ- és biztonsági berendezéssel együtt 
szabad üzemeltetni. 

Å Ügyeljen a biztonsági berendez®sek kifog§stalan mŤkºdŖk®pes §llapot§ra. 
Å AlapvetŖen v®dŖ- és biztonsági berendezéseket ne szerelje le, helyezze 

üzemen kívül vagy módosítsa, még próbajáratban sem. 
 

 MEGJEGYZÉS  

 
 Å A szakk®pzett szem®lyzet rendszeresen kell ellenŖrizze a biztonsági 

berendez®sek mŤkºd®s®t, k¿lºnºsen a karbantart§si, ¿zemfenntart§si 
és javítási munkák után. 

Å Ha a gépet biztonsági berendezés nélkül kell átmenetileg üzemeltetni a 
karbantartási, üzemfenntartási és javítási munkákhoz, akkor az elkerített 
veszélyes területen személyek nem tartózkodhatnak. 

 

A biztons§gi berendez®seken fell®pŖ ¿zemzavarok eset®n a felelŖs szem®lyt 
(mŤszakvezetŖ, mester stb.) azonnal kell ®rtes²teni. 

A gép az alábbi biztonsági berendezésekkel van felszerelve: 

Å Mechanikai védelem és burkolatok 
Å Vészleállító nyomógomb  
 Å V®grehajthat· a fŖkapcsol·val 
 Å A g®p be®p²t®si helyzet®tŖl f¿ggŖen elmaradhat 
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2.10 Az ¿zemeltetŖ kºtelezetts®gei 
 

2.10.1 Általános követelmények 

A gépet úgy üzemeltesse, hogy a tervezett használatnak és a várható 
ig®nybev®telnek megfeleljen. A g®pet az elsŖ ¿zembe helyez®s elŖtt, valamint 
karbantart§s vagy szerkezeti m·dos²t§s ut§n egy szak®rtŖnek kell ellenŖriznie. 

 
 

2.10.2 Használati utasítás 

A használati utasítás a berendez®s fontos r®sze. Az ¿zemeltetŖnek kell 
gondoskodnia arról, hogy a használati utasítást a gépen és a géppel dolgozó 
minden személy elolvasta. A használati utasítás a gép használati helyén bármikor 
hozz§f®rhetŖen kell t§rolni. 

Az MTF Technik nem felel olyan k§rok®rt, amelyek a term®ket k²s®rŖ 
dokumentáció figyelmen kívül hagyásából származik. 

Az ¿zemeltetŖnek javasoljuk, hogy eg®sz²tse ki a haszn§lati utas²t§st a helyi 
rendelkezések alapján hatályos üzemeltetési utasításokkal. Az alábbiakban 
felsorolt rendelkezéseken kívül ehhez tartoznak a felügyeleti és bejelentési 
kºteless®gek. A c®lkitŤz®s az üzemi sajátosságok figyelembevétele tekintettel a 
munkaszervezésre, a munkafolyamatokra és az alkalmazott személyzetre. 

 
 

2.10.3 Helyi jogszabályi rendelkezések 

Az ¿zemeltetŖ felelŖs a kºtelezŖ jogszab§lyok, rendelkez®sek, rendeletek ®s a 
hatályos nemzeti baleset-megelŖz®si, valamint az adott fel§ll²t§si helyen érvényes 
üzemen belüli munka-, ¿zemi ®s biztons§gi elŖ²r§sok betart§s§®rt. 

 

A hat§lyos helyi elŖ²r§sokhoz ®s jogszab§lyokhoz tartoznak az al§bbi pontok: 

Å A személyzet biztonsága (baleset-megelŖz®si elŖ²r§sok) 
Å A munkaeszkºzºk biztons§ga (v®dŖfelszerel®s és karbantartás) 
Å Termék- és anyagártalmatlanítás (hulladékra vonatkozó jogszabályok) 
Å Tisztítás (tisztítószerek és ártalmatlanítás) 
Å Környezetvédelmi követelmények 

 

Az ¿zemeltetŖnek kell gondoskodnia az al§bbi ellenŖrz®sek v®grehajt§s§r·l: 

Å A gép ¿zembiztons§g§nak ellenŖrz®se 
Å A biztons§gi berendez®sek mŤkºd®si ellenŖrz®se 
Å A karbantart§s terv szerinti valamennyi ellenŖrz®s 
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2.10.4 Személyzeti követelmények 

Az ¿zemeltetŖnek kell gondoskodnia az alábbi feltételek betartásáról: 

Å Csak olyan betan²tott szem®lyzetet alkalmazhat, amely az alapvetŖ 
munkav®delmi elŖ²r§sokat ismeri, ®s amelyet a g®p kezel®s®be betan²tottak. 

Å A személyzet törvényes alsó korhatárának betartása. 
Å A gép üzemeltetését, karbantartását, üzemfenntartását és javítását csak 

olyan szem®lyzetnek szabad v®gezni, amelyet az ¿zemeltetŖ b²zott meg. 
Å Az ¿zemeltetŖnek a szem®lyzet felelŖss®gi ®s illet®kess®gi kºr®t, valamint 

felügyeletét pontosan meg kell határoznia és szabályoznia, hogy ne létezzen 
nem egy®rtelmŤ kompetencia. 

Å Tilos illetéktelen személyek belépése a berendezés területére. 
Å A felügyeleti és bejelentési kötelesség, valamint az üzemi sajátosságok 

figyelembevétele 
Å Utasítások magyarázata vészhelyzeti tennivalók esetén. Az 

elsŖseg®lyny¼jt§si int®zked®sek ®s a helyi ment®si felszerel®sek ismerete is 
szükséges. 

Å A veszélyes anyagok kezelésének magyarázata. 
 

 MEGJEGYZÉS  

 
 Az ¿zemeltetŖ, ill. az §ltala felhatalmazott szem®lyzet felelŖs a balesetmentes 

üzemeltetésért. Amennyiben a személyzet nem rendelkezik a szükséges 
ismeretekkel, képzésbe és betanításba kell részesíteni. 

 

 

2.10.5 Átszerelések és önkényes módosítások 

A g®pen v®gzett minden felszerel®st ®s §tszerel®st az ¿zemeltetŖnek ellenŖriznie 
kell a fontos m·dos²t§s szempontj§b·l. Ha jelentŖs m·dosításról van szó, akkor a 
ki§ll²tott CE megfelelŖs®gi nyilatkozat elveszti ®rv®nyess®g®t ®s az ¿zemeltetŖ jogi 
szempontból gépgyártónak számít. Kérjük, vegye figyelembe a 2006/42/EK 
g®pekrŖl sz·l· ir§nyelvet (EGT, Sv§jc ®s Tºrºkorsz§g), valamint a g®prendeletet 
(9. ProdSV, Németország) és adott esetben a nemzeti jogszabályokat és 
irányelveket. 

Ezen t¼lmenŖen a tart· alkatr®szek hegeszt®se nem megengedett. 
 

2.10.6 EllenŖrz®s 

Az ¿zemeltetŖ a g®pet csak akkor helyezheti ¿zembe, ha az ellenŖrz®st 
szakember hajtotta v®gre. Ez ®rv®nyes az elsŖ ¿zembe helyez®sre, valamint 
minden karbantartás vagy szerkezeti módosítás esetén. 

Az ¿zemeltetŖnek egy szakemberrel kell ellenŖriztetni a berendez®st a saj§t vagy 
a helyi elŖ²r§sok alapj§n, bizonyos idŖkºzºkben. Az eredm®nyeket a vizsg§lati 
jegyzŖkºnyvben kell rºgz²teni. 
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2.10.7 Tisztítás, karbantartás és üzemfenntartás 

Az ¿zemeltetŖnek kell gondoskodnia arr·l, hogy a g®p ®s annak biztons§gi 
berendez®sei mŤkºdŖk®pes §llapotban legyenek. A szab§lyoz· ®s biztons§gi 
berendezések hat®konys§g§t kell ellenŖrizni. 

A karbantartási, az üzemfenntartási és javítási munkákat csak szakképzett 
személyzetnek szabad végrehajtani. 

A használati utasítás ismerteti a karbantartást és az üzemfenntartást. 
 

2.10.8 Betanítás 

Az ¿zemeltetŖnek a szem®lyzetet kell v®denie balesettel ®s eg®szs®g¿gyi 
veszélyekkel szemben, valamint a munka elŖszºri elv®gz®se elŖtt abba be kell 
tanítania. 

 

 MEGJEGYZÉS  

 
 A betan²t§s megadott idŖkºzºnk®nt (®vente legal§bb egyszer) megism®tlendŖ. 

 

Å A személyzetnek el kell olvasnia a használati utasítást. 
Å A személyzetnek a betanításon részt kell vennie. 
Å A személyzet a tartalom tudomásulvételét aláírással kell igazolja. 
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2.11 A személyzet képesítése 
 

A g®pen munk§kat csak a hat§lyos szab§lyoknak ®s jogszab§lyi rendelkez®seknek megfelelŖen k®pes²tett 
és betanított személyzet végezheti. Tartsa be az alábbi pontokat: 

Å A személyzetnek az adott szakterületen speciális ismeretekkel és tapasztalattal kell rendelkeznie. Ez 
különösen érvényes a berendezés elektromos, mechanikus, hidraulikus és pneumatikus felszerelésein 
v®gzendŖ ¿zemfenntartási és javítási munkáknál. 

Å A személyzetnek kell ismernie a vonatkozó szabványokat, rendelkezéseket, baleset-megelŖz®si 
elŖ²r§sokat ®s ¿zemi viszonyokat. 

Å A szem®lyzet legyen feljogos²tva a biztons§g®rt felelŖs szem®ly §ltal a sz¿ks®ges munk§k 
elvégzésére.  

Å A személyzet legyen képes lehetséges veszélyeket felismerni és elkerülni. 

A szem®lyzet sz¿ks®ges k®pes²t®s®re k¿lºnbºzŖ jogszab§lyi rendelkez®sek vonatkoznak az alkalmaz§si 
helytŖl f¿ggŖen. Az ¿zemeltetŖnek kell gondoskodnia a hat§lyos jogszabályok betartásáért. Amennyiben ezt 
jogszabály nem szabályozza, az alábbi listában a megengedett személyzet és azok minimális képesítését 
találja. 

Személyek Tevékenység Képesítés Életfázis 

Szakképzett 
személyzet 
teherszállításhoz 

A berendezés 
megemelése/lehelyezé
se és szállítása 

Igazolhat· tapasztalat a lengŖ 
terhek ®s rakom§nyrºgz²tŖk 
kezelésében 1) 

Szállítás, szerelés, 
leszerelés 

Szakképzett 
szem®lyzet (szerelŖ) 

Mechanikus munkák a 
kºvetkezŖkn®l: 
telepítés, üzembe 
helyezés, 
hibaelhárítás, 
karbantartási munkák 
és üzemen kívül 
helyezés 

K®pz®s ipari szerelŖk®nt vagy 
hasonló szakképesítés (cégen 
bel¿li k®pz®s ®s/vagy k¿lsŖ 
képzés) 1) 

Telepítés, üzembe 
helyezés, 
hibaelhárítás, 
karbantartási 
munkák, üzemen 
kívül helyezés, 
leszerelés 

Szakképzett 
személyzet 
(elektromossági 
szakember) 

Elektrotechnikai 
munkák 

Szakképzés az 
elektrotechnikában vagy 
hasonló szakképesítés (cégen 
bel¿li k®pz®s ®s/vagy k¿lsŖ 
képzés) 1) 

Telepítés, üzembe 
helyezés, 
hibaelhárítás, 
karbantartási 
munkák, üzemen 
kívül helyezés, 
leszerelés 

Szakképzett 
szem®lyzet (kezelŖ ®s 
beállító személy) 

A berendezés 
üzemeltetése és 
beállítása 

Az ¿zemeltetŖ §ltal betan²tott 
személy a használati utasítás 
alapján 

Üzembe helyezés, 
üzemeltetés, 
hibaelhárítás 

Szakképzett 
személyzet 
(ártalmatlanító) 

A berendezés 
szakszerŤ 
ártalmatlanítása 

Az alkalmazás helyén hatályos 
§rtalmatlan²t§si elŖ²r§sok 
ismerete 

Üzemen kívül 
helyezés, leszerelés, 
ártalmatlanítás 

Szakképzett 
személyzet (biztonsági 
szakember) 

A hatályos biztonsági 
rendelkezések 
alkalmazása 

Az alkalmazás helyén hatályos 
biztons§gi elŖ²r§sok ismerete 

Minden személy 

Látogatók A berendezés 
helyszíni bejárása 

A szakképzett személyzet által 
nyilvántartott biztonsági személy 

ï 

3. táblázat: A személyzet képesítése 

1) Legalább 3 év szakmai tapasztalat 
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2.12 Biztonsági utasítások a személyzet részére 
 

Minden munkav®gz®s tilos a kºvetkezŖ esetekben: 

Å A felhasználó vagy harmadik fél egészségi veszélye esetén. 
Å A gép vagy más anyagi értékek korlátozását okozza. 
Å A g®p biztons§g§t ®s mŤkºd®s®t korl§tozza. 
Å A felsorolt biztonsági utasításokat figyelmen kívül hagyja. 

 

Továbbá: 

Å Ne v®gezzen munk§kat ¿zemelŖ g®peken. 
Å Ne végezzen munkákat a gép elektromos feszültség alatt álló alkatrészein. 
Å A g®pen v®gzendŖ munk§kn§l viselje mindig az egy®ni v®dŖfelszerel®st. 

 

Sérülésveszély áll fenn az üzemen kívül helyezett biztonsági berendezések miatt. 
AlapvetŖen ne szerelje le vagy helyezze ¿zemen k²v¿l a biztons§gi 
berendezéseket. 

Å Naponta ellenŖrizze a biztons§gi berendez®sek mŤkºd®s®t. 
Å A biztons§gi berendez®seken fell®pŖ zavarokat ®s meghib§sod§sokat 

azonnal jelentse az ¿zemeltetŖnek. 
Å Üzemelés közben tartsa zárva a burkolatokat (pl. borítások, árnyékolások, 

ház). 
Å Vegyszerek alkalmazásakor vegye figyelembe a megfelelŖ biztons§gi 

adatlapokat és az adott gyártó ártalmatlanítási utasításait, valamint az 
összes helyi biztonsági követelményeket. 

Å Viseljen v®dŖruh§zatot. 
Å Csak olyan munk§kat v®gezzen, amelyekhez megfelelŖ ismerettel 

rendelkezik, és amelyekkel megbízták, valamint, amelyek a munkaköréhez 
tartoznak. 

Å Az üzemanyagok (pl. olajok, zsírok és egyéb vegyi anyagok) kezelésekor 
vegye figyelembe az adott termék gyártói adatait és biztonsági utasításait. 

 

Anyagi károk veszélye áll fenn, ha a gépet szakszerŤtlen¿l kezelik. 

Å Vegye figyelembe az esetleges felszerelt alkatr®szek ®s kieg®sz²tŖ 
felszerelések leírásait. Hasonlítsa össze a szállítói dokumentációt, ill. az 
idegen gyártók külön dokumentációját. 
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2.12.1 A berendezés kezelése és üzemeltetése 

Å Minden alkatr®szt csak mŤszakilag kifog§stalan ®s ¿zembiztos §llapotban 
szabad ¿zemeltetni a rendeltet®sszerŤ haszn§lat betart§s§val. 

Å Tilos bármilyen üzemeltetés, amely a gép biztonságát korlátozza. 
Å A kezelŖnek kell gondoskodnia arr·l, hogy illet®ktelen szem®lyek a g®pen 

ne dolgozhassanak. 
Å A gépen személyeket szállítani nem szabad. 
Å A g®p kezelŖje bizonyosodjon meg arr·l a bekapcsol§s elŖtt, hogy a 

beinduló gép senkit ne veszélyeztessen. 
Å Az üzemelés során figyelni kell a teljes veszélyes területet, ill. a veszélyes 

területet úgy kell elkeríteni, hogy észrevétlenül senki ne léphessen be. 
Å A g®pet csak akkor szabad ¿zemeltetni, ha minden v®dŖ- és biztonsági 

berendez®s rendelkez®sre §ll ®s teljesen mŤkºdŖk®pes. 
Å A kezelŖ megfelelŖ utas²t§sokkal ®s ellenŖrz®sekkel kell biztos²tsa a g®pen 

®s a g®p kºr¿li munkahely tisztas§g§t ®s §ttekinthetŖs®g®t. 
Å A tŤzolt· berendez®sek hely®t ®s kezel®s®t a kezelŖszem®lyzetnek ismernie 

kell. A tŤzjelzŖ ®s tŤzolt· lehetŖs®geket figyelembe kell venni. 
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2.12.2 Egy®ni v®dŖfelszerel®s 

Ha nem viseli az egy®ni v®dŖfelszerel®st, ez súlyos sérüléseket vagy halált 
okozhat. 

Å A g®pen v®gzendŖ minden munk§n§l viselje az ¿zemben elŖ²rt 
v®dŖfelszerel®seket, pl. hall§sv®dŖt, szemv®dŖt, biztons§gi cipŖt, 
v®dŖsisakot, v®dŖcipŖt, l®gz®sv®dŖt. 

       

Å Ne viseljen hosszú hajat kibontva, laza ruházatot vagy ékszert. 
Sérülésveszély áll fenn a mozgó alkatrészeken a beakadás, behúzás vagy 
beszorulás miatt. 

Å Bizonyosodjon meg arról, hogy illetéktelen személyek ne tartózkodjanak a 
veszélyes területen. 

 

2.13 Szállítás és szerelés 
 

Fokozott sérülésveszély áll fenn olyan személyek számára, akik munkákat 
végeznek, melyre nincsenek kiképezve vagy nem tanították be. Terhek 
rºgz²t®s®vel ®s daruvezetŖk ir§ny²t§s§val csak megfelelŖen k®pzett szem®lyek 
bízhatók meg. Különösen vegye figyelembe a baleset-megelŖz®si elŖ²r§sokat. 

Å A kiszállítás után megállapított meghibásodásokat a fuvarozó céggel és az 
MTF Technik céggel azonnal írásban kell közölni. Adott esetben az üzembe 
helyezést ne végezze el. 

Å A sz§ll²t§shoz csak megfelelŖ teherb²r§s¼ ®s mŤszakilag kifog§stalan 
emelŖ-, szállító-, teherfelvevŖ, ill. rºgz²tŖeszkºzºket haszn§ljon. 

Å A g®pet, ill. az egyes r®szegys®geket csak az elŖir§nyzott rºgz²t®si 
pontokon emelje meg. 

Å Haszn§lat elŖtt ellenŖrizzen minden rºgz²t®si pontot, mint pl. 
emelŖszemeket. Ez k¿lºnºsen a g®p hosszabb ¿zemeltet®se ut§n v®gzett 
szállításnál érvényes. A rögzítési pontokat, amelyek már nem felelnek meg a 
gép kiszállítási állapotának, nem szabad használni. 

Å A g®pen nem szabad kieg®sz²tŖ rºgz²t®si pontokat l®trehozni hegeszt®s, 
lángvágás vagy furás által. Repedésveszély áll fenn a hegesztési varrat 
vagy a lángvágási, ill. fúrási pontokon a feszültséghalmozódás miatt. 

Å Soha ne dolgozzon vagy tartózkodjon lengŖ teher alatt. £letvesz®ly §ll fenn 
leesŖ terhek miatt. 

Å A berendezés alkatrészeit vagy nagyobb részegységeket a cserekor 
·vatosan rºgz²tse ®s biztos²tsa az emelŖeszkºzºkºn. 

Å Az ir§ny²t· szem®lynek a kezelŖ l§t·ter®ben kell tart·zkodnia vagy 
beszédkapcsolatban kell lennie vele. 

Å Amennyiben a szállításhoz a berendezés alkatrészeit le kell szerelni, ezeket 
az ¼jb·li ¿zembe helyez®s elŖtt ·vatosan szerelje le ®s rºgz²tse. 
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2.14 Biztons§gi ellenŖrz®sek 
 

Fokozott sérülésveszély áll fenn olyan személyek számára, akik munkákat 
végeznek, melyre nincsenek kiképezve vagy nem tanították be. 

Å A gép üzembe helyezését csak olyan személyek végezhetik, akik a gépet és 
a veszélyeket ismerik, valamint a szükséges képesítéssel rendelkeznek. 

Å Az ¿zembe helyez®s elŖtt minden biztons§gi felt®telnek teljes¿lnie kell. 

 

Az ¿zembe helyez®skor a kºvetkezŖ biztons§gi ellenŖrz®seket kell v®grehajtani: 

Å A v®dŖvezet®kes rendszer folytonos ºsszekºt®se 
Å MŤkºd®s ellenŖrz®se (a biztons§gi berendez®sek, mint pl. v®dŖburkolatok 

ellenŖrz®se) 
Å Szigetel®s ellenŖrz®se 
Å Fesz¿lts®g ellenŖrz®se 
Å Maradékfeszültség elleni védelem 
Å Az elektromos, k¿lºnºsen a biztons§got ®s a v®delmi int®zked®seket ®rintŖ 

felszerelések funkciói. 
 

2.15 Bizonyos veszélyekre és fennmaradó veszélyekre vonatkozó megjegyzések 
 

Az itt felsorolt megjegyz®sek bizonyos vesz®lyfajt§k alapvetŖ biztons§gi 
utas²t§saik®nt ®rtelmezendŖk. Ezeket az alapvetŖ biztons§gi utas²t§sokat a g®pen 
v®gzendŖ minden munk§n§l figyelembe kell venni.  

Ezzel eg®szs®gi vesz®lyek ®s vesz®lyes helyzetek ker¿lhetŖk el. Speci§lis 
biztons§gi utas²t§sok ®s figyelmeztet®sek a megfelelŖ fejezetben tal§lhat·k ®s 
ugyancsak betartandók. 

A fennmaradó veszélyek egy kockázatfelméréssel állapíthatók meg. A gépen és a 
géppel dolgozó személyeknek ezeket a fennmaradó veszélyeket ismerniük kell. 
Üzemen belül betanítást kell végezni, figyelembe véve az adott személyek 
szakmai képesítését. Az utasításokat be kell tartani annak megakadályozásához, 
hogy a fennmaradó veszélyek baleseteket vagy károkat okozzanak. 

 

2.15.1 Nem képzett személyzet okozta veszélyek 

Tapasztalattal ®s k®pz®ssel nem rendelkezŖ szem®lyzet vesz®lyezteti saj§t mag§t 
és más személyeket. 

Å A munkákat csak olyan személyek végezhetik, akik a megbízott munkák 
terén tapasztalattal rendelkeznek, és a veszélyeket ismerik. 

Å A szem®lyzet illet®kess®g®t az adott ®letf§zisokhoz egy®rtelmŤen meg kell 
határozni. 

Å Csak megfelelŖen k®pzett ®s felhatalmazott szem®lyzetet szabad 
alkalmazni. A szükséges képesítések leírása a Személyzet követelményei 
fejezetben találhatók. 

Å A m®g k®pz®sben l®vŖ szem®lyzet csak tapasztalt szakk®pzett szem®ly 
állandó felügyelete alatt dolgozhat a gépen. 
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2.15.2 Elektromos áram okozta veszélyek 

A feszültség alatt álló alkatrészek megérintésekor életveszély áll fenn. Ennek 
súlyos sérülések és halál a következménye. Ezenkívül bekapcsolt elektromos 
alkatr®szek ellenŖrizetlen mozg§sokat v®gezhetnek. 

Å Az elektromos berendezésen és üzemi eszközökön a munkákat csal 
elektromossági szakember végezhet az elektrotechnikai szabályok szerint. 
Az elektromos rendszeren v®gzendŖ munk§k megkezd®se elŖtt: 

ï Kapcsolja feszültségmentesre a gépet. 

ï Biztosítsa visszakapcsolódás ellen. 

ï Gondoskodjon arról, hogy a motorok/hajtások, a berendezés mozgó 
alkatrészei legyenek leállva. 

ï A munkaterületet kerítse el piros-fehér biztonsági lánccal, és jelölje 
figyelmeztetŖ t§bl§val. 

ï EllenŖrizze a fesz¿lts®gmentess®get. 

ï Földelje és zárja röviden. 

ï Takarja le a feszültség alatt álló szomszédos alkatrészeket. 

Å Csak feszültség ellen szigetelt szerszámot használjon. 
Å ¦gyeljen az elektromos felszerel®s meghib§sod§s§ra ®s ellenŖrizze 

rendszeresen. Meglazult kábelkötések és megégett kábelek okozta 
veszélyek. Azonnal hárítsa el a hibát. 

Å A kapcsolószekrényeket tartsa mindig zárva. A hozzáférést csak 
felhatalmazott személyzetnek engedélyezze. 

Å A fesz¿lts®g alatt §ll· alkatr®szeken v®gzendŖ munk§kn§l legyen jelen egy 
második személy, aki vészhelyzetben a vészleállító nyomógombot, ill. a 
fŖkapcsol·t mŤkºdteti a fesz¿lts®gmentes²t®shez. Energiaell§t§si zavarok 
esetén azonnal kapcsolja ki a gépet. 
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2.15.3 Forró helyek okozta veszélyek 

A gép motor§n ®s alkatr®szein a magas fel¿leti hŖm®rs®klet miatt ®g®si vesz®ly §ll 
fenn. 

Å Tartsa be a biztonsági távolságot a forró alkatrészekhez. 

A g®p forr· helyein vagy azok kºzel®ben v®gzendŖ munk§k kºzben: 

Å Viseljen megfelelŖ v®dŖruh§zatot. 
Å Adott esetben kapcsolja ki a berendezés alkatrészeit. 
Å Hagyja lehŤlni az alkatr®szeket. 

 

2.15.4 A vegyi anyagok kezelésekor fennálló veszélyek 

Olajok, zsírok és egyéb segédanyagok érintése vegyi reakciókat válthat ki. 

Å A vegyi anyagok kezelésekor vegye figyelembe és tartsa be az anyagokra 
vonatkozó elŖ²r§sokat ®s a gy§rt· biztons§gi adatlapjait. 

Å Szemmel vagy bŖrrel val· ®rintkez®skor az ®rintett r®szt azonnal ºbl²tse bŖ 
v²zzel. MegfelelŖ felszerel®sek (pl. szemºbl²tŖ palack) a munkahely 
közelében kell legyenek. 

 

2.15.5 Mozgó alkatrészek okozta veszély 

A g®p szabadon hozz§f®rhetŖ mozg· alkatr®szei olyan vesz®lyes helyeket 
jelentenek, amelyek súlyos sérüléseket vagy halált okozhatnak. Behúzás és 
zúzódás veszélye áll fenn a mozgó alkatrészeken a beakadás, behúzás vagy 
beszorulás miatt. 

Ha a vesz®lyes hely a munkater¿lettŖl t®rben nem v§laszthat· el, tartsa be a 
kºvetkezŖ biztons§gi intézkedéseket. 

Å Tartsa be a biztonsági távolságot a mozgó alkatrészekhez. 
Å Viseljen testhez simuló ruházatot. 
Å Ne viseljen gyŤrŤt, l§ncot vagy egy®b ®kszert. 
Å Hosszú hajnál viseljen hajhálót. 
Å Csak a gép leállása után végezzen állagmegóvási, karbantartási és javítási 

munkákat. Adott esetben nyomásmentesítse a berendezés alkatrészeit. 
Å A gép alkatrészeinek véletlen mozgásának elkerüléséhez biztosítsa a gépet, 

ill. a berendezés alkatrészeit visszakapcsolódás ellen. Kerítse el a 
munkaterületet, és jelºlje egy figyelmeztetŖ t§bl§val. 
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2.15.6 A környezeti feltételek okozta veszélyek 

Nem megfelelŖ vil§g²t§s 

Rossz l§t§si viszonyok a nem megfelelŖ vil§g²t§s miatt fokozz§k a balesetvesz®lyt. 

Å Minden munk§t csak megfelelŖ vil§g²t§sn§l v®gezzen. 

 

Nem megfelelŖ hozz§f®r®s 

Nem megfelelŖ ®s/vagy nem biztons§gos hozz§f®r®s a munkater¿lethez fokozza a 
balesetveszélyt, pl. zuhanásveszély által. 

Å A veszélyes területekhez a hozzáférést biztosítsa megfelelŖ 
intézkedésekkel. 

 

Zajterhelés 

A munkater¿leten fell®pŖ zajszint fokozhatja a balesetvesz®lyt, ®s k§ros lehet a 
személyzet egészségére. 

Å Magas zajszintn®l v®gzett munk§kn§l viseljen hat®kony hall§sv®dŖt. 
Å Csak addig tartózkodjon a veszélyes területen, amíg szükséges. 

 

Idegen anyagok ®s szennyezŖd®sek 

¦zemel®s kºzben szennyezŖd®sek l®phetnek fel, amelyek a szem®lyzet 
megcsúszását és sérülését okozhatja. 

Å Minden munk§n§l viseljen egy®ni v®dŖfelszerel®st, k¿lºnºsen biztons§gi 
cipŖt. 

Å A szennyezŖd®seket azonnal hárítsa el. 
 

2.15.7 Környezeti veszélyek 

Üzemanyagok, mint pl. zsírok és olajok olyan m®rgezŖ anyagokat tartalmaznak, 
amelyek a talajt és az ivóvizet szennyezhetik. Üzemanyagoknak nem szabad a 
környezetbe jutniuk. 

Å Olajokat és zsírokat ártalmatlanítsa környezetbarát módon. 

 

Vegye figyelembe a hat§lyos helyi §rtalmatlan²t§si elŖ²rásokat. 

Å Az ártalmatlanítást ártalmatlanításra szakcégnek kell végeznie. 
Å Vegye figyelembe a gyártó adatait és az egyes anyagok biztonsági 

adatlapjait. 
Å Ezenkívül vegye még figyelembe a beszállító dokumentáció adatait. 

 
  



 Biztonság  

 27 

 

2.16 Pót- és kopó alkatrészek 
 

A karbantartási, §llagmeg·v§si ®s jav²t§si munk§kn§l az ¿zemeltetŖnek ¿gyelnie 
kell a szakszerŤ p·talkatr®szek haszn§lat§ra, amelyek a gy§rt· §ltal meghat§rozott 
mŤszaki kºvetelm®nyeknek felelnek meg. Ezt az eredeti p·talkatr®szek 
garantálnak. 

A nem az MTF Technik által szállított pót- ®s kop· alkatr®szek nem ellenŖrzºttek 
és nem engedélyezettek. Ezeknek az alkatrészeknek a beszerelése és használata 
a g®p megadott konstrukci·s jellemzŖit negat²van befoly§solhatja, ami a 
biztonságot csökkenti. 

 

Az MTF Technik nem felel olyan károkért, amelyek a nem eredeti alkatrészek és 
tartozékok használatából származnak. 

Å Csak az MTF Technik által szállított eredeti alkatrészeket vagy tartozékokat 
használja. 

Å Javasoljuk a legfontosabb pót- és kopó alkatrészek készletezését a 
helyszínen. 

 

2.17 Tennivalók vészhelyzetben 
 

Egészségi veszélyek esetén a gép, ill. annak részei a vészleállító nyomógomb 
(lehet fŖkapcsol·k®nt is kivitelezve) mŤkºdtet®s®vel §ll²that· le. 

 

 MEGJEGYZÉS  

 
 Ha k¿lºn v®szle§ll²t· nyom·gomb ®s fŖkapcsol· is rendelkez®sre §ll: 

Å A v®szle§ll²t· nyom·gombot csak olyan helyzetekben mŤkºdtesse, ha 
személyek vagy a gép biztonsága veszélyeztetett. 

Å A vészleállító nyomógombot nem szabad a gép normális 
kikapcsolásához használni. 

Å A vészleállító nyomógomb nem választja le a gépet az elektromos 
ellátásról. 

 

Vészkikapcsolás után azonnal kell értesíteni a felhatalmazott személyzetet a 
vészhelyzet okának megállapításához és elhárításához. 

A gép vészkikapcsolásával a folyamat automatikus futtatása megszakad. A gépet 
csak akkor szabad visszakapcsolni, ha a vészkikapcsolás okát elhárították. 

A berendez®s ®rintett tartom§ny§nak ¼jraind²t§s§hoz a kºvetkezŖk®ppen járjon el: 

Å Hárítsa el a veszélyt vagy a hibát. 
Å Reteszelje ki az elŖzŖleg megnyomott v®szle§ll²t· nyom·gombot. 
Å Szükség esetén nyugtázza a hibaüzenetet a vezérlésen. 
Å Indítsa a gép üzemét. 
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2.18 Tennivalók hiba esetén 
 

A g®pen fell®pŖ hib§kn§l olyan egyszerŤ hib§kr·l lehet szó, amelyek helye 
meghatározható és elhárítható. 

Å FenyegetŖ vesz®ly eset®n azonnal mŤkºdtesse a v®szle§ll²t· nyom·gombot 
(fŖkapcsol·k®nt is lehet kivitelezve). 

Å Kapcsolja ki a gépet, és biztosítsa visszakapcsolódás ellen. A gépet 
kapcsolja ki abban az esetben is, ha szokatlan üzemelést észlel. Ilyenek 
lehetnek pl.: 

ï szokatlan zajok, rezgések, szagok 

ï hib§s mŤkºd®s ®s hibakijelz®sek 

ï magas hŖm®rs®klet 

Å Minden hibaelhárítási munkát csak a gép feszültségmentes állapotában a 
megfelelŖen szakk®pzett személyzet végezheti. 

Å Ha a fell®pŖ hiba nem h§r²that· el, forduljon az MTF Technik céghez. 
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3 Termékleírás 
 

3.1 MŤszaki adatok 
 
 
 

Tulajdonság Érték 
  

Ćltal§nos mŤszaki adatok  

Terméknév 

L§sd a MŤszaki adatokat a term®khez tartoz· 
rendelés-visszaigazolásban! 

Rendelés-visszaigazolás sz./Poz. 

Névleges hossz [L] 

Névleges szélesség [B] 

Hasznos szélesség  

Hasznos hevederszélesség 

VezetŖprofil 

VezetŖprofil magass§ga a heveder felett  

FelsŖ sz²j§g lead§sa 

  

Energiaellátás  

Elektromos csatlakozási adatok 
L§sd a MŤszaki adatokat a term®khez tartoz· 
rendelés-visszaigazolásban! 

  

Hajtómotor  

Elektromos csatlakozási adatok 
L§sd a MŤszaki adatokat a term®khez tartoz· 
rendelés-visszaigazolásban! 

  

Zajkibocsátás  

Munkahelyre vonatkozó kibocsátási érték L§sd a zajm®r®si jegyzŖkºnyvet a term®khez! 

Üzemelési feltételek Normál üzem névleges teljesítménnyel 

  

Környezeti feltételek  

Üzemelési tartomány -5 és +40 °C között  

Páratartalom < 80% 

Vibrációk 
Nem alkalmazhat· (2006/42/EK g®pekrŖl sz·l· 
irányelv) 

  

Méretek  

 
L§sd a MŤszaki adatokat a term®khez tartoz· 
rendelés-visszaigazolásban! 

4. t§bl§zat: MŤszaki adatok 
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3.1.1 Típustábla 

A típustábla rendszerint a hajtás közelébe van elhelyezve, és az adott géptípusra 
®s annak mŤszaki r®szleteire vonatkozó adatokat tartalmazza. TILOS a típustábla 
eltávolítása. 

 
 

 

1. ábra: Típustábla (példa) 

 

Sz. Leírás 

1  Típus megnevezése 

2 Sorozatszám 

3 Gyártási év  

4 Elektromos csatlakozási feszültség [V] 

5 Elektromos csatlakozási frekvencia [Hz] 

6 CE-megfelelŖs®gi jelºl®s (Csak CE-megfelelŖs®g eset®n) 

7 MTF Technik logó 

8 MTF Technik el®rhetŖs®gei  

5. táblázat: Típustábla adatai 
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3.2 MŤkºd®s le²r§sa 
 

3.2.1 Egyenes szállítószalag 
 

A szállítószalag feladata a k¿lºnbºzŖ geometriai m®retŤ darabos ®s ºmlesztett §ru 
szállítása egy pontosan meghatározott szállítási szakaszon. A szállítási szakaszt a 
névleges hossz és az emelkedési szög adja meg. 

A szállítószalagtestre helyezett hevedert (5), az adott szállítószalagtest végén 
tal§lhat· k®t gºrgŖ v®gtelen¿l fesz²ti. A sz§ll²t·szalagtesten egyik v®g®n tal§lhat· 
terelŖgºrgŖ a heveder feszess®g®nek ®s a heveder szinkronfut§s§nak be§ll²t§s§ra 
szolg§l. A sz§ll²t·szalagtest m§sik v®g®n tal§lhat· hajt·gºrgŖ feladata a heveder 
mozgatása a hajtómotor segítségével. 

A hevederes sz§ll²t·szalag az al§bbi fŖ komponensekbŖl §ll: 

 

2. ábra: Egyenes hevederes szállítószalag (példa) 

 

1 TerelŖgºrgŖ 5 Heveder 

2 Hajt·gºrgŖ 6 Szállítószalagtest 

3 FŖkapcsol· (p®lda) 7 Hevederfesz²tŖ  

4 Hajtásegység (példa)   
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3.2.2 Üzemmódok  
 

3.2.2.1 ĂN®lk¿lò 
 

  ĂN®lk¿lò ¿zemm·d 

Ha a szállítószalagot az ügyfél kívánságára 
fŖkapcsol· n®lk¿l sz§ll²tottuk, akkor a sz§ll²t·szalag 
nem felel meg a 2006/42/EK g®pekrŖl sz·l· 
irányelvnek. Amennyiben szükség van a 
szállítószalag CE-jelölésére egyedi gépként 
(esetleg az alkalmazási cél miatt), akkor az üzembe 
helyez®s elŖtt kºtelezŖen felszerelendŖ egy 
fŖkapcsol·, ®s sz¿ks®g eset®n tov§bbi 
int®zked®seket kell meghozni. Ezt kºvetŖen 
ki®rt®kelendŖ a g®pekrŖl sz·l· ir§nyelvnek val· 
megfelelŖs®g. Sz²vesen bocs§tunk rendelkez®s®re 
további információkat ezzel a témával 
kapcsolatosan. 

3. ábra: Nyitott kábelcsatlakozó 

 
 

3.2.2.2 ĂKonstansò 
 

 

 ĂKonstansò ¿zemm·d 

A ĂKonstansò ¿zemm·dban a hajt§s sebess®ge 
rögzített fordulatszámra van méretezve. Ezáltal a 
szállítási sebesség állandó. A tényleges 
fordulatszám eltérhet az elméleti fordulatszámtól a 
motor terhel®s®tŖl f¿ggŖen. Alapkivitelben 
bekattan· fŖkapcsol· van beszerelve. 

4. §bra: ReteszelŖ funkci·s fŖkapcsol· 

 
 

3.2.2.3 Ă¦temezettò 
 

 

 Ă¦temezettò ¿zemm·d 

Az Ă¦temezettò ¿zemm·dban a sz§ll²t·szalag 
indítását és megállítását egy ütemkapcsoló 
k®sz¿l®k idŖben vez®rli. Ezzel meghatározható a 
szállítószalag szünet- és futásideje. 

Továbbá a hajtás sebessége rögzített 
fordulatszámmal van méretezve, így a szállítási 
sebesség állandó marad. A tényleges fordulatszám 
eltérhet az elméleti fordulatszámtól a motor 
terhel®s®tŖl f¿ggŖen. 

5. §bra: ¦temkapcsol· k®sz¿l®k fŖkapcsol·val 
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3.2.2.4 ĂFokozatmentesen szab§lyozhat·ò 
 

 

 ĂFokozatmentesen szab§lyozhat·ò ¿zemm·d 

A ĂFokozatmentesen szab§lyozhat·ò ¿zemm·dban 
egy sebess®g§ll²t· vez®rlŖberendez®s van 
beszerelve fŖkapcsol·val együtt. Ezáltal a szállítási 
sebess®g a haszn§lt motort·l f¿ggŖen be§ll²that· 
egy §ll²t§si tartom§nyban. Ugyanakkor a k¿lsŖ 
csatlakoztatott kijelzŖs vez®rlŖberendez®ssel 
beállítható az indítórámpa, amely a szállítószalag 
lágyindítását és fékezését teszi lehetŖv®. 

A tényleges fordulatszám eltérhet az elméleti 
fordulatsz§mt·l a motor terhel®s®tŖl f¿ggŖen.  

6. §bra: Sebess®g§ll²t· fŖkapcsol·val egy¿tt  

 
 

3.2.2.5 ĂFokozatmentesen szab§lyozhat· ®s ¿temezettò 
 

 

 ĂFokozatmentesen szab§lyozhat· ®s ¿temezettò 
üzemmód 

A ĂFokozatmentesen szab§lyozhat· ®s ¿temezettò 
¿zemm·dban kombin§lt vez®rlŖberendez®s ker¿l 
használatra. 

Ezzel mind a szállítószalag sebessége, mind a 
futás- ®s sz¿netidŖk be§ll²that·k. Ugyanakkor 
beállítható az indítórámpa, amely a szállítószalag 
l§gyind²t§s§t ®s f®kez®s®t teszi lehetŖv®. 

A tényleges fordulatszám eltérhet az elméleti 
fordulatszámtól a motor terhel®s®tŖl f¿ggŖen.  

7. §bra: Kombin§lt vez®rlŖberendez®s fŖkapcsol·val egy¿tt 
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3.2.3 Heveder (alsó borítólap)  
 

A szállítószalagtestre helyezett hevedert (4), az adott szállítószalagtest végén 
tal§lhat· k®t gºrgŖ v®gtelen¿l fesz²ti. 

A hevederfesz²tŖvel (6) a heveder feszessége úgy állítható be, hogy a heveder és 
a hajt·gºrgŖ (2) kºzºtti s¼rl·d§s elegendŖ legyen a sz¿ks®ges hajt§si 
forgatónyomaték átviteléhez. Ezenkívül a hevederfesz²tŖk a hevedernek az 
üzemelés okozta hosszváltozását képesek kiegyenlíteni. 

 

 

8. ábra: Az egyenes hevederes szállítószalag (példa) robbantott rajza 

 

1 TerelŖgºrgŖ 4 Heveder (= alsó borítólap) 

2 Hajt·gºrgŖ 5 Szállítószalagtest  

3 Hajtásegység (példa) 6 Hevederfesz²tŖ (burkolat) 
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3.2.3.1 A heveder megnevezései  
 

A sz§ll²tand· anyagt·l f¿ggŖen a heveder felsŖ oldala megfelelŖen kell legyen 
kialakítva. Az alábbi ábrán a lehetséges hevederkivitelek áttekintése látható. 

 

  

9. ábra: A hevederkivitelek megnevezései 

 

1 Heveder 2.3 Szabad peremzóna (mindkét 
oldalon is) 

1.1 Heveder szélessége 2.4 Bordás rekesz szélessége 

1.2 Heveder vastagsága 2.5 Bordák közötti távolság 
(kºz®ptŖl kºz®pig) 

1.3 A heveder végtelen hossza 3 FelsŖ bor²t·lap ®kl®c 

2 Bordák 4 Alsó borítólap ékléc 

2.1 Bordák hossza 5 Hullámos él 

2.2 Bordák magassága 6 Hosszléc 

 

 K¿lsŖ utal§s  

  A heveder száma és a heveder tulajdonsága a rendelés-visszaigazolásban 
tal§lhat·k (l§sd ĂAls· bor²t·lap sz.ò). 
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3.2.3.2 Bordák  
 

A bord§k a teljes sz§ll²t·szalag mŤkºdŖk®pess®g®®rt l®nyeg®ben felelŖsºk. Ezek 
fŖleg a sz§ll²tand· anyag sz§ll²t§s§ra vagy elhat§rol§s§ra szolg§lnak. Rendszerint 
r§hegesztett vagy ragasztott l®cek, amelyek a sz§ll²t§si ir§nyra merŖlegesen 
vannak elhelyezve. Ez csökkenti a szállítandó anyag visszahullását. 

A heveder végtelen hosszát a bordák úgy osszák fel, hogy rendszerint a borda 
kºzºtti t§vols§g egyforma. EbbŖl a bord§k kºzºtti egyforma t§vols§gb·l - a borda 
alakj§t·l f¿ggŖen - bordarekesz alakul ki. 

A bord§k alakja az anyagt·l f¿ggŖen k¿lºnbºzik. A bord§k k¿lºnbºzŖ magassága 
a kiv§lasztott hevederektŖl f¿gg. 

 

Borda képe Borda alakja 

Borda magassága 
[mm] 

(függ a kiválasztott 
hevedertŖl) 

 

Nélkül  

 

[TR] 
trapéz alakú 

4; 5; 6; 8; 11 

 

[R] 
négyzet alakú 

8; 10; 12 
 

 

[T] 
T alakú 

20; 25; 30; 35; 40; 
50; 60 

 

[TN] 
T alakú, ferde 

 
30; 40 

 

[TG] 
T alakú, megtört 

30; 40 

[1] 

[1] 

[1] [2] 

[1] 

[2] 
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Borda képe Borda alakja 

Borda magassága 
[mm] 

(függ a kiválasztott 
hevedertŖl) 

 

[SO] 
Hurok nyitott 

20, 30, 40 

 

[SN] 
Hurok nyitott, 

ferde 
20, 30, 40 

 

[SG] 
Hurok zárt 

20; 30; 40; 50 

 

[SY60] 
Hurok zárt 
Y alakú, 
ferde 60° 

20; 30; 40; 50; 60 

 

[SY70] 
Hurok zárt 
Y alakú, 
ferde 70° 

 

20; 30; 40; 50; 60 

10. ábra: Borda alakjai és magasságai 

 
 
  

[1] [3] 

[1] 

[1] 

[1] 

[1] [2] 

[2] [3] 

[2] [3] 
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3.2.3.3 Rugalmas oldalmegvezetŖ (hull§mos ®lek ®s hosszl®cek) 
 

A sz§ll²tand· anyagt·l f¿ggŖen a heveder felsŖ oldala megfelelŖen kell legyen 
kialakítva. Az alábbi ábrák csak példák. 

 

 Hullámos élek 

A hullámos éllel ellátott hevederek felszereltsége 
gyakran kis, éles, hegyes szállítandó anyagok 
szállítására alkalmas. A hullámos élek a heveder 
®s az oldalmegvezetŖ kºzºtti tartom§nyt tºm²tik. 
Bord§kkal kombin§lva ¼gynevezett z§rt Ăkazett§kò 
is alakíthatók ki. 

 

 Hosszlécek 

A hosszl®cek ia heveder ®s az oldalmegvezetŖ 
közötti tartomány tömítésére s használhatók. 
Ezáltal megakadályozható kis és hegyes 
szállítandó anyagok beszorulása. 

11. ábra: Hevederkivitelek 

 

 K¿lsŖ utal§s  

  A heveder száma és a heveder tulajdonsága a rendelés-visszaigazolásban 
tal§lhat·k (l§sd ĂAls· bor²t·lap sz.ò). 
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3.2.4 OldalmegvezetŖ  
 

A ĂGLò vezetŖprofilos oldalmegvezetŖ (általában) kifelé határolja a szállítószalagot, 
®s a sz§ll²tand· anyag egyenletes megvezet®s®rŖl gondoskodik. 

 

 

 GL 0 

Å OldalmegvezetŖ magass§ga: Nincs 

Å Tºm²tŖl®c: Nincs 

 

 GL 7 

Å OldalmegvezetŖ magass§ga: 7 mm 

Å Tºm²tŖl®c: Nincs 

Å A heveder élének merev átfedése a 
vezetŖprofil §ltal. 

 

 GL 40 

Å OldalmegvezetŖ magass§ga: 40 mm 

Å Tºm²tŖl®c: lehets®ges 

 

 GL 80 

Å OldalmegvezetŖ magass§ga: 80 mm 

Å Tºm²tŖl®c: rendelkez®sre §ll 

 

 GL 80A 

Å OldalmegvezetŖ magass§ga: >80 mm 

Å Tºm²tŖl®c: rendelkezésre áll 

12. §bra: ĂGLò oldalmegvezetŖ 
 

 

 

 MEGJEGYZÉS  

 Tov§bbi lehets®ges vezetŖprofil kivitelek: KL 50, KL 80, KL 80A. 
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3.2.5 Alvázfajták  
 

3.2.5.1 EM sorozat 
 
 

Az EM sorozat padlóhoz közeli, vízszintes szállítószalagokhoz alkalmas, és 
legalább négy egyes alátámasztással rendelkezik. Az egyes alátámasztások 
sz¿ks®g szerint a sz§ll²t·szalagra rºgz²thetŖk. Ennek az alv§zt²pusnak a 
magassági beállítási tartománya kisebb. 

 

 

 EM 010 

Å Rendkívülien közel a padlóhoz (kivitel: 
Ărºgz²tettò) 

Å Kºzel a padl·hoz (kivitel: Ăgºrd²thetŖò) 

 

Szögbeállítási tartomány: nincs 

 

 EM 120 

Å Rendkívülien közel a padlóhoz (kivitel: csak 
Ăgºrd²thetŖò lehets®ges) 

 

Szögbeállítási tartomány: nincs 

13. ábra: EM alvázak 
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3.2.5.2 AM sorozat 
 

Az AM sorozat kompromisszumot jelent a közepes magassági beállítási tartomány 
®s a padl·hoz kºzeli kivitelek kºzºtt, ®s megfelelŖ stabilit§st ny¼jt. Ez a sorozat 
legalább négy egyes alátámasztással rendelkezik, amely szükség és igény szerint 
a sz§ll²t·szalagra rºgz²thetŖ. 

 

 AM 010 

Å Teleszkópozható egyes támaszok 

Å Felszerelés a szállítószalagtest alatt 

Å Oldalt egyvonalban záródik a 
szállítószalagtesttel 

 

Szögbeállítási tartomány: -90° és 90° között 

 

 AM 140 

Å Rögzített magasságú egyes támaszok 

Å Felszerelés oldalt a szállítószalagtestre 

Å Oldalt kiálló egyes támaszok 

 

Szögbeállítási tartomány: -60° és 60° között 

 

 AM 260 

Å Rögzített magasságú egyes támaszok 

Å Felszerelés a szállítószalagtest alatt 

Å Oldalt kiálló egyes támaszok 

 

Szögbeállítási tartomány: -60° és 60° között 

14. ábra: AM alváz 
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3.2.5.3 H sorozat 
 

A H sorozat stabil H alakú alapkerettel rendelkezik, amelyekre az alátámasztások 
vannak rºgz²tve. Az alkalmaz§si esettŖl f¿ggŖen egy vagy tºbb alv§zra van 
sz¿ks®g. Ez§ltal elt®r a ĂHE sorozatò (egyes) a ĂHM sorozatò (tºbbszºrºs) 
sorozatától. 

 

3.2.5.4 HE sorozat 
 

A HE sorozat egy alátámasztóval rendelkezik. Nagy beállítási tartománnyal 
rendelkezik tekintettel a magass§gra ®s a szºgre, ®s stabil szerkezetŤ. 

 

 

 HE 010 

Å Standard H alapkeret 

Å Teleszkópozható egyes támaszok 

Å Oldalt egyvonalban záródik a 
szállítószalagtesttel 

Å Felszerelés a szállítószalagtest alatt 

 

Szögbeállítási tartomány: -90° és 90° között 

 

 HE 010 B 

Å Szélesített H alapkeret 

Å Teleszkópozható egyes támaszok 

Å Oldalt egyvonalban záródik a 
szállítószalagtesttel 

Å Felszerelés a szállítószalagtest alatt 

Å Keskeny szállítószalagoknál a stabilitás 
növeléséhez használható 

 

Szögbeállítási tartomány: -90° és 90° között 

15. ábra: HE 010 alváz 
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 HE 020 

Å Standard H alapkeret 

Å Rögzített magasságú egyes támaszok 

Å Felszerelés oldalt a szállítószalagtestre 

Å Oldalt kiálló egyes támaszok 

Å Gyorsan beállíthatók 

 

Szögbeállítási tartomány: -60° és 60° között 

 

 

 HE 020 B 

Å Szélesített H alapkeret 

Å Rögzített magasságú egyes támaszok 

Å Felszerelés oldalt a szállítószalagtestre 

Å Oldalt kiálló egyes támaszok 

Å Gyorsan beállíthatók 

Å Keskeny szállítószalagoknál a stabilitás 
növeléséhez használható 

 

Szögbeállítási tartomány: -60° és 60° között 

 

16. ábra: HE 020 alváz 
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 HE 030 

Å Standard H alapkeret 

Å Rögzített magasságú egyes támaszok 

Å Felszerelés a szállítószalagtest alatt 

Å Oldalt kiálló egyes támaszok 

 

Szögbeállítási tartomány: -60° és 60° között 

 

 HE 030 B 

Å Szélesített H alapkeret 

Å Rögzített magasságú egyes támaszok 

Å Felszerelés a szállítószalagtest alatt  

Å Oldalt kiálló egyes támaszok 

Å Keskeny szállítószalagoknál a stabilitás 
növeléséhez használható 

 

Szögbeállítási tartomány: -60° és 60° között 

17. ábra: HE 030 alváz 
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3.2.5.5 HM sorozat 
 

A HM sorozat legalább két alátámasztóval rendelkezik. Nagy beállítási 
tartománnyal rendelkezik tekintettel a magasságra és a szögre, és stabil 
szerkezetŤ. 

 

 

 HM 010 

Å Standard H alapkeret 

Å Teleszkópozható egyes támaszok 

Å Oldalt egyvonalban záródik a 
szállítószalagtesttel 

Å Felszerelés a szállítószalagtest alatt 

 

Szögbeállítási tartomány: -90° és 90° között 

 

 HM 010 B 

Å Szélesített H alapkeret 

Å Teleszkópozható egyes támaszok 

Å Oldalt egyvonalban záródik a 
szállítószalagtesttel 

Å Felszerelés a szállítószalagtest alatt 

Å Keskeny szállítószalagoknál a stabilitás 
növeléséhez használható 

 

Szögbeállítási tartomány: -90° és 90° között 

18. ábra: HM 010 alváz 
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 HM 140 

Å Standard H alapkeret 

Å Rögzített magasságú egyes támaszok 

Å Felszerelés oldalt a szállítószalagtestre 

Å Oldalt kiálló egyes támaszok 

Å Gyorsan beállíthatók 

 

Szögbeállítási tartomány: -60° és 60° között 

 

 

 HM 140 B 

Å Szélesített H alapkeret 

Å Rögzített magasságú egyes támaszok 

Å Felszerelés oldalt a szállítószalagtestre 

Å Oldalt kiálló egyes támaszok 

Å Gyorsan beállíthatók 

Å Keskeny szállítószalagoknál a stabilitás 
növeléséhez használható 

 

Szögbeállítási tartomány: -60° és 60° között 

 

19. ábra: HM 140 alváz 
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 HM 260 

Å Standard H alapkeret 

Å Rögzített magasságú egyes támaszok 

Å Felszerelés a szállítószalagtest alatt 

Å Oldalt kiálló egyes támaszok 

 

Szögbeállítási tartomány: -60° és 60° között 

 

 HM 260 B 

Å Szélesített H alapkeret 

Å Rögzített magasságú egyes támaszok 

Å Felszerelés a szállítószalagtest alatt 

Å Oldalt kiálló egyes támaszok 

Å Keskeny szállítószalagoknál a stabilitás 
növeléséhez használható 

 

Szögbeállítási tartomány: -60° és 60° között 

20. ábra: HM 260 alváz 

 
 

 MEGJEGYZÉS  

 
 Az alv§z kºvetkezŖ adatai szerepelnek a rendel®s-visszaigazolásban: 

Å Típus 

Å Kivitel 

Å Az alvázak darabszáma 

Å Szállítómagasság 

Å A sz§ll²t·szalag helyzete (pl. a sz§ll²t·szalag befut· ®s kifut· oldali felsŖ 
pereme) 
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3.2.6 Tartozékok: Felépítmények (opcionális) 
 

A felépítmények olyan szerkezetek, amelyek a száll²t·szalagra szerelhetŖk fel. 

 

 

21. ábra: Szállítószalag rátéttölcsérrel (példa) 

1 Szállítószalag kifutó oldala 2 Szállítószalag befutó oldala 

 
 

3.2.6.1 Felfogó csappantyú 
 

A felfogó csappantyú lezárja a szállítószalagot a szállítószalag befutó oldala felé, 
és megakadályozza a szállítandóa anyag lehullását a szállítószalagról.  

 

 

GL-FKW 

22. ábra: Termékleírás: Felfogó csappantyú 
 
  

2 

1 
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3.2.6.2 Rátéttölcsér 
 

A r§t®ttºlcs®r nºveli az oldalmegvezetŖt, ®s lez§rja a sz§ll²t·szalagot a 
szállítószalag befutó oldala felé. A feladott szállítandó anyagot a szállítószalaghoz 
központosan, a r§t®ttºlcs®ren kereszt¿l adagolja. A r§t®ttºlcs®rek k¿lºnbºzŖ 
geometriai alak¼ak lehetnek, ²gy a sz§ll²t·szalag k¿lºnbºzŖ tartom§nyait k®pesek 
lefedni. 

Az al§bbi t§bl§zatban a r§t®ttºlcs®rek k¿lºnbºzŖ kivitelei l§that·k: 

GL-A 

 

Hátfal: f¿ggŖleges 

Oldalfalak: f¿ggŖleges 

Alak: kifutó 
 

GL-D 

 

Hátfal: ferde 

Oldalfalak: f¿ggŖleges 

Alak: kifutó 
 

GL-B 

 

Hátfal: f¿ggŖleges 

Oldalfalak: ferde 

Alak: egyenes 
 

GL-E 

 

Hátfal: f¿ggŖleges 

Oldalfalak: ferde 

Alak: kifutó 
 

GL-C 

 

Hátfal: ferde 

Oldalfalak: ferde 

Alak: egyenes 
 

GL-F 

 

Hátfal: ferde 

Oldalfalak: ferde 

Alak: kifutó 
 

23. ábra: Termékleírás: Rátéttölcsér 
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3.2.6.3 Adagolótölcsér 
 

Az adagolótölcsér egy tárolótartály, és a szalagot a szállítószalag befutó oldalán 
z§rja le. A feladott sz§ll²tand· anyag az adagol·tºlcs®rben gyŤl ºssze, ®s a 
szállítószalag felett kerül adagolásra. 

 

 

GLD-G 
 

Hátfal: f¿ggŖleges 

Oldalfalak: ferde 

Alak: kifutó 

24. ábra: Termékleírás: Adagolótölcsér 
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4 Csomagolás és szállítás 
 

4.1 Biztonság 
 

Valamennyi munkát csak igazoltan szakképzett személyzet (lásd a Biztonság 
fejezetet) végezhet az alábbiak figyelembevételével: 

Å a jelen utasítás 
Å a berendezéshez tartozó minden utasítás (vonatkozó dokumentumok, 

beszállítói dokumentáció is) 
Å a helyi hat§lyos elŖ²r§sok ®s jogszab§lyok 

Pos: 106 /docuglobe C E/Kapitel++++ Für alle Anleitungen ++++/Transport /Hinweise zur Sicherheit bei m Transport @ 1\mod_1417968078589_6.docx @ 4056 @  @ 4 
 

Fokozott sérülésveszély és anyagi károk veszélye áll fenn, ha nem szakképzett 
szem®lyzet ®s nem megfelelŖ vagy meghib§sodott emelŖeszkºzt, rºgz²tŖ- és 
szállítóeszközt használnak. A szállítással megbízott személyeket rendszeresen 
képzésbe kell részesíteni. 

Sz§ll²t§skor vegye figyelembe a ĂBiztons§gò fejezet biztons§gi utas²t§sait. 
 

 MEGJEGYZÉS  

 
 Az ¿zemeltetŖ vagy az §ltala megb²zott szem®lyek v®gzik a sz§ll²t§st. A 
berendez®snek a rendeltet®si hely®re tºrt®nŖ szállításakor mindig vegye 
figyelembe a helyi hat§lyos elŖ²r§sokat ®s tºrv®nyeket. 

 
Pos : 109 /docuglobe C E/Sicherheitshi nweise++++ Für alle Anlei tungen ++++/WARNUN G - Lebensgefahr /WARNUN G - Quetschen von Gliedmaßen zwischen Bauteil en @ 1\mod_1417965442102_6.docx @ 3993 @  @ 1 
 
 

 VESZÉLY 

LengŖ teher 

Felboruló vagy lezuhanó terhek súlyos vagy halálos sérüléseket okozhatnak. 

Å Soha ne l®pjen lengŖ teher al§. 

Å Csak olyan enged®lyezett emelŖeszkºzºket ®s rºgz²tŖeszkºzºket haszn§ljon, 
amelyek a függesztett teher teljes súlyához méretezettek. 

Å Vegye figyelembe a teher rºgz²tŖpontjait ®s s¼lypontjait. 

Å Csak olyan rºgz²tŖeszkºzºket/teherfelvevŖ eszkºzºket haszn§ljon, amelyek 
mŤszakilag kifog§stalan §llapotban vannak. 

Å A terheket rºgz²tse megfelelŖ eszkºzºkkel. 

Å A szállítm§nyrºgz²tŖk haszn§latakor azokat csak befejezett szerel®s ut§n 
távolítsa el. 

Å Biztosítsa a rakodási területeket illetéktelen személyek belépése ellen. 

Å ¦gyeljen a rakod§si ter¿letek megfelelŖ megvil§g²t§s§r·l. 

Å Terheket csak felügyelet alatt mozgasson. 

Å Ha elt§vozik a munkahely®rŖl, engedje le a terhet. 
 

 
 

 FIGYELMEZTETÉS 

A v®gtagok becs²pŖd®se az alkatr®szek kºz® 

A sz§ll²t§skor leesŖ terhek miatt v®gtagok becs²pŖdhetnek, ®s s¼lyos s®r¿l®seket 
okozhatnak. 

Å Haszn§ljon megfelelŖ szállítóeszközt. 

Å A sz§ll²t§skor rºgz²tse megfelelŖen a terheket. 

Å Viseljen egy®ni v®dŖfelszerel®st. 
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 VIGYÁZAT  

Botlás- és zuhanásveszélye 

Az alvázakon a keret kiálló részei miatt botlás- és zuhanásveszély áll fenn. 

Å A gép és különösen az alváz nem lehet felállítva és üzembe helyezve járási 
útvonalakon.  

Å Amennyiben sz¿ks®ges, a megl®vŖ j§r§si ¼tvonalakat megfelelŖen 
módosítsa. 

 
 

 

FIGYELEM 

A terhek hibás kezelése okozta anyagi károk 

A terhek szakszerŤtlen kezel®se rakodáskor vagy lerakodáskor anyagi károkat 
okozhat. 

Å Haszn§ljon megfelelŖ emelŖeszkºzt. 

Å MegfelelŖ berendez®sekkel (pl. kºtelek vagy csigasorok) fogja fel a terheket, 
amelyeket ki- vagy beszereltek, ®s amelyek s¼lya emberi erŖvel nem 
hordozhatók. 

Å A kötelek ®s emelŖhevederek s¼rl·d§s§t ®les ®leken ®s sarkokon 
akadályozza meg bizonyos segédeszközökkel, mint pl. puhább anyagok, 
v®dŖsarkok, sarokf§k kºzrehelyez®s®vel. 

Å A komponenseket és azok felszerelt részeit a ferdén húzó kötelek, ill. láncok 
ne nyomják össze. 

Å Kerülje a kemény ütéseket a lehelyezéskor. 

Å A terheket alapvetŖen helyezze teherb²r· ®s s²k alapzatra. 
 
 

 
  



 Csomagolás és szállítás  

 53 

 

4.2 A sz§ll²tm§ny ellenŖrz®se 
 

1. Távolítsa el a gép, ill. az egyes részegységek szállítási csomagolását. 
2. EllenŖrizze a g®pet sz§ll²t§si k§rokra. 

ï A szállítási károkat azonnal dokumentálja a szállítólevélen, és közölje 
írásban a szállítócéggel, valamint a gyártóval. 

ï Védje további károkkal szemben. 

3. EllenŖrizze a sz§ll²tm§ny teljess®g®t a szállítólevél alapján. 
 

 

4.3 Kirakodás, beszállítás, lehelyezés 
 

1. Csak olyan megfelelŖ teherb²r§s¼ emelŖeszkºzºket alkalmazzon, amely a 
rakomány legalább dupla összsúlyának felel meg. 

2. EllenŖrizze a kºtelek ®s l§ncok ®ps®g®t. 
3. Helyezze a darut középre a szállítmány felett. 
4. Helyezze el a kºteleket az erre a c®lra szolg§l· rºgz²tŖpontokon. 
5. Lassan emelje meg a sz§ll²tm§nyt, ®s tartsa szem elŖtt a kºrnyezetet. 
6. Sz¿ks®g eset®n rºgz²tsen k¿lºn vez®rlŖkºteleket a sz§ll²tm§ny helyzetben 

tartásához. 
7. Helyezze le a szállítmányt megfelelŖ teherb²r§s¼ ®s s²k fel¿letre. 
 

 

4.4 Kicsomagolás 
 
 

FIGYELEM 

Környezeti károk veszélye 

A szakszerŤtlen §rtalmatlanítás terheli a környezetet. 

Å Az ártalmatlanításkor vegye figyelembe a helyi elŖ²r§sokat ®s jogszab§lyi 
követelményeket. 

 
 

 

1. A szerel®s elŖtt t§vol²tsa el a csomagol·anyagot. 
2. SzakszerŤen §rtalmatlan²tsa a csomagol·anyagot. 
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5 Felállítás és szerelés 
 

5.1 Biztonság 
 

Valamennyi munkát csak igazoltan szakképzett személyzet végezhet az alábbiak 
figyelembevételével: 

Å a jelen utasítás 
Å a berendezéshez tartozó minden utasítás (vonatkozó dokumentumok, 

beszállítói dokumentáció is) 
Å a helyi hat§lyos elŖ²r§sok ®s jogszab§lyok 

 

 MEGJEGYZÉS  

 
 A gyártó nem felel olyan károkért, amelyek a hibás telep²t®sbŖl ®s szerel®sbŖl 

származnak. 
 

 

 VESZÉLY 

Az elektromos áram okozta életveszély 

A feszültség alatt álló alkatrészek megérintésekor életveszély áll fenn. 
Bekapcsolt elektromos alkatrészek ellenŖrizetlen mozg§sokat v®gezhetnek. Ennek 
súlyos sérülések és halál a következménye. 

Å A jelen gép elektromos komponensein munkákat csak szakképzett 
személyzet (elektromossági szakember vagy elektrotechnikában kioktatott 
személy a DIN EN 60204-1 szerint) végezhet. 

Å A gépet kapcsolja ki a karbantartási és javítási munkák közben, és biztosítsa 
váratlan visszakapcsolódás ellen. 

Å Ker²tse el a munkater¿letet, ®s jelºlje egy figyelmeztetŖ t§bl§val. 
 
 
 

 
 

 VESZÉLY 

A rºgz²tŖpontok haszn§lata 

Meglazul· vagy s®r¿lt rºgz²tŖpont súlyos sérüléseket vagy halált okozhat. 

Å Bizonyosodjon meg arr·l, hogy a rºgz²tŖpontok mŤszakilag kifog§stalan 
állapotban legyenek. 

Å A rºgz²tŖpontok haszn§lata elŖtt h¼zza meg ¼jra a csavarokat. 
 

 
 

 FIGYELMEZTETÉS 

Zuhanásveszélye magasságban végzett munkáknál 

A magasságban végzett munkák közben lecsúszhat, lezuhanhat, ami súlyos 
sérüléseket okozhat. 

Å Viseljen egy®ni v®dŖfelszerel®st. 

Å Idej®ben gondoskodjon olyan munkafelt®telekrŖl, amelyek a biztons§gos 
munkav®gz®st lehetŖv® teszik. 

Å Ha stabil felület nem garantálható, biztosítsa magát zuhanás ellen. 

ï Haszn§ljon pl. munkaemelv®nyt, §llv§nyt, szem®lyliftet, szerelŖkosarat. 

Å A szerel®si ter¿letet biztos²tsa leesŖ t§rgyak ellen. 

Å Soha ne dolgozzon egyedül. 
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 FIGYELMEZTETÉS 

Zúzódás- és ütésveszély 

Az alv§zon v®gzendŖ be§ll²t§si munkáknál a szállítószalag váratlanul süllyedhet, ha 
nem volt megfelelŖen biztos²tva. 

Å A sz§ll²t·szalagot megfelelŖ teherfelvevŖ eszkºzºkkel (daru stb.) biztos²tsa a 
véletlen és hirtelen süllyedés ellen. 

Å A rºgz²tŖcsavarok csak akkor laz²that·k, ha a szállítószalag az említett 
vesz®ly ellen szakszerŤen biztos²tva van. 

Å Soha ne §lljon lengŖ teher alatt a rºgz²tŖcsavarok laz²t§sakor/megh¼z§sakor. 

Å Tartson elegendŖ t§vols§got a vesz®lyes helyektŖl. 

Å A magasság beállítását végezze több személlyel. 

Å Viseljen egy®ni v®dŖfelszerel®st. 
 

 

 FIGYELMEZTETÉS 

Forgó és mozgó alkatrészek okozta veszély 

A forg· ®s mozg· alkatr®szek miatt v®gtagok becs²pŖdhetnek, lev§g·dhatnak, ami 
súlyos sérüléseket okozhat. 

Å Csak a meghatározott munkaterületen tartózkodjon. 

Å Tartsa be a biztons§gi t§vols§got az alkatr®szektŖl. 

Å Vegye figyelembe a munkater¿leten l®vŖ figyelmeztetŖ t§bl§kat. 

Å Viseljen egy®ni v®dŖfelszerel®st. 

Å Viseljen testhez simuló ruházatot. 

Å Kösse össze a hosszú hajat, és szükség esetén viseljen hosszú hajat. 
 

 

 VIGYÁZAT  

Zúzódás- és nyírásveszély 

A g®p helyv§ltoztat§sa kºzben a gºrgŖk hirtelen kileng®si mozg§sa okozta vesz®ly. 

Å A sz§ll²t·szalag elhelyez®sekor ne ny¼ljon a terelŖgºrgŖk kºzel®be.  

Å A sz§ll²t·szalag elhelyez®se ut§n mindig mŤkºdtesse a terelŖgºrgŖ összes 
rºgz²tŖj®t. 

 

 

 VIGYÁZAT  

Botlás- és zuhanásveszélye 

Az alvázakon a keret kiálló részei miatt botlás- és zuhanásveszély áll fenn. 

Å A gép és különösen az alváz nem lehet felállítva és üzembe helyezve járási 
útvonalakon.  

Å Amennyiben sz¿ks®ges, a megl®vŖ j§r§si ¼tvonalakat megfelelŖen 
módosítsa. 
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 VIGYÁZAT  

Gºrd²thetŖ alv§z okozta s®r¿l®svesz®ly  

A sz§ll²t·szalag eltol§sakor az alv§z gºrgŖ §thaladhatnak a l§bon ®s egy®b 
testrészeken. 

Å Viseljen ac®l l§bfejv®dŖs biztons§gi cipŖt. 

Å Az elmozgatásakor ne l®pjen a gºrgŖk gºrd¿l®si tartom§ny§ba. 
 
 

 

 VIGYÁZAT  

Éles élek 

Éles élek vágási sérüléseket okozhatnak. 

Å Viseljen egy®ni v®dŖfelszerel®st. 

Å Óvatosan bánjon velük. 
 
 

 

FIGYELEM 

A terhek hibás kezelése okozta anyagi károk 

A terhek szakszerŤtlen kezel®se rakod§skor vagy lerakodáskor anyagi károkat 
okozhat. 

Å Haszn§ljon megfelelŖ emelŖeszkºzt. 

Å MegfelelŖ berendez®sekkel (pl. kºtelek vagy csigasorok) fogja fel a terheket, 
amelyeket ki- vagy beszereltek, ®s amelyek s¼lya emberi erŖvel nem 
hordozhatók. 

Å A kötelek és emelŖhevederek s¼rl·d§s§t ®les ®leken ®s sarkokon 
akadályozza meg bizonyos segédeszközökkel, mint pl. puhább anyagok, 
v®dŖsarkok, sarokf§k kºzrehelyez®s®vel. 

Å A komponenseket és azok felszerelt részeit a ferdén húzó kötelek, ill. láncok 
ne nyomják össze. 

Å Kerülje a kemény ütéseket a lehelyezéskor. 

Å A terheket alapvetŖen helyezze teherb²r· ®s s²k alapzatra. 
 
 

 

FIGYELEM 

Hibás elektromos feszültség okozta készülékkárok 

A nem megfelelŖ elektromos fesz¿lts®gell§t§sra tºrt®nŖ csatlakoztat§s az 
elektromos felszerelések tönkremenetelét okozhatja. 

Å A fesz¿lts®gell§t§sra tºrt®nŖ csatlakoztat§st csak elektromos szakk®pzett 
személyzet végezheti. 

Å Vegye figyelembe az energiaellátás helyi rendelkezéseit. Az elektromos 
berendezés kivitelezése az európai biztonsági szabványnak felel meg. 
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FIGYELEM 

A motorok hibás forgásiránya okozta készülékkárok 

A heveder hosszabb idejŤ hib§s ir§nyba forg§sa k®sz¿l®kk§rokat okozhat. 

Å A készüléken csak felhatalmazott szakképzett személyzet dolgozhat. 

Å EllenŖrizze szemrev®telez®ssel a sz§ll²t·szalag sz§ll²t·berendez®s®t. 

Å Szükség esetén korrigálja a motorok forgásirányát, ehhez cserélje fel az 
elektromos csatlakozás fázisait. 

Å Helyezzen el a szállítási irányra utaló nyilakat. 
 
 

 

FIGYELEM 

A hevederek hibás beállítása okozta készülékkárok 

A heveder oldali indulása vagy átcsúszása készülékkárokat okozhat. 

Å A készüléken csak felhatalmazott szakképzett személyzet dolgozhat. 

Å Állítsa be a heveder szinkronfutását. 

Å Állítsa be a heveder feszességét. 
 
 

 

FIGYELEM 

Nem megfelelŖ tiszt²t·szerek okozta k®sz¿l®kk§rok 

Ha a tisztításhoz oldószereket használnak, azok károkat okozhatnak a 
szállítószalagon és a hevederen. 

Å Ne használjon oldószereket a tisztításhoz. 

Å Normál szennyezŖd®seket langyos v²zzel t§vol²tson el. 

Å Nagyon zs²ros szennyezŖd®seket denatur§lt szesszel t§vol²tson el. 

Å A tisztítószerekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a gyártóhoz. 
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5.2 Felállítási hely 
 

A fel§ll²t§s elŖtt hozza meg az al§bbi int®zked®seket: 

Å A felállítási helyhez teherbíró, sík alapzatra van szükség. 
Å A felállítást a projektrajzok adatai (felállítási terv, alaprajz) szerint kell 

végezni. 
Å MegfelelŖ m®retŤ t§pvezet®kek §lljanak rendelkez®sre. 
Å A megfelelŖ emelŖeszkºzºk legyenek alkalmaz§sra k®sz. 
Å ElŖ²rt minŖs®gŤ ®s mennyis®gŤ ¿zemanyag §lljon rendelkez®sre. 
 

 

5.3 Az emelŖeszkºzºk rºgz²tŖpontjai ®s elhelyez®si tartom§nyai 
 
 

 VESZÉLY 

LengŖ teher 

Felboruló vagy lezuhanó terhek súlyos vagy halálos sérüléseket okozhatnak. 

Å Soha ne l®pjen lengŖ teher al§. 

Å Csak olyan enged®lyezett emelŖeszkºzºket ®s rºgz²tŖeszkºzºket haszn§ljon, 
amelyek a függesztett teher teljes súlyához méretezettek. 

Å Vegye figyelembe a teher rºgz²tŖpontjait ®s s¼lypontjait. 

Å Csak olyan rºgz²tŖeszkºzºket/teherfelvevŖ eszkºzºket haszn§ljon, amelyek 
mŤszakilag kifog§stalan §llapotban vannak. 

Å A terheket rögzítse megfelelŖ eszkºzºkkel. 

Å A sz§ll²tm§nyrºgz²tŖk haszn§latakor azokat csak befejezett szerel®s ut§n 
távolítsa el. 

Å Biztosítsa a rakodási területeket illetéktelen személyek belépése ellen. 

Å ¦gyeljen a rakod§si ter¿letek megfelelŖ megvil§g²t§s§r·l. 

Å Terheket csak felügyelet alatt mozgasson. 

Å Ha elt§vozik a munkahely®rŖl, engedje le a terhet. 
 

 
 

 FIGYELMEZTETÉS 

Zúzódás- és ütésveszély 

Az alv§zon v®gzendŖ be§ll²t§si munk§kn§l a sz§ll²t·szalag v§ratlanul s¿llyedhet, ha 
nem volt megfelelŖen biztos²tva. 

Å A sz§ll²t·szalagot megfelelŖ teherfelvevŖ eszközökkel (daru stb.) biztosítsa a 
véletlen és hirtelen süllyedés ellen. 

Å A rºgz²tŖcsavarok csak akkor laz²that·k, ha a sz§ll²t·szalag az eml²tett 
vesz®ly ellen szakszerŤen biztos²tva van. 

Å Soha ne §lljon lengŖ teher alatt a rºgz²tŖcsavarok laz²t§sakor/meghúzásakor. 

Å Tartson elegendŖ t§vols§got a vesz®lyes helyektŖl. 

Å A magasság beállítását végezze több személlyel. 

Å Viseljen egy®ni v®dŖfelszerel®st. 
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FIGYELEM 

A terhek hibás kezelése okozta anyagi károk 

A terhek szakszerŤtlen kezel®se rakod§skor vagy lerakodáskor anyagi károkat 
okozhat. 

Å Haszn§ljon megfelelŖ emelŖeszkºzt. 

Å MegfelelŖ berendez®sekkel (pl. kºtelek vagy csigasorok) fogja fel a terheket, 
amelyeket ki- vagy beszereltek, ®s amelyek s¼lya emberi erŖvel nem 
hordozhatók. 

Å A kötelek és emelŖhevederek s¼rl·d§s§t ®les ®leken ®s sarkokon 
akadályozza meg bizonyos segédeszközökkel, mint pl. puhább anyagok, 
v®dŖsarkok, sarokf§k kºzrehelyez®s®vel. 

Å A komponenseket és azok felszerelt részeit a ferdén húzó kötelek, ill. láncok 
ne nyomják össze. 

Å Kerülje a kemény ütéseket a lehelyezéskor. 

Å A terheket alapvetŖen helyezze teherb²r· ®s s²k alapzatra. 
 
 

 

5.3.1 Az emelŖeszkºzºk elhelyez®si tartom§nyai  
 

 

25. §bra: EmelŖeszkºzºk elhelyez®si tartom§nyai (pl. emelŖkocsi) 

1 Hossz 2 Szélesség 

 
Å A jelºlt elhelyez®si tartom§nyokban a sz§ll²t·szalag az emelŖkocsival stb. 

emelhetŖ fel. ¦gyeljen arra, hogy a sz§ll²t·szalag a teljes sz®less®gen ®s 
megfelelŖ hosszon teljesen felfek¿djºn ¼gy, hogy ne borulhasson fel vagy 
essen le. 

Å Vegye figyelembe a teher súlypontját. 
Å Biztosítsa a terhet leesés ellen. 

 
  

2 

1 
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5.3.2 Az emelŖeszkºzºk elhelyez®si pontjai  
 
 

 VESZÉLY 

A rºgz²tŖpontok haszn§lata 

Meglazul· vagy s®r¿lt rºgz²tŖpont s¼lyos s®r¿l®seket vagy hal§lt okozhat. 

Å Bizonyosodjon meg arr·l, hogy a rºgz²tŖpontok mŤszakilag kifog§stalan 
állapotban legyenek. 

Å A rºgz²tŖpontok haszn§lata elŖtt h¼zza meg ¼jra a csavarokat. 
 

 
 

 

 

26. §bra: EmelŖeszkºzºk rºgz²tŖpontjai (pl. kºtelek) 

 

1 Rºgz²tŖpont 

 
Å A pirosan jelºlt rºgz²tŖpontokt·l (darurºgz²t®s) fogva a sz§ll²t·szalag kºtelek 

seg²ts®g®vel emelhetŖ. 
Å Vegye figyelembe a teher súlypontját. 
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5.4 Az alvázak szerelése 
 

 FIGYELMEZTETÉS 

Zúzódás- és ütésveszély 

Az alv§zon v®gzendŖ be§ll²t§si munk§kn§l a sz§ll²t·szalag v§ratlanul s¿llyedhet, ha 
nem volt megfelelŖen biztos²tva. 

Å A sz§ll²t·szalagot megfelelŖ teherfelvevŖ eszkºzºkkel (daru stb.) biztos²tsa a 
véletlen és hirtelen süllyedés ellen. 

Å A rºgz²tŖcsavarok csak akkor laz²that·k, ha a sz§ll²t·szalag az eml²tett 
vesz®ly ellen szakszerŤen biztos²tva van. 

Å Soha ne §lljon lengŖ teher alatt a rºgz²tŖcsavarok laz²t§sakor/megh¼z§sakor. 

Å Tartson elegendŖ t§vols§got a vesz®lyes helyektŖl. 

Å A magasság beállítását végezze több személlyel. 

Å Viseljen egy®ni v®dŖfelszerel®st. 
 

 

5.4.1 EM alváz 
 

5.4.1.1 Az EM 010 alváz szerelése 
 

Feltételek 

Å Az alváz a csomagolásból legyen kivéve. 

 

 Sz§ll²t§si okokb·l elŖfordulhat, hogy az 
egyes támaszok elforgatva vannak 
beszerelve a szerkezetbe. 

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a 
támasz ne eshessen ki. 

2. Lazítsa meg az M8-as csavart. 

 

 3. Ügyeljen arra, hogy a szorítólap a 
támasz kihúzásakor ne essen ki. 

4. Szerelje be a támaszt elforgatott 
irányba (lásd a bal ábrát). 

 

Eredmény: Az alváz fel van szerelve. 

27. ábra: Az EM 010 alváz szerelése 

 

ã 
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 5. Állítsa be az alváz (minden 
támasz) kívánt magasságát, és 
szakszerŤen h¼zza meg a 
csavarokat. 

 

Eredmény: Az alváz magassága az 
igényei szerint be van állítva. 

28. ábra: Az EM 010 alváz szerelése 
 
  



 Felállítás és szerelés  

 63 

 

5.4.1.2 Az EM 120 alváz szerelése  
 

Feltételek 

Å Az alváz a csomagolásból legyen kivéve. 

 

 Sz§ll²t§si okokb·l elŖfordulhat, hogy az 
egyes támaszok elforgatva vannak 
beszerelve a szerkezetbe. 
 

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a 
támasz ne eshessen ki. 

2. Lazítsa meg az M8-as csavart. 

 

 3. Szerelje vissza a támaszt 
elforgatott irányba (lásd a bal 
ábrát). 

 

Eredmény: Az alváz fel van szerelve. 

29. ábra: Az EM 120 alváz szerelése 

 

 

 4. Állítsa be az alváz kívánt 
magasságát, és szakszerŤen 
húzza meg a csavarokat. 

 

Eredmény: Az alváz magassága az 
igényei szerint be van állítva. 

30. ábra: Az EM 120 alváz szerelése 
 
  

ã 



Felállítás és szerelés   

64 

 

5.4.2 AM alváz 
 

5.4.2.1 Az AM 010 alváz szerelése 
 

Feltételek 

Å Az alváz a csomagolásból legyen kivéve. 
 

 

 Az alv§zat elŖszerelt §llapotban 
szállítjuk, lásd az ábrán balra. 

31. ábra: Az AM 010 alváz (példa) szerelése 

 

 

 Az alv§zon a kºvetkezŖ be§ll²t§sok 
v®gezhetŖk: 

1. Állítsa be a kívánt emelkedési 
szöget. 

2. Állítsa be az alváz kívánt 
magasságát. 

3. Húzza meg szakszerŤen az 
összes csavart. 

 

Eredmény: Az alváz magassága és 
szöge az igényei szerint be van 
állítva. 

32. §bra: Az AM 010 alv§z be§ll²t§si lehetŖs®gei  
 
  

1. 

2. 
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5.4.2.2 A szállítószalagtest szerelése az AM 010 alvázra 
 

Feltételek 

Å Minden alváz készre van szerelve. 
 

               

33. ábra: Az AM 010 alvázas szállítószalag szerelése (példa) 

1 Szállítószalag 2 Alváz(ak) 
 

1. Laz²tsa meg az eltolhat· szerelŖcsavarokat [A] a vezetŖprofilban a 
szállítószalagtest alatt (2 x 2 darab alvázanként), és helyezze be az erre a 
célra szolgáló rºgz²tŖtart·ba [B]. 

2. Szerelje fel a szállítószalagtestet az alvázra az alábbi [C] ábra szerint, és 
h¼zza meg szakszerŤen a csavarokat. 

 

 MEGJEGYZÉS  

 
 Ügyeljen arra, hogy a piros ragasztási pontok egymás felett legyenek. 

 
 

      

34. ábra: Teljes felépítés - Az AM 010 alvázas szállítószalag szerelése (példa) 

Eredmény: A szállítószalag fel van szerelve az alvázra. 
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5.4.2.3 Az AM 140 alváz szerelése 
 

Feltételek 

Å Az alváz a csomagolásból legyen kivéve. 
 

 

 Az alv§zat elŖszerelt §llapotban 
szállítjuk, lásd az ábrán balra. 
 

35. ábra: Az AM 140 alváz (példa) szerelése 

 

 

 Az alv§zon a kºvetkezŖ be§ll²t§sok 
v®gezhetŖk: 

1. Állítsa be a kívánt emelkedési 
szöget. 

2. Állítsa be az alváz kívánt 
magasságát. 

3. H¼zza meg szakszerŤen az 
összes csavart. 

 

Eredmény: Az alváz magassága és 
szöge az igényei szerint be van 
állítva. 

36. §bra: Az AM 140 alv§z be§ll²t§si lehetŖs®gei  

 
 
  

1. 

2. 
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5.4.2.4 A szállítószalagtest szerelése az AM 140 alvázra 
 

Feltételek 

Å Minden alváz készre van szerelve. 
 

      

37. ábra: Az AM 140 alvázas szállítószalag szerelése (példa) 

1 Szállítószalag 2 Alváz(ak) 
 

1. Laz²tsa meg a szerelŖcsavarokat [A] a szºgbe§ll²t·n (2 x 2 darab 
alvázanként), és helyezze be a kiálló horonyanyát az erre a célra szolgáló 
alvázhoronyba [B]  

2. Szerelje fel a szállítószalagtestet az alvázra az alábbi [C] ábra szerint, és 
h¼zza meg szakszerŤen a csavarokat. 

3. Szerelje fel a tartó horonyanyáit a csavarok [X] (2 x 2 darab alvázanként) 
seg²ts®g®vel a sz§ll²t·szalagtesten l®vŖ als· vezetŖprofil horonyba. 

4. Zárja a homlokoldali profilvégeket a fekete sapkákkal. 
 
 

      

38. ábra: Teljes felépítés - Az AM 140 alvázas szállítószalag szerelése (példa) 

Eredmény: A szállítószalag fel van szerelve az alvázra. 
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5.4.2.5 Az AM 260 alváz szerelése  
 

Feltételek 

Å Az alváz a csomagolásból legyen kivéve. 
 

 

 Az alv§zat elŖszerelt §llapotban 
szállítjuk, lásd az ábrán balra. 

39. ábra: Az AM 260 alváz (példa) szerelése 

 

 

 1 Állítsa be a kívánt emelkedési 
szºget a felsŖ csavar laz²t§s§val. 

2. Állítsa be az alváz kívánt 
magasságát mindkét csavar 
lazításával. 

3. Az alváz beállítása után húzza 
meg szakszerŤen valamennyi 
csavart. 

 

Eredmény: Az alváz magassága és 
szöge az igényei szerint be van 
állítva. 

40. ábra: Az AM 260 alváz beáll²t§si lehetŖs®gei 
 
  

1. 
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5.4.2.6 A szállítószalagtest szerelése az AM 260 alvázra 
 

Feltételek 

Å Minden alváz készre van szerelve. 
 

                

41. ábra: A HE 030 ï HM 260 alvázas szállítószalag szerelése (példa) 

1 Szállítószalag 2 Alváz(ak) 
 

1. Laz²tsa meg az eltolhat· szerelŖcsavarokat [A] a vezetŖprofilban a 
szállítószalagtest alatt (2 x 2 darab alvázanként), és helyezze be az erre a 
c®lra szolg§l· rºgz²tŖtart·ba [B]. 

2. Szerelje fel a szállítószalagtestet az alvázra az alábbi [C] ábra szerint, és 
h¼zza meg szakszerŤen a csavarokat. 

 

      

42. ábra: Teljes felépítés - A HE 030 ï HM 260 alvázas szállítószalag szerelése (példa) 

Eredmény: A szállítószalag fel van szerelve az alvázra. 
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5.4.3 HE / HM alváz 
 

5.4.3.1 A HE 010/ HM 010 alváz szerelése  
 

Feltételek 

Å Az alváz a csomagolásból legyen kivéve. 

 

 Vegye figyelembe, hogy a  piros és a 
kék ragasztási pontok a szereléskor 
színben megegyezzenek, és mindkét 
pont látható legyen, mint a bal ábrákon. 

1. Helyezze oldalt az alapkeretet és a 
teleszkópos profilt (IP1) egy sík, 
tiszta felületre, mint az ábrán. 
SzakszerŤen h¼zza meg a 
csavarokat az ábra szerint. 

2. Fordítsa az alapkeretet a másik 
oldalra, és helyezze a 2. profilt az 
alapkeretre. SzakszerŤen csavarja 
be a csavarokat az ábra szerint. 

 

 

Amennyiben §tl·s merev²tŖ van 
mellékelve: 

3. Szerelje fel az §tl·s merev²tŖt: 
Lazítsa meg a csavarkötést a 3. 
ponton úgy, hogy a merev²tŖ 
tolható legyen.  

4. Szerelje fel az §tl·s merev²tŖt az 
ábra szerint, és húzza meg 
szakszerŤen a csavarokat. 

 

 

Amennyiben keresztir§ny¼ merev²tŖ van 
mellékelve: 

5. Szerelje fel a keresztirányú 
merev²tŖt betolva a horonyanyát a 
horonyba, majd csavarja össze. 
Ügyeljen arra, hogy a 
keresztir§ny¼ merev²tŖ lehetŖleg a 
profilvége közelében helyezkedjen 
el. SzakszerŤen h¼zza meg a 
csavarokat. 

 

Eredmény: Az alváz fel van szerelve. 

 

 

 

 

 

 

A A horonyanya hosszú része felfelé mutat! 

 

43. ábra: A HE 010 / HM 010 alváz szerelése 

A 
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 6. Állítsa be a kívánt emelkedési 
szöget. 

7. Állítsa be az alváz kívánt 
magasságát. 

8. Húzza meg szakszerŤen az 
összes csavart. 

 

Eredmény: Az alváz magassága és 
szöge az igényei szerint be van 
állítva. 

44. ábra: A HE 010 / HM 010 alváz szerelése 
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5.4.3.2 A szállítószalagtest szerelése a HE 010-HM 010 alvázra 
 

Feltételek 

Å Minden alváz készre van szerelve. 
 

                

45. ábra: A HE 010 ï HM 010 alvázas szállítószalag szerelése (példa) 

1 Szállítószalag 2 Alváz(ak) 
 

1. Laz²tsa meg az eltolhat· szerelŖcsavarokat [A] a vezetŖprofilban a 
szállítószalagtest alatt (2 x 2 darab alvázanként), és helyezze be az erre a 
célra szolgáló rºgz²tŖtart·ba [B]. 

2. Szerelje fel a szállítószalagtestet az alvázra az alábbi [C] ábra szerint, és 
h¼zza meg szakszerŤen a csavarokat. 

 MEGJEGYZÉS  

 
 Å Vegye figyelembe, hogy a csatlakoz§si pontokon mindig azonos sz²nŤ 

ragasztási pontok legyenek. 

Å ¦gyeljen az alapkeret, az §tl·s merev²tŖ ®s a keresztir§ny¼ merev²tŖ 
(lásd lent) azonos beállítására. 

 

      

1 Piros ragasztási 
pontok 

2 Kék ragasztási 
pontok 

46. ábra: Teljes felépítés - A HE 010 ï HM 010 alvázas szállítószalag szerelése (példa) 

Eredmény: A szállítószalag fel van szerelve az alvázra. 
 
  

1 

2 
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5.4.3.3 A HE 020/ HM 140 alváz szerelése  
 

Feltételek 

Å Az alváz a csomagolásból legyen kivéve. 

 

 Ügyeljen arra, hogy a piros és a kék 
ragasztási pontok a szereléskor színben 
megegyezzenek, és mindkét pont látható 
legyen, mint a bal ábrákon. 

1. Helyezze oldalt az alapkeretet és a 
teleszkópos profilt (IP2) egy sík, 
tiszta felületre, mint az ábrán. 
SzakszerŤen h¼zza meg a 
csavarokat az ábra szerint. 

2. Fordítsa az alapkeretet a másik 
oldalra, és helyezze a 2. profilt az 
alapkeretre. SzakszerŤen h¼zza 
meg a csavarokat az ábra szerint. 

 

 

 

 

 

Amennyiben §tl·s merev²tŖ van 
mellékelve: 

3. Szerelje fel az §tl·s merev²tŖt: 
Lazítsa meg a csavarkötést a 3. és 
az 5. ponton úgy, hogy az átlós 
merev²tŖ tolhat· legyen. 

4. Szerelje fel az §tl·s merev²tŖt az 
§bra szerint, ®s szakszerŤen 
húzza meg a csavarokat. 

 

Amennyiben keresztirányú merev²tŖ van 
mellékelve: 

6. Szerelje fel a keresztirányú 
merev²tŖt betolva a horonyany§t a 
horonyba, majd csavarja össze. 
SzakszerŤen h¼zza meg a 
csavarokat. 

 

Eredmény: Az alváz fel van szerelve. 

 

 

 

 

 

 

A A horonyanya hosszú része felfelé mutat! 

 

47. ábra: A HE 020 / HM 140 alváz szerelése 

A 
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 Tegye f®lre a 2. fedŖsapk§t. 

 

48. ábra: A HE 020 / HM 140 alváz szerelése 
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5.4.3.4 A szállítószalagtest szerelése a HE 020-HM 140 alvázra 
Rrauss tehend 
 

Feltételek 

Å Minden alváz készre van szerelve. 
 

      

49. ábra: A HE 020 ï HM 140 alvázas szállítószalag szerelése (példa) 

1 Szállítószalag 2 Alváz(ak) 
 

1. Laz²tsa meg a szerelŖcsavarokat [A] a szºgbe§ll²t·n (2 x 2 darab 
alvázanként), és helyezze be a kiálló horonyanyát az erre a célra szolgáló 
alvázhoronyba [B]  

2. Szerelje fel a szállítószalagtestet az alvázra az alábbi [C] ábra szerint, és 
h¼zza meg szakszerŤen a csavarokat. 

3. Helyezze a fedŖsapk§kat a profilv®gekre. 
 
 

      

1 Piros ragasztási 
pontok 

2 Kék ragasztási 
pontok 

50. ábra: Teljes felépítés - A HE 020 ï HM 140 alvázas szállítószalag szerelése (példa) 

Eredmény: A szállítószalag fel van szerelve az alvázra. 
 
  

1 

2 
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5.4.3.5 A HE 030/ HM 260 alváz szerelése  
 

Feltételek 

Å Az alváz a csomagolásból legyen kivéve. 
 

 

 Ügyeljen arra, hogy a piros és a kék 
ragasztási pontok a szereléskor színben 
megegyezzenek, és mindkét pont látható 
legyen, mint a bal ábrákon. 

1. Helyezze oldalt az alapkeretet és a 
teleszkópos profilt (IP1) egy sík, 
tiszta felületre, mint az ábrán. 
SzakszerŤen h¼zza meg a 
csavarokat az ábra szerint. 

 

2. Fordítsa az alapkeretet a másik 
oldalra, és helyezze a 2. profilt az 
alapkeretre. SzakszerŤen h¼zza 
meg a csavarokat az ábra szerint. 

 

 

 

 

Amennyiben §tl·s merev²tŖ van 
mellékelve: 

3. Szerelje fel az §tl·s merev²tŖt: 
Lazítsa meg a csavarkötést a 3. és 
5. ponton úgy, hogy az átlós 
merev²tŖ tolhat· legyen. 

4. Szerelje fel az §tl·s merev²tŖt az 
§bra szerint, ®s szakszerŤen 
húzza meg a csavarokat. 

Amennyiben keresztir§ny¼ merev²tŖ van 
mellékelve: 

6. Szerelje fel a keresztirányú 
merev²tŖt betolva a horonyany§t a 
horonyba, majd csavarja össze. 
Ügyeljen arra, hogy a 
keresztir§ny¼ merev²tŖ lehetŖleg a 
profilvége közelében helyezkedjen 
el. SzakszerŤen h¼zza meg a 
csavart. 

 

Eredmény: Az alváz fel van szerelve. 

 

 

 

 

 
 

A A horonyanya hosszú része felfelé mutat! 

 

51. ábra: A HE 260 / HM 260 alváz szerelése 

A 
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 7. Állítsa be a kívánt emelkedési 
szºget a felsŖ csavar laz²t§s§val. 

5. Állítsa be az alváz kívánt 
magasságát mindkét csavar 
lazításával. 

6. Az alváz beállítása után húzza 
meg szakszerŤen valamennyi 
csavart. 

 

Eredmény: Az alváz magassága és 
szöge az igényei szerint be van 
állítva. 

52. ábra: A HE 260 / HM 260 alváz szerelése 
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5.4.3.6 A szállítószalagtest szerelése a HE 030-HM 260 alvázra 
 

Feltételek 

Å Minden alváz készre van szerelve. 
 

                

53. ábra: A HE 030 ï HM 260 alvázas szállítószalag szerelése (példa) 

1 Szállítószalag 2 Alváz(ak) 
 

1. Laz²tsa meg az eltolhat· szerelŖcsavarokat [A] a vezetŖprofilban a 
szállítószalagtest alatt (2 x 2 darab alvázanként), és helyezze be az erre a 
c®lra szolg§l· rºgz²tŖtart·ba [B]  

2. Szerelje fel a szállítószalagtestet az alvázra az alábbi [C] ábra szerint, és 
h¼zza meg szakszerŤen a csavarokat. 

 

      

1 Piros ragasztási 
pontok 

2 Kék ragasztási 
pontok 

54. ábra: Teljes felépítés - A HE 030 ï HM 260 alvázas szállítószalag szerelése (példa) 

Eredmény: A szállítószalag fel van szerelve az alvázra. 
 
  

1 

2 
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5.5 A szállítószalag felállítása 
 

5.5.1 A szállítószalag elhelyezése  
 

 VIGYÁZAT  

Gºrd²thetŖ alv§z okozta s®r¿l®svesz®ly  

A sz§ll²t·szalag eltol§sakor az alv§z gºrgŖ §thaladhatnak a l§bon ®s egy®b 
testrészeken. 

Å Viseljen ac®l l§bfejv®dŖs biztons§gi cipŖt. 

Å Az elmozgat§sakor ne l®pjen a gºrgŖk gºrd¿l®si tartom§ny§ba. 
 
 

 

 VIGYÁZAT  

Zúzódás- és nyírásveszély 

A g®p helyv§ltoztat§sa kºzben a gºrgŖk hirtelen kileng®si mozg§sa okozta vesz®ly. 

Å A sz§ll²t·szalag elhelyez®sekor ne ny¼ljon a terelŖgºrgŖk kºzel®be.  

Å A sz§ll²t·szalag elhelyez®se ut§n mindig mŤkºdtesse a terelŖgºrgŖ ºsszes 
rºgz²tŖj®t. 

 

 

Feltételek 

Å A szállítószalag fel van szerelve az alvázra és a felállítási helyén van 
elhelyezve. 

 

 Helyezze el a szállítószalagot a 
padl·rºgz²tŖvel: 

Å A szállítószalag a megadott 
helyzetbe tolódik be úgy, hogy 
a reteszelŖcsap a padl·n l®vŖ 
berendezésbe bekattanjon. 

Eredmény: A szállítószalag el van 
helyezve. 

55. §bra: Padl·rºgz²tŖ 
 

 

 

 A gºrgŖk rºgz²t®se: 

Å Nyomja le az ºsszes gºrgŖ 
rºgz²tŖj®t, m²g be nem kattan. 

 

Eredmény: A szállítószalag az 
önálló elgurulás ellen 
biztosítva van. 

56. §bra: A gºrgŖk rºgz²t®se 
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5.5.2 A szállítószalag rögzítése felborulás ellen  
 

 FIGYELMEZTETÉS 

Felboruló gép okozta sérülésveszély 

Felborul§s vesz®lye nem megfelelŖ padl·rºgz²t®sn®l. 

Å Amennyiben van, a padl·rºgz²tŖk padl·f¿leit szakszerŤen csavarja ºssze a 
padl·ban l®vŖ csavarzattal. EllenkezŖ esetben nem szabad üzembe helyezni! 

Å Ügyeljen az egyenletes rakodásra! 

Å Haszn§ljon megfelelŖ szil§rds§g¼ csavarokat! 

Å Vegye figyelembe a talaj szilárdságát! 

Å A padl·rºgz²tŖ leszerel®se elŖtt ¿gyeljen az alacsony s¼lypontra, sz¿ks®g 
esetén állítsa be: 

Å Állítsa be a legalacsonyabb alvázpozíciót. 

Å EllenŖrizze a stabilit§st, sz¿ks®g eset®n szerelje le az alv§zat. 
 

 

 

 A szállítószalag rögzítése a 
padl·rºgz²tŖvel: 

 

Å Szerelje a padl·rºgz²tŖt 
megfelelŖ csavarokkal a 
padlóra. 

 

Eredmény: A szállítószalag a saját 
felbillenés ellen biztosítva van. 

57. §bra: Padl·rºgz²tŖ 
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5.6 Elektromos csatlakoztatás 
 

1. Dugja be a csatlakoz·vezet®k csatlakoz·dug·j§t a megfelelŖ 
dugaszolóaljzatba. 

2. A csatlakozóvezetékeket úgy fektesse, hogy senki se botolhasson bele. 

 
 

5.7 A szerelés utáni tisztítás 
 

1. Gondoskodjon arról, hogy a gép szerelése után a gép területén szanaszét 
heverŖ szerelŖszersz§mok, emelŖeszkºzºk vagy m§s idegen anyagok ne 
legyenek. 

2. Sz¿ks®g eset®n itassa fel a fell®pŖ nedvess®get (kondenzv²z, tiszt²t·oldat 
stb.). 
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6 Üzembe helyezés 
 

6.1 Biztonság 
 

Valamennyi munkát csak igazoltan szakképzett személyzet végezhet az alábbiak 
figyelembevételével: 

Å a jelen utasítás 
Å a berendezéshez tartozó minden utasítás (vonatkozó dokumentumok, 

beszállítói dokumentáció is) 
Å a helyi hat§lyos elŖ²r§sok ®s jogszab§lyok 
  

 MEGJEGYZÉS  

 
 Å A gy§rt· nem felel olyan k§rok®rt, amelyek a hib§s ¿zembe helyez®sbŖl 

származnak. 
 

 

 VESZÉLY 

Behúzási és zúzódásveszély 

Laza ruházat, laza ékszer vagy hosszú, kibontott haj behúzódhat, ami súlyos 
sérüléseket okozhat.  

Å Soha ne ¿zemeltesse a g®pet l§ncv®dŖ bor²t§s n®lk¿l. 

Å Viseljen testhez simuló ruházatot. 

Å Ne viseljen laza ékszert. 

Å Kösse össze a hosszú hajat. 

Å Karbantart§si munk§k: EllenŖrizze a g®pet fesz¿lts®gmentess®gre, ®s 
biztos²tsa visszakapcsol·d§s ellen. Csak ezut§n vegye le a v®dŖbor²t§st. Az 
¼jb·li ¿zembe helyez®s elŖtt szerelje fel a v®dŖbor²t§st. 

 

 

 VESZÉLY 

Az elektromos áram okozta életveszély 

A feszültség alatt álló alkatrészek megérintésekor életveszély áll fenn. 
Bekapcsolt elektromos alkatr®szek ellenŖrizetlen mozg§sokat v®gezhetnek. Ennek 
súlyos sérülések és halál a következménye. 

Å A jelen gép elektromos komponensein munkákat csak szakképzett 
személyzet (elektromossági szakember vagy elektrotechnikában kioktatott 
személy a DIN EN 60204-1 szerint) végezhet. 

Å A gépet kapcsolja ki a karbantartási és javítási munkák közben, és biztosítsa 
váratlan visszakapcsolódás ellen. 

Å Ker²tse el a munkater¿letet, ®s jelºlje egy figyelmeztetŖ t§bl§val. 
 
 
 

 

 VESZÉLY 

Életveszély 

Személyek szállítása veszélyes és halálos sérüléseket okozhat. 

Å Kimondottan tilos személyek szállítása! 
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 VESZÉLY 

Vesz®lyek megelŖz®se nem lehets®ges 

Nem lehetséges a személyi s®r¿l®sek megelŖz®se ®s csºkkent®se nem 
hozz§f®rhetŖ kikapcsol· berendez®sekn®l. 

Å Ne torlaszolja el a kikapcsol· berendez®sekhez vezetŖ utat vagy ne tegye 
azt hozzáférhetetlené. 

 
 
 

 

 FIGYELMEZTETÉS 

Zúzódás- és ütésveszély 

Az alv§zon v®gzendŖ be§ll²t§si munk§kn§l a sz§ll²t·szalag váratlanul süllyedhet, ha 
nem volt megfelelŖen biztos²tva. 

Å A sz§ll²t·szalagot megfelelŖ teherfelvevŖ eszkºzºkkel (daru stb.) biztos²tsa a 
véletlen és hirtelen süllyedés ellen. 

Å A rºgz²tŖcsavarok csak akkor laz²that·k, ha a sz§ll²t·szalag az eml²tett 
vesz®ly ellen szakszerŤen biztos²tva van. 

Å Soha ne §lljon lengŖ teher alatt a rºgz²tŖcsavarok laz²t§sakor/megh¼z§sakor. 

Å Tartson elegendŖ t§vols§got a vesz®lyes helyektŖl. 

Å A magasság beállítását végezze több személlyel. 

Å Viseljen egy®ni v®dŖfelszerel®st. 
 

 

 FIGYELMEZTETÉS 

Behúzási, nyírás- és zúzódásveszély 

Az ujjak a bordákon, a hullámos peremen vagy a hosszanti lécen a behúzási 
tartományban behúzódhatnak. 

Å Ne nyúljon a bordába, a hullámos perembe vagy a hosszanti lécbe. 
 

 

 FIGYELMEZTETÉS 

Felboruló gép okozta sérülésveszély 

Felborul§s vesz®lye nem megfelelŖ padl·rºgz²t®sn®l. 

Å Amennyiben van, a padl·rºgz²tŖk padl·f¿leit szakszerŤen csavarja ºssze a 
padl·ban l®vŖ csavarzattal. EllenkezŖ esetben nem szabad ¿zembe helyezni! 

Å Ügyeljen az egyenletes rakodásra! 

Å Haszn§ljon megfelelŖ szil§rds§g¼ csavarokat! 

Å Vegye figyelembe a talaj szilárdságát! 

Å A padl·rºgz²tŖ leszerel®se elŖtt ¿gyeljen az alacsony s¼lypontra, sz¿ks®g 
esetén állítsa be: 

Å Állítsa be a legalacsonyabb alvázpozíciót. 

Å EllenŖrizze a stabilit§st, sz¿ks®g eset®n szerelje le az alv§zat. 
 

 



Üzembe helyezés   

84 

 FIGYELMEZTETÉS 

Forgó és mozgó alkatrészek okozta veszély 

A forgó és mozgó alkatrészek miatt v®gtagok becs²pŖdhetnek, lev§g·dhatnak, ami 
súlyos sérüléseket okozhat. 

Å Csak a meghatározott munkaterületen tartózkodjon. 

Å Tartsa be a biztons§gi t§vols§got az alkatr®szektŖl. 

Å Vegye figyelembe a munkater¿leten l®vŖ figyelmeztetŖ t§bl§kat. 

Å Viseljen egy®ni v®dŖfelszerel®st. 

Å Viseljen testhez simuló ruházatot. 

Å Kösse össze a hosszú hajat, és szükség esetén viseljen hosszú hajat. 
 

 

 VIGYÁZAT  

Behúzási és horzsolódási veszély a szállítószalag befutó és kifutó oldalain, 
valamint az als· sz²j§g visszavezetŖ gºrgŖin 

Laza ruházat, laza ékszer vagy hosszú, kibontott haj behúzódhat, ami sérüléseket 
okozhat. 

Å Viseljen testhez simuló ruházatot. 

Å Ne viseljen laza ékszert. 

Å Kösse össze a hosszú hajat, és szükség esetén viseljen hosszú hajat. 

Å Ne nyúljon a veszélyes területbe. 

Å Tartson elegendŖ t§vols§got a vesz®lyes helyektŖl/ter¿letektŖl. 
 
 

 

 VIGYÁZAT  

Zúzódás- és horzsolódási veszély 

Végtagok zúzódhatnak és/vagy horzsolódhatnak, ha benyúl a burkolatok vagy 
tölcsérek szállítószalagjainak befutó tartományába. 

Å Ne nyúljon a befutó tartományokba. 
 
 

 

 VIGYÁZAT  

Zúzódásveszély (alul elhelyezett hajtásnál és bordás hevedereknél) 

Az alsó szíjágon zúzódásveszély áll fenn a motor és az elhaladó bordák között. 

Å Tilos a hajtómotor feletti tartományba nyúlni mindaddig, amíg a gép 
bekapcsolva van, ill. visszakapcsolódás ellen nincs biztosítva. 

 
 

 

 VIGYÁZAT  

Zúzódás- és nyírásveszély 

A g®p helyv§ltoztat§sa kºzben a gºrgŖk hirtelen kileng®si mozg§sa okozta vesz®ly. 

Å A sz§ll²t·szalag elhelyez®sekor ne ny¼ljon a terelŖgºrgŖk kºzel®be.  

Å A szállítószalag elhelyezése után mindig mŤkºdtesse a terelŖgºrgŖ ºsszes 
rºgz²tŖj®t. 
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 VIGYÁZAT  

Gºrd²thetŖ alv§z okozta s®r¿l®svesz®ly  

A sz§ll²t·szalag eltol§sakor az alv§z gºrgŖ §thaladhatnak a l§bon ®s egy®b 
testrészeken. 

Å Viseljen ac®l l§bfejv®dŖs biztons§gi cipŖt. 

Å Az elmozgatásakor ne l®pjen a gºrgŖk gºrd¿l®si tartom§ny§ba. 
 
 

 

 VIGYÁZAT  

Botlás- és zuhanásveszélye 

Az alvázakon a keret kiálló részei miatt botlás- és zuhanásveszély áll fenn. 

Å A gép és különösen az alváz nem lehet felállítva és üzembe helyezve járási 
útvonalakon.  

Å Amennyiben sz¿ks®ges, a megl®vŖ j§r§si ¼tvonalakat megfelelŖen 
módosítsa. 

 
 

 

FIGYELEM 

Hibás elektromos feszültség okozta készülékkárok 

A nem megfelelŖ elektromos fesz¿lts®gell§t§sra tºrt®nŖ csatlakoztat§s az 
elektromos felszerelések tönkremenetelét okozhatja. 

Å A fesz¿lts®gell§t§sra tºrt®nŖ csatlakoztat§st csak elektromos szakk®pzett 
személyzet végezheti. 

Å Vegye figyelembe az energiaellátás helyi rendelkezéseit. Az elektromos 
berendezés kivitelezése az európai biztonsági szabványnak felel meg. 

 
 

 

FIGYELEM 

A motorok hibás forgásiránya okozta készülékkárok 

A heveder hosszabb idejŤ hib§s ir§nyba forgása készülékkárokat okozhat. 

Å A készüléken csak felhatalmazott szakképzett személyzet dolgozhat. 

Å EllenŖrizze szemrev®telez®ssel a sz§ll²t·szalag sz§ll²t·berendez®s®t. 

Å Szükség esetén korrigálja a motorok forgásirányát, ehhez cserélje fel az 
elektromos csatlakozás fázisait. 

Å Helyezzen el a szállítási irányra utaló nyilakat. 
 
 

 

FIGYELEM 

A hevederek hibás beállítása okozta készülékkárok 

A heveder oldali indulása vagy átcsúszása készülékkárokat okozhat. 

Å A készüléken csak felhatalmazott szakképzett személyzet dolgozhat. 

Å Állítsa be a heveder szinkronfutását. 

Å Állítsa be a heveder feszességét. 
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6.2 Az elsŖ ¿zembe helyez®s elŖtt vizsg§land· pontok 
 

Az al§bbi §ltal§nos ellenŖrz®si pontokat az elsŖ ¿zembe helyez®s ELŕTT kell 
ellenŖrizni: 

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a telepítés, ill. szerelés során használt 
szerszámok és idegen anyagok ne maradjanak vissza. 

2. Bizonyosodjon meg arr·l, hogy a sz§ll²t·szalag megfelelŖen elhelyezve ®s 
szükség esetén a padlón rögzítve legyen. 

3. Tiszt²tsa meg a berendez®st nedvess®gtŖl ®s szennyezŖd®sektŖl. 
4. Bizonyosodjon meg arr·l, hogy az ¿zemeltetŖ oldalon a h§l·zati ell§t§s 

biztosítva legyen. 
5. Kapcsolja be a gépet a fŖkapcsol·val. 
6. EllenŖrizze az ºsszes biztons§gi berendez®s elektromos 

mŤkºdŖk®pess®g®t. 
7. EllenŖrizze az ºsszes v®dŖberendez®s helyes telep²t®s®t. 
8. Z§rjon minden ellenŖrzŖny²l§st, burkolatot ®s ajtót. 
9. EllenŖrizze m®g egyszer a hajt·motor forg§sir§ny§t. 
9. EllenŖrizze m®g egyszer az ºsszes elŖbb eml²tett pontokat. 
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6.3 Üzembe helyezés 
 

FIGYELEM 

Hevederkárok okozta veszélyek 

Fokozott kopás lehetséges, egészen a hevederkár fellépéséig 

Å Az elsŖ ¿zembe helyez®s ut§n a heveder a bej§rat§s ®s a hŖm®rs®klet 
váltakozása következtében meghosszabbodhat.  

Å Ez®rt gyakrabban ellenŖrizze a heveder szinkronfut§s§t ®s a 
hevederfeszess®g®t ®ppen az elsŖ 2 h®tben ®s ¿zemel®s kºzben. 

 

1. Bizonyosodjon meg arr·l, hogy a sz§ll²t·szalag megfelelŖen elhelyezve ®s 
szükség esetén a padlón rögzítve legyen. 

2. Bizonyosodjon meg arr·l, hogy az ¿zemeltetŖ oldalon a h§l·zati ell§t§s 
biztosítva legyen. 

3. Kapcsolja be a g®pet a fŖkapcsol·val. 
4. EllenŖrizze a fesz¿lts®gell§t§st. 
5. EllenŖrizze az ºsszes biztons§gi kapcsol· ®s biztons§gi berendez®s 

elektromos mŤkºdŖk®pess®g®t. 
 A biztonsági rendszerbe való beavatkozáskor a figyelmeztetŖ l§mp§knak ki 

kell gyulladniuk ahhoz, hogy a lehetséges veszélyre utalhassanak. A 
beavatkozást ismételje meg minden biztonsági elemnél: 

ï Vészleállító nyomógomb 

ï Vészkikapcsoló nyomógomb 

ï Biztonsági ajtók 

ï FŖkapcsol· stb. 

6. EllenŖrizze m®g egyszer a hajt·motorok forg§sir§ny§t. 
7. EllenŖrizze a heveder szinkronfut§s§t. Amennyiben sz¿ks®ges, §ll²tsa be a 

heveder szinkronfutását és a hevederfeszességét. 
 

 MEGJEGYZÉS  

 
 Az elŖbb eml²tett tev®kenys®gek ®s ellenŖrz®si pontok sikeres v®grehajt§sa 
ut§n a g®p ¿zemeltethetŖ a sz§ll²tand· anyaggal. 

 

 

6.4 A tervszerŤ kikapcsol§s ut§ni ¿zembe helyez®s 
 

 MEGJEGYZÉS  

 
 Ha a gépet hosszabb leállás után újra üzembe veszik, akkor végezze el újra 

az üzembe helyezést. 
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7 Üzemeltetés 
 

Az Ă¦zemeltet®sò fejezet ismerteti a berendez®s kezel®s®t norm§l ¿zemm·dban, 
®s §ttekint®st ny¼jt a kezelŖelemekrŖl ®s jelad·kr·l. 

A berendez®snek norm§l ¿zemm·dba tºrt®nŖ aktiv§l§sa ut§n a berendez®s 
teljesen automatikusan ¿zemel an®lk¿l, hogy a kezelŖnek be kellene avatkoznia. 

 

7.1 Biztonság 
 

Valamennyi munkát csak igazoltan szakképzett személyzet végezhet az alábbiak 
figyelembevételével: 

Å a jelen utasítás 
Å a berendezéshez tartozó minden utasítás (vonatkozó dokumentumok, 

beszállítói dokumentáció is) 
Å a helyi hat§lyos elŖ²r§sok ®s jogszabályok 

 

 VESZÉLY 

Behúzási és zúzódásveszély 

Laza ruházat, laza ékszer vagy hosszú, kibontott haj behúzódhat, ami súlyos 
sérüléseket okozhat.  

Å Soha ne ¿zemeltesse a g®pet l§ncv®dŖ borítás nélkül. 

Å Viseljen testhez simuló ruházatot. 

Å Ne viseljen laza ékszert. 

Å Kösse össze a hosszú hajat. 

Å Karbantart§si munk§k: EllenŖrizze a g®pet fesz¿lts®gmentess®gre, ®s 
biztos²tsa visszakapcsol·d§s ellen. Csak ezut§n vegye le a v®dŖbor²t§st. Az 
¼jb·li ¿zembe helyez®s elŖtt szerelje fel a v®dŖbor²t§st. 

 

 

 VESZÉLY 

Az elektromos áram okozta életveszély 

A feszültség alatt álló alkatrészek megérintésekor életveszély áll fenn. 
Bekapcsolt elektromos alkatr®szek ellenŖrizetlen mozg§sokat v®gezhetnek. Ennek 
súlyos sérülések és halál a következménye. 

Å A jelen gép elektromos komponensein munkákat csak szakképzett 
személyzet (elektromossági szakember vagy elektrotechnikában kioktatott 
személy a DIN EN 60204-1 szerint) végezhet. 

Å A gépet kapcsolja ki a karbantartási és javítási munkák közben, és biztosítsa 
váratlan visszakapcsolódás ellen. 

Å Ker²tse el a munkater¿letet, ®s jelºlje egy figyelmeztetŖ t§bl§val. 
 
 
 

 

 VESZÉLY 

Életveszély 

Személyek szállítása veszélyes és halálos sérüléseket okozhat. 

Å Kimondottan tilos személyek szállítása! 
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 VESZÉLY 

Vesz®lyek megelŖz®se nem lehets®ges 

Nem lehets®ges a szem®lyi s®r¿l®sek megelŖz®se ®s csºkkent®se nem 
hozz§f®rhetŖ kikapcsol· berendez®sekn®l. 

Å Ne torlaszolja el a kikapcsol· berendez®sekhez vezetŖ utat vagy ne tegye 
azt hozzáférhetetlené. 

 
 
 

 

 FIGYELMEZTETÉS 

Behúzási, nyírás- és zúzódásveszély 

Az ujjak a bordákon, a hullámos peremen vagy a hosszanti lécen a behúzási 
tartományban behúzódhatnak. 

Å Ne nyúljon a bordába, a hullámos perembe vagy a hosszanti lécbe. 
 

 

 FIGYELMEZTETÉS 

Forgó és mozgó alkatrészek okozta veszély 

A forg· ®s mozg· alkatr®szek miatt v®gtagok becs²pŖdhetnek, lev§g·dhatnak, ami 
súlyos sérüléseket okozhat. 

Å Csak a meghatározott munkaterületen tartózkodjon. 

Å Tartsa be a biztons§gi t§vols§got az alkatr®szektŖl. 

Å Vegye figyelembe a munkater¿leten l®vŖ figyelmeztetŖ t§bl§kat. 

Å Viseljen egy®ni v®dŖfelszerel®st. 

Å Viseljen testhez simuló ruházatot. 

Å Kösse össze a hosszú hajat, és szükség esetén viseljen hosszú hajat. 
 

 

 FIGYELMEZTETÉS 

Felboruló gép okozta sérülésveszély 

Felborul§s vesz®lye nem megfelelŖ padl·rºgz²t®sn®l. 

Å Amennyiben van, a padl·rºgz²tŖk padl·f¿leit szakszerŤen csavarja össze a 
padl·ban l®vŖ csavarzattal. EllenkezŖ esetben nem szabad ¿zembe helyezni! 

Å Ügyeljen az egyenletes rakodásra! 

Å Haszn§ljon megfelelŖ szil§rds§g¼ csavarokat! 

Å Vegye figyelembe a talaj szilárdságát! 

Å A padl·rºgz²tŖ leszerel®se elŖtt ¿gyeljen az alacsony súlypontra, szükség 
esetén állítsa be: 

Å Állítsa be a legalacsonyabb alvázpozíciót. 

Å EllenŖrizze a stabilit§st, sz¿ks®g eset®n szerelje le az alv§zat. 
 

 



Üzemeltetés   

90 

 VIGYÁZAT  

Behúzási és horzsolódási veszély a szállítószalag befutó és kifutó oldalain, 
valamint az als· sz²j§g visszavezetŖ gºrgŖin 

Laza ruházat, laza ékszer vagy hosszú, kibontott haj behúzódhat, ami sérüléseket 
okozhat. 

Å Viseljen testhez simuló ruházatot. 

Å Ne viseljen laza ékszert. 

Å Kösse össze a hosszú hajat, és szükség esetén viseljen hosszú hajat. 

Å Ne nyúljon a veszélyes területbe. 

Å Tartson elegendŖ t§vols§got a vesz®lyes helyektŖl/ter¿letektŖl. 
 
 

 

 VIGYÁZAT  

Zúzódásveszély (alul elhelyezett hajtásnál és bordás hevedereknél) 

Az alsó szíjágon zúzódásveszély áll fenn a motor és az elhaladó bordák között. 

Å Tilos a hajtómotor feletti tartományba nyúlni mindaddig, amíg a gép 
bekapcsolva van, ill. visszakapcsolódás ellen nincs biztosítva. 

 
 

 

 VIGYÁZAT  

Zúzódás- és horzsolódási veszély 

Végtagok zúzódhatnak és/vagy horzsolódhatnak, ha benyúl a burkolatok vagy 
tölcsérek szállítószalagjainak befutó tartományába. 

Å Ne nyúljon a befutó tartományokba. 
 
 

 

 VIGYÁZAT  

Botlás- és zuhanásveszélye 

Az alvázakon a keret kiálló részei miatt botlás- és zuhanásveszély áll fenn. 

Å A gép és különösen az alváz nem lehet felállítva és üzembe helyezve járási 
útvonalakon.  

Å Amennyiben sz¿ks®ges, a megl®vŖ j§r§si ¼tvonalakat megfelelŖen 
módosítsa. 

 
 

 

 MEGJEGYZÉS  

 
 Mindig vegye figyelembe a baleset-megelŖz®si elŖ²r§sokat, valamint az 

üzemen belüli munkavédelmi, üzemeltetési és biztonsági elŖ²r§sokat. 
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7.2 Az ¿zemeltet®s elŖtt 
 

FIGYELEM 

Hevederkárok okozta veszélyek 

Fokozott kopás lehetséges, egészen a hevederkár fellépéséig 

Å Minden mŤszak megkezd®se elŖtt ellenŖrizze a heveder szinkronfut§s§t.  

 

A rendeltet®sszerŤ haszn§lat ®s hib§s viselked®s szem®lyek ®letvesz®lyes 
sérülését és anyagi károkat okozhat. Ezért a berendezés üzemeltetése és 
kezel®se elŖtt vegye mindig figyelembe ®s tartsa be a Biztons§g c. fejezet 
utasításait. A kezeléssel megbízott személyeket rendszeresen képzésbe kell 
részesíteni. 

 

A berendezés üzemeltetése és kezelése elŖtt tudatos²tsa az al§bbi pontokat: 

Å Elolvastam és megértettem a használati utasítást? 
Å Jogosult vagyok a berendezés kezelésére a képzésem és képesítésem 

alapján? 
Å Felhatalmazott a berendez®s ¿zemeltetŖje a berendez®s kezel®s®re? 
 

Továbbá hozza meg az al§bbi elŖk®sz¿leteket a g®p ¿zemeltet®s®hez ®s 
kezeléséhez: 

Å Viseljen egy®ni v®dŖfelszerel®st. 
Å Ismerje meg a teljes berendezést. 
Å Ismerje meg a hat§lyos elŖ²r§sokat. 
Å Egyeztesse egym§s kºzºtt is a munkafolyamatokat minden r®sztvevŖvel. 
Å EllenŖrizze a g®p §llapot§t meghib§sod§sra a munka megkezd®se elŖtt. 
 

 

7.3 KezelŖ- és kijelzŖelemek  
 

7.3.1 Kezelés - ĂN®lk¿lò ¿zemm·d 
 

Ha a szállít·szalagot az ¿gyf®l k²v§ns§g§ra fŖkapcsol· n®lk¿l sz§ll²tottuk, akkor a 
sz§ll²t·szalag nem felel meg a 2006/42/EK g®pekrŖl sz·l· ir§nyelvnek, ®s 
nincsenek kezelŖelemek. Amennyiben szükség van a szállítószalag CE-jelölésére 
egyedi gépként (esetleg az alkalmaz§si c®l miatt), akkor az ¿zembe helyez®s elŖtt 
kºtelezŖen felszerelendŖ egy fŖkapcsol·, ®s sz¿ks®g eset®n tov§bbi 
int®zked®seket kell meghozni. Ezt kºvetŖen ki®rt®kelendŖ a g®pekrŖl sz·l· 
ir§nyelvnek val· megfelelŖs®g. Sz²vesen bocs§tunk rendelkez®s®re további 
információkat ezzel a témával kapcsolatosan. 
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7.3.2 Kezelés - ĂKonstansò ¿zemm·d 
 

 

58. §bra: FŖkapcsol· 

 

Sz. KezelŖelem Funkció 

1 ReteszelŖ gomba alak¼ 
nyomógomb (piros) 

Kikapcsolás 

2 Nyomógomb (fekete) Bekapcsolás 

3 Retesz Biztosítás illetéktelen visszakapcsolódás 
ellen 

6. t§bl§zat: A fŖkapcsol· kezelŖelemei 

 

7.3.2.1 Bekapcsolás 

A gép bekapcsolásához végezze el az alábbi lépéseket: 

1. EllenŖrizze, hogy a gomba alak¼ nyom·gomb (1) ne legyen reteszelve. 
 Ha a gomba alak¼ nyom·gomb reteszelve van, a jobbra tºrt®nŖ forgat§ssal 

reteszelje ki. 
2. Nyomja meg a fekete nyom·gombot (2) ¼gy, hogy a fŖkapcsol· 

bekapcsolója bekattanjon. 
 

Eredmény: A gép be van kapcsolva, és a szállítószalag üzemel. 

 

7.3.2.2 Kikapcsolás 

A gép kikapcsolásához végezze el az alábbi lépéseket: 

1. Nyomja meg erŖteljesen a gomba alak¼ nyom·gombot (1) ¼gy, hogy 
reteszeljen. 

 

Eredmény: A gép ki van kapcsolva. 
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7.3.2.3 Biztosítás visszakapcsolódás ellen 

A gép reteszeléséhez végezze el az alábbi lépéseket: 

1. Nyomja meg erŖteljesen a gomba alak¼ nyom·gombot (1), ®s tartsa 
lenyomva a legalsó állásban. 

2. Húzza a reteszt (3) addig, amíg a lyuk nem szabad, és a retesz reteszel. 

3. Az illetéktelen visszakapcsolódás megakadályozásához a retesz (3) egy 
lakattal van biztosítva a lyukon keresztül. 

 

Eredmény: Ezzel a gép biztosítva van visszakapcsolódás ellen. 

 

7.3.2.4 A biztosítás kioldása visszakapcsolódás ellen 

A gép kireteszeléséhez végezze el az alábbi lépéseket: 

1. Távolítsa el a lakatot. 

2. Nyomja a reteszt (3) vissza a sárga házba. 

3. A gomba alakú nyomógombot (1) reteszelje ki jobbra forgatással. 

 

Eredmény: Ezzel a gép visszakapcsolható. 
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7.3.3 Kezelés - ĂFokozatmentesen szab§lyozhat·ò ¿zemm·d 
 

 

59. ábra: Sebességállító 

 

Sz. KezelŖelem Funkció 

1 FŖkapcsol· (zºld) Bekapcsolás/kikapcsolás 

2 Forgatógomb (fekete) Sebesség beállítása 

7. táblázat: A sebességállító kezelŖelemei 

 

7.3.3.1 Bekapcsolás 

A gép bekapcsolásához végezze el az alábbi lépéseket: 

1. Nyomja meg a zöld kapcsolót (1) az I kapcsolási helyzetben. Most a zöld 
lámpa világít. 

 

Eredmény: A gép be van kapcsolva, és a szállítószalag üzemel. 

 

7.3.3.2 Kikapcsolás 

A gép kikapcsolásához végezze el az alábbi lépéseket: 

1. Nyomja meg a zöld kapcsolót (1) az O kapcsolási helyzetben. Most a zöld 
lámpa már nem világít. 

 

Eredmény: A gép ki van kapcsolva. 
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7.3.3.3 Sebesség beállítása 

A gép sebességének beállításához végezze el az alábbi lépéseket: 

Sebesség növelése: 

1. Forgassa a fekete forgatókapcsolót (2) jobbra addig, amíg a kívánt 
munkasebességet elérte.  

 
Sebesség csökkentése: 
1. Forgassa a fekete forgatókapcsolót (2) balra addig, amíg a kívánt 

munkasebességet elérte.  
 

Eredmény: A gép a beállított sebességgel üzemel. 

 

 K¿lsŖ utal§s  

  A sebess®g§ll²t·t k¿lsŖ besz§ll²t· bocs§tja rendelkez®sre. A 
vez®rlŖberendez®s kezel®s®vel, valamint a kapcsol§si rajz§val kapcsolatos 
tov§bbi inform§ci·khoz l§sd a k¿lsŖ besz§ll²t· haszn§lati utas²t§s§t. 

 

7.3.4 Kezelés - Ă¦temezettò ¿zemm·d 
 

 

60. ábra: Ütemkapcsoló készülék 
 
 

 

Sz. KezelŖelem Funkció 

1 FŖkapcsol· (zºld) Bekapcsolás/kikapcsolás 

2 Számjegy gomb pl. az idŖ kiv§laszt§sa 

3 Üzemmód gomb Üzemmód kiválasztása 

4 KijelzŖ  

5 Sub-D-9 hüvely  

8. t§bl§zat: Az ¿temkapcsol· k®sz¿l®k kezelŖelemei 

 

 K¿lsŖ utal§s  

  Az ¿temkapcsol· k®sz¿l®ket k¿lsŖ besz§ll²t· bocs§tja rendelkez®sre. Az 
ütemkapcsoló készülék kezelésével, valamint a kapcsolási rajzával 
kapcsolatos tov§bbi inform§ci·khoz l§sd a k¿lsŖ besz§ll²t· haszn§lati 
utasítását. 
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7.3.5 Kezelés - ĂFokozatmentesen szab§lyozhat· ®s ¿temezettò ¿zemm·d 
 
 

 

61. §bra: Kombin§lt vez®rlŖberendez®s 
 

 

Sz. KezelŖelem Funkció 

1 FŖkapcsol· (zºld) Bekapcsolás/kikapcsolás 

2 Forgatógomb (fekete) Sebesség beállítása 

3 Üzemelési lámpák Å zöld - Üzemelés 

Å piros - Hiba 

4 KijelzŖ  

5 Többfunkciós gombok A funkci· megjelenik a kijelzŖn 

6 Nyomógomb Gyárilag funkció nélkül 

7 Nyomógomb Gyárilag funkció nélkül 

8 Sub-D-9 hüvely MEGJEGYZÉS 

Å Dugja be a Sub-D-9 
csatlakozódugót az üzembe 
helyez®s elŖtt. 

9. t§bl§zat: A kombin§lt vez®rlŖberendez®s kezelŖelemei 

 

 K¿lsŖ utal§s  

  A kombinált vez®rlŖberendez®st k¿lsŖ besz§ll²t· bocs§tja rendelkez®sre. A 
kombin§lt vez®rlŖberendez®s kezel®s®vel, valamint a kapcsol§si rajz§val 
kapcsolatos tov§bbi inform§ci·khoz l§sd a k¿lsŖ besz§ll²t· haszn§lati 
utasítását. 
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8 Hibaelhárítás 
 

8.1 Biztonság 
 

Valamennyi munkát csak igazoltan szakképzett személyzet végezhet az alábbiak 
figyelembevételével: 

Å a jelen utasítás 
Å a berendezéshez tartozó minden utasítás (vonatkozó dokumentumok, 

beszállítói dokumentáció is) 
Å a helyi hat§lyos elŖ²r§sok ®s jogszab§lyok 

 

 VESZÉLY 

Behúzási és zúzódásveszély 

Laza ruházat, laza ékszer vagy hosszú, kibontott haj behúzódhat, ami súlyos 
sérüléseket okozhat.  

Å Soha ne ¿zemeltesse a g®pet l§ncv®dŖ bor²t§s n®lk¿l. 

Å Viseljen testhez simuló ruházatot. 

Å Ne viseljen laza ékszert. 

Å Kösse össze a hosszú hajat. 

Å Karbantart§si munk§k: EllenŖrizze a g®pet fesz¿lts®gmentess®gre, ®s 
biztos²tsa visszakapcsol·d§s ellen. Csak ezut§n vegye le a v®dŖbor²t§st. Az 
¼jb·li ¿zembe helyez®s elŖtt szerelje fel a v®dŖbor²t§st. 

 

 

 VESZÉLY 

Az elektromos áram okozta életveszély 

A feszültség alatt álló alkatrészek megérintésekor életveszély áll fenn. 
Bekapcsolt elektromos alkatrészek ellenŖrizetlen mozg§sokat v®gezhetnek. Ennek 
súlyos sérülések és halál a következménye. 

Å A jelen gép elektromos komponensein munkákat csak szakképzett 
személyzet (elektromossági szakember vagy elektrotechnikában kioktatott 
személy a DIN EN 60204-1 szerint) végezhet. 

Å A gépet kapcsolja ki a karbantartási és javítási munkák közben, és biztosítsa 
váratlan visszakapcsolódás ellen. 

Å Ker²tse el a munkater¿letet, ®s jelºlje egy figyelmeztetŖ t§bl§val. 
 
 
 

 

 VESZÉLY 

Életveszély 

Személyek szállítása veszélyes és halálos sérüléseket okozhat. 

Å Kimondottan tilos személyek szállítása! 
 
 
 

 

 VESZÉLY 

Vesz®lyek megelŖz®se nem lehets®ges 

Nem lehets®ges a szem®lyi s®r¿l®sek megelŖz®se ®s csºkkent®se nem 
hozz§f®rhetŖ kikapcsol· berendez®sekn®l. 

Å Ne torlaszolja el a kikapcsol· berendez®sekhez vezetŖ utat vagy ne tegye 
azt hozzáférhetetlené. 
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 FIGYELMEZTETÉS 

Zuhanásveszélye magasságban végzett munkáknál 

A magasságban végzett munkák közben lecsúszhat, lezuhanhat, ami súlyos 
sérüléseket okozhat. 

Å Viseljen egyéni v®dŖfelszerel®st. 

Å Idej®ben gondoskodjon olyan munkafelt®telekrŖl, amelyek a biztons§gos 
munkav®gz®st lehetŖv® teszik. 

Å Ha stabil felület nem garantálható, biztosítsa magát zuhanás ellen. 

ï Haszn§ljon pl. munkaemelv®nyt, §llv§nyt, szem®lyliftet, szerelŖkosarat. 

Å A szerel®si ter¿letet biztos²tsa leesŖ t§rgyak ellen. 

Å Soha ne dolgozzon egyedül. 
 

 

 FIGYELMEZTETÉS 

Behúzási, nyírás- és zúzódásveszély 

Az ujjak a bordákon, a hullámos peremen vagy a hosszanti lécen a behúzási 
tartományban behúzódhatnak. 

Å Ne nyúljon a bordába, a hullámos perembe vagy a hosszanti lécbe. 
 

 

 FIGYELMEZTETÉS 

Felboruló gép okozta sérülésveszély 

Felborul§s vesz®lye nem megfelelŖ padl·rºgz²t®sn®l. 

Å Amennyiben van, a padl·rºgz²tŖk padl·f¿leit szakszerŤen csavarja ºssze a 
padl·ban l®vŖ csavarzattal. EllenkezŖ esetben nem szabad ¿zembe helyezni! 

Å Ügyeljen az egyenletes rakodásra! 

Å Haszn§ljon megfelelŖ szil§rds§g¼ csavarokat! 

Å Vegye figyelembe a talaj szilárdságát! 

Å A padl·rºgz²tŖ leszerel®se elŖtt ¿gyeljen az alacsony s¼lypontra, sz¿ks®g 
esetén állítsa be: 

Å Állítsa be a legalacsonyabb alvázpozíciót. 

Å EllenŖrizze a stabilit§st, sz¿ks®g eset®n szerelje le az alv§zat. 
 

 

 VIGYÁZAT  

Zúzódásveszély (alul elhelyezett hajtásnál és bordás hevedereknél) 

Az alsó szíjágon zúzódásveszély áll fenn a motor és az elhaladó bordák között. 

Å Tilos a hajtómotor feletti tartományba nyúlni mindaddig, amíg a gép 
bekapcsolva van, ill. visszakapcsolódás ellen nincs biztosítva. 

 
 

 

 VIGYÁZAT  

Zúzódás- és horzsolódási veszély 

Végtagok zúzódhatnak és/vagy horzsolódhatnak, ha benyúl a burkolatok vagy 
tölcsérek szállítószalagjainak befutó tartományába. 

Å Ne nyúljon a befutó tartományokba. 
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 VIGYÁZAT  

Zúzódás- és nyírásveszély 

A g®p helyv§ltoztat§sa kºzben a gºrgŖk hirtelen kileng®si mozg§sa okozta vesz®ly. 

Å A sz§ll²t·szalag elhelyez®sekor ne ny¼ljon a terelŖgºrgŖk kºzel®be.  

Å A szállítószalag elhelyezése után mindig mŤkºdtesse a terelŖgºrgŖ ºsszes 
rºgz²tŖj®t. 

 

 

 VIGYÁZAT  

Behúzási és horzsolódási veszély a szállítószalag befutó és kifutó oldalain, 
valamint az als· sz²j§g visszavezetŖ gºrgŖin 

Laza ruházat, laza ékszer vagy hosszú, kibontott haj behúzódhat, ami sérüléseket 
okozhat. 

Å Viseljen testhez simuló ruházatot. 

Å Ne viseljen laza ékszert. 

Å Kösse össze a hosszú hajat, és szükség esetén viseljen hosszú hajat. 

Å Ne nyúljon a veszélyes területbe. 

Å Tartson elegendŖ t§vols§got a vesz®lyes helyektŖl/ter¿letektŖl. 
 
 

 

 VIGYÁZAT  

Botlás- és zuhanásveszélye 

Az alvázakon a keret kiálló részei miatt botlás- és zuhanásveszély áll fenn. 

Å A gép és különösen az alváz nem lehet felállítva és üzembe helyezve járási 
útvonalakon.  

Å Amennyiben sz¿ks®ges, a megl®vŖ j§r§si ¼tvonalakat megfelelŖen 
módosítsa. 

 
 

 

 VIGYÁZAT  

Gºrd²thetŖ alv§z okozta s®r¿l®svesz®ly  

A sz§ll²t·szalag eltol§sakor az alv§z gºrgŖ §thaladhatnak a lábon és egyéb 
testrészeken. 

Å Viseljen ac®l l§bfejv®dŖs biztons§gi cipŖt. 

Å Az elmozgat§sakor ne l®pjen a gºrgŖk gºrd¿l®si tartom§ny§ba. 
 
 

 

 VIGYÁZAT  

Éles élek 

Éles élek vágási sérüléseket okozhatnak. 

Å Viseljen egy®ni v®dŖfelszerel®st. 

Å Óvatosan bánjon velük. 
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FIGYELEM 

Hibás elektromos feszültség okozta készülékkárok 

A nem megfelelŖ elektromos fesz¿lts®gell§t§sra tºrt®nŖ csatlakoztat§s az 
elektromos felszerelések tönkremenetelét okozhatja. 

Å A fesz¿lts®gell§t§sra tºrt®nŖ csatlakoztat§st csak elektromos szakképzett 
személyzet végezheti. 

Å Vegye figyelembe az energiaellátás helyi rendelkezéseit. Az elektromos 
berendezés kivitelezése az európai biztonsági szabványnak felel meg. 

 
 

 

FIGYELEM 

A motorok hibás forgásiránya okozta készülékkárok 

A heveder hosszabb idejŤ hib§s ir§nyba forg§sa k®sz¿l®kk§rokat okozhat. 

Å A készüléken csak felhatalmazott szakképzett személyzet dolgozhat. 

Å EllenŖrizze szemrev®telez®ssel a sz§ll²t·szalag sz§ll²t·berendez®s®t. 

Å Szükség esetén korrigálja a motorok forgásirányát, ehhez cserélje fel az 
elektromos csatlakozás fázisait. 

Å Helyezzen el a szállítási irányra utaló nyilakat. 
 
 

 

FIGYELEM 

A hevederek hibás beállítása okozta készülékkárok 

A heveder oldali indulása vagy átcsúszása készülékkárokat okozhat. 

Å A készüléken csak felhatalmazott szakképzett személyzet dolgozhat. 

Å Állítsa be a heveder szinkronfutását. 

Å Állítsa be a heveder feszességét. 
 
 

 

FIGYELEM 

Nem megfelelŖ tiszt²tószerek okozta készülékkárok 

Ha a tisztításhoz oldószereket használnak, azok károkat okozhatnak a 
szállítószalagon és a hevederen. 

Å Ne használjon oldószereket a tisztításhoz. 

Å Norm§l szennyezŖd®seket langyos v²zzel t§vol²tson el. 

Å Nagyon zsíros szennyezŖd®seket denatur§lt szesszel t§vol²tson el. 

Å A tisztítószerekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a gyártóhoz. 
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8.2 Tennivalók hiba esetén 
 

AlapvetŖen ®rv®nyes: 

1. Olyan zavaresetekben, amelyek személyek vagy anyagi javak számára 
közvetlen veszélyt jelentenek, kapcsolja ki azonnal a berendezést. 

 A berendezés bekötése a teljes berendezés biztonsági rendszerébe az 
¿zemeltetŖ feladata. 

2. Állapítsa meg a hiba okát. 
3. Amennyiben a hibaelhárításhoz a veszélyes területen kell munkákat 

végezni, kapcsolja ki a berendezést, és biztosítsa visszakapcsolódás ellen. 
4. Az alkalmaz§s helysz²n®n felelŖs szem®lyt azonnal ®rtes²tse a hib§r·l. 
5. A hibafajt§t·l f¿ggŖen az elhárítást végeztesse felhatalmazott szakképzett 

személyzettel. 
6. Alkatrészek cseréjekor ügyeljen a helyes felszerelésre. 

ï Tartsa be a csavarok meghúzási nyomatékait a szabványnak 
megfelelŖen. 

ï Vegye figyelembe a csavarrºgz²tŖket. 
 

8.3 A hibaelh§r²t§s elŖk®sz²t®se 
 

1. A munk§k elv®gz®se elŖtt kapcsolja ki a fŖkapcsol·t. 
2. AlapvetŖen a munkákat csak leállított berendezésnél végezze. 

ï A berendez®st v§lassza le a terhel®stŖl. 

ï V§lassza le a sŤr²tettlevegŖ-ellátást. 

3. A berendezést váratlan visszakapcsolódás ellen biztosítsa. 

ï A fŖkapcsol·t lakattal reteszelje. 

ï Helyezze el a figyelmeztetŖ t§bl§t. 

ï A területet tágasan zárja el. 

4. Ürítse a szállítópályát, ill. a szállítandó anyagot vegye le. 
 

8.4 Hibák utáni visszakapcsolás 
 

A berendezést csak akkor szabad üzemeltetni, ha a biztonságos üzemelést 
vesz®lyeztetŖ hib§k nem §llnak fenn. 

1. Bizonyosodjon meg arr·l, hogy minden v®dŖbor²t§s fel legyen szerelve. 
2. EllenŖrizze a biztons§gi berendez®seket. 

 

 MEGJEGYZÉS  

  Vegye figyelembe a beszállító dokumentáció utasításait és adatait. 
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8.5 Hibák és hibakeresés 
 

 MEGJEGYZÉS  

 
 Å AlapvetŖen a munk§kat csak le§ll²tott berendezésnél végezze. Ehhez 

v§lassza le a g®pet a terhel®srŖl. 

Å Ezeknek a munk§knak a megkezd®se elŖtt bizonyosodjon meg arr·l, 
hogy a g®pet illet®ktelen szem®lyek t®ved®sbŖl ne kapcsolhass§k 
vissza. 

Å A nem ismertetett hibák esetén lépjen kapcsolatba az 
ügyfélszolgálatunkkal. 

 

¦zemzavarok, mint nem megfelelŖ sz§ll²t§s ®s/vagy megv§ltozott zajfejlŖd®s az 
alábbi hibakeresési terv szerint háríthatók el: 

 

Hiba  Lehetséges ok  Elhárítás  

A heveder 
szinkronfutása nem 
megfelelŖ 

Å A heveder szinkronfutása nincs 
megfelelŖen be§ll²tva. 

Å Ćll²tsa be megfelelŖen a 
heveder szinkronfutását és a 
heveder feszességét. 

Å A heveder szennyezett, és ezért 
a hajt·gºrgŖre cs¼szik. 

Å Tisztítsa meg a az alsó 
borítólap heveder felületét. 

Å SzennyezŖd®sek lerak·d§sa a 
hajtó- ®s terelŖgºrgŖn 

Å Tiszt²tsa meg a hajt·gºrgŖt ®s 
terelŖgºrgŖt. 

Å A hajt·gºrgŖ ®s a heveder 
közötti súrlódási érték túl 
alacsony 

Å Növelje a heveder feszességét. 

Å Futásnyomok/sérülések a 
hevederen 

Å Cserélje ki a hevedert. 

Å A gºrd¿lŖcsap§gy s®r¿lt. Å Javítsa újra a 
gºrd¿lŖcsap§gyat. 

A szállítószalag iránya 
nem megfelelŖ 

Å A szállítószalag emelkedési 
szöge elállítódott. 

Å Állítsa be a szállítószalag 
emelkedési szögét. 

Å Az oldalmegvezetŖk szºge 
elállítódott (opcionális). 

Å Ćll²tsa be az oldalmegvezetŖk 
szögét. 

A szállítandó anyag 
szállítása a hevederen 
nem megfelelŖ 

Å A felsŖ bor²t·lap heveder 
felülete szennyezett. 

Å Tiszt²tsa meg a felsŖ bor²t·lap 
heveder felületét. 

Å A felsŖ bor²t·lap heveder 
felülete kopott. 

Å Cserélje ki a hevedert. 

10. táblázat: Hibakeresési terv 
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Hiba  Lehetséges ok  Elhárítás  

A berendezés nem 
indul be vagy a 
berendezés leállt 

Å Nincs áramellátás. Å EllenŖrizze a fŖkapcsol· §ll§s§t. 

Å EllenŖrizze a hiba§ram-
v®dŖkapcsol·t. 

Å EllenŖrizze a k¿lsŖ 
biztosítékokat. 

Å EllenŖrizze az elektromos 
csatlakozókábelt sérülésre és 
csatlakozásra. 

Å EllenŖrizze az elektromos 
hálózatot. 

Å EllenŖrizze a biztos²t®kokat. 

Å EllenŖrizze a kapocsdobozt 
nedvességre. 

Å A motor hibás Å Cserélje ki a motort. 

Å Túlterhelés (túl sok a szállítandó 
anyag a szállítószalagon) 

Å Csökkentse a terhet (ürítse a 
szállítandó anyagot a 
szállítószalagról) 

Å A szállítandóa anyag beszorult 
a heveder és pl. az 
oldalmegvetŖ között. 

Å Óvatosan távolítsa el a 
szállítandó anyagot. 

Å A borda ütközik egy 
alkatrésznek vagy a padlónak. 

Å Szabadítsa fel a bordát. 

Å Tartsa be a távolságot a 
padlótól. 

Å A l§nc erŖsen kit§gult. Å Cserélje ki az alkatrészt. 

Å A lánctagok szorulnak. Å Állítsa be a lánc feszességét. 

A berendezés áll, de a 
motor forog 

Å A hajt·gºrgŖ egy helyben forog 
a heveder alatt. 

Å Növelje a heveder feszességét. 

Å A kiskerék a motortengelyen 
meglazult. 

Å EllenŖrizze a kisker®k 
illeszkedését a motoron, és 
szükség esetén állítsa be a 
kiskereket, és húzza meg a 
csavart. 

Å A kiskerék kopott. Å Cserélje ki az alkatrészt. 

Å A lánc elszakadt. Å Cserélje ki a láncot. 

Károk az elektromos 
alkatrészeken. A gép 
mŤkºd®si zavara. 

Å Sérült kábel, kapcsoló, motorok. 

Å Szabadon fekvŖ §ramvezetŖ 
alkatrészek 

Å Sérült elektromos alkatrészek 

Å Azonnal állítsa le és javítsa a 
berendezést. 

11. táblázat: Folytatás: Hibakeresési terv 
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9 Karbantartás 
 

9.1 Biztonság 
 

Valamennyi munkát csak igazoltan szakképzett személyzet végezhet az alábbiak 
figyelembevételével: 

Å a jelen utasítás 
Å a berendezéshez tartozó minden utasítás (vonatkozó dokumentumok, 

beszállítói dokumentáció is) 
Å a helyi hat§lyos elŖ²r§sok ®s jogszab§lyok 

 

 VESZÉLY 

Behúzási és zúzódásveszély 

Laza ruházat, laza ékszer vagy hosszú, kibontott haj behúzódhat, ami súlyos 
sérüléseket okozhat.  

Å Soha ne ¿zemeltesse a g®pet l§ncv®dŖ bor²t§s n®lk¿l. 

Å Viseljen testhez simuló ruházatot. 

Å Ne viseljen laza ékszert. 

Å Kösse össze a hosszú hajat. 

Å Karbantart§si munk§k: EllenŖrizze a g®pet fesz¿lts®gmentess®gre, ®s 
biztos²tsa visszakapcsol·d§s ellen. Csak ezut§n vegye le a v®dŖbor²t§st. Az 
¼jb·li ¿zembe helyez®s elŖtt szerelje fel a v®dŖbor²t§st. 

 

 

 VESZÉLY 

Az elektromos áram okozta életveszély 

A feszültség alatt álló alkatrészek megérintésekor életveszély áll fenn. 
Bekapcsolt elektromos alkatr®szek ellenŖrizetlen mozg§sokat v®gezhetnek. Ennek 
súlyos sérülések és halál a következménye. 

Å A jelen gép elektromos komponensein munkákat csak szakképzett 
személyzet (elektromossági szakember vagy elektrotechnikában kioktatott 
személy a DIN EN 60204-1 szerint) végezhet. 

Å A gépet kapcsolja ki a karbantartási és javítási munkák közben, és biztosítsa 
váratlan visszakapcsolódás ellen. 

Å Ker²tse el a munkater¿letet, ®s jelºlje egy figyelmeztetŖ t§bl§val. 
 
 
 

 

 VESZÉLY 

Életveszély 

Személyek szállítása veszélyes és halálos sérüléseket okozhat. 

Å Kimondottan tilos személyek szállítása! 
 
 
 

 

 VESZÉLY 

Vesz®lyek megelŖz®se nem lehets®ges 

Nem lehetséges a személyi s®r¿l®sek megelŖz®se ®s csºkkent®se nem 
hozz§f®rhetŖ kikapcsol· berendez®sekn®l. 

Å Ne torlaszolja el a kikapcsol· berendez®sekhez vezetŖ utat vagy ne tegye 
azt hozzáférhetetlené. 
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 FIGYELMEZTETÉS 

Zuhanásveszélye magasságban végzett munkáknál 

A magasságban végzett munkák közben lecsúszhat, lezuhanhat, ami súlyos 
sérüléseket okozhat. 

Å Viseljen egy®ni v®dŖfelszerel®st. 

Å Idej®ben gondoskodjon olyan munkafelt®telekrŖl, amelyek a biztons§gos 
munkav®gz®st lehetŖv® teszik. 

Å Ha stabil felület nem garantálható, biztosítsa magát zuhanás ellen. 

ï Haszn§ljon pl. munkaemelv®nyt, §llv§nyt, szem®lyliftet, szerelŖkosarat. 

Å A szerel®si ter¿letet biztos²tsa leesŖ t§rgyak ellen. 

Å Soha ne dolgozzon egyedül. 
 

 

 FIGYELMEZTETÉS 

Zúzódás- és ütésveszély 

Az alv§zon v®gzendŖ be§ll²t§si munk§kn§l a sz§ll²t·szalag v§ratlanul s¿llyedhet, ha 
nem volt megfelelŖen biztos²tva. 

Å A sz§ll²t·szalagot megfelelŖ teherfelvevŖ eszkºzºkkel (daru stb.) biztos²tsa a 
véletlen és hirtelen süllyedés ellen. 

Å A rºgz²tŖcsavarok csak akkor lazíthatók, ha a szállítószalag az említett 
vesz®ly ellen szakszerŤen biztos²tva van. 

Å Soha ne §lljon lengŖ teher alatt a rºgz²tŖcsavarok laz²t§sakor/megh¼z§sakor. 

Å Tartson elegendŖ t§vols§got a vesz®lyes helyektŖl. 

Å A magasság beállítását végezze több személlyel. 

Å Viseljen egy®ni v®dŖfelszerel®st. 
 

 

 FIGYELMEZTETÉS 

Behúzási, nyírás- és zúzódásveszély 

Az ujjak a bordákon, a hullámos peremen vagy a hosszanti lécen a behúzási 
tartományban behúzódhatnak. 

Å Ne nyúljon a bordába, a hullámos perembe vagy a hosszanti lécbe. 
 

 

 FIGYELMEZTETÉS 

Felboruló gép okozta sérülésveszély 

Felborul§s vesz®lye nem megfelelŖ padl·rºgz²t®sn®l. 

Å Amennyiben van, a padl·rºgz²tŖk padl·f¿leit szakszerŤen csavarja ºssze a 
padl·ban l®vŖ csavarzattal. EllenkezŖ esetben nem szabad ¿zembe helyezni! 

Å Ügyeljen az egyenletes rakodásra! 

Å Haszn§ljon megfelelŖ szil§rds§g¼ csavarokat! 

Å Vegye figyelembe a talaj szilárdságát! 

Å A padl·rºgz²tŖ leszerel®se elŖtt ¿gyeljen az alacsony súlypontra, szükség 
esetén állítsa be: 

Å Állítsa be a legalacsonyabb alvázpozíciót. 

Å EllenŖrizze a stabilit§st, sz¿ks®g eset®n szerelje le az alv§zat. 
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 VIGYÁZAT  

Zúzódásveszély (alul elhelyezett hajtásnál és bordás hevedereknél) 

Az alsó szíjágon zúzódásveszély áll fenn a motor és az elhaladó bordák között. 

Å Tilos a hajtómotor feletti tartományba nyúlni mindaddig, amíg a gép 
bekapcsolva van, ill. visszakapcsolódás ellen nincs biztosítva. 

 
 

 

 VIGYÁZAT  

Zúzódás- és horzsolódási veszély 

Végtagok zúzódhatnak és/vagy horzsolódhatnak, ha benyúl a burkolatok vagy 
tölcsérek szállítószalagjainak befutó tartományába. 

Å Ne nyúljon a befutó tartományokba. 
 
 

 

 VIGYÁZAT  

Zúzódás- és nyírásveszély 

A g®p helyv§ltoztat§sa kºzben a gºrgŖk hirtelen kileng®si mozg§sa okozta vesz®ly. 

Å A sz§ll²t·szalag elhelyez®sekor ne ny¼ljon a terelŖgºrgŖk kºzel®be.  

Å A sz§ll²t·szalag elhelyez®se ut§n mindig mŤkºdtesse a terelŖgºrgŖ ºsszes 
rºgz²tŖj®t. 

 

 

 VIGYÁZAT  

Behúzási és horzsolódási veszély a szállítószalag befutó és kifutó oldalain, 
valamint az als· sz²j§g visszavezetŖ gºrgŖin 

Laza ruházat, laza ékszer vagy hosszú, kibontott haj behúzódhat, ami sérüléseket 
okozhat. 

Å Viseljen testhez simuló ruházatot. 

Å Ne viseljen laza ékszert. 

Å Kösse össze a hosszú hajat, és szükség esetén viseljen hosszú hajat. 

Å Ne nyúljon a veszélyes területbe. 

Å Tartson elegendŖ t§vols§got a vesz®lyes helyektŖl/ter¿letektŖl. 
 
 

 

 VIGYÁZAT  

Botlás- és zuhanásveszélye 

Az alvázakon a keret kiálló részei miatt botlás- és zuhanásveszély áll fenn. 

Å A gép és különösen az alváz nem lehet felállítva és üzembe helyezve járási 
útvonalakon.  

Å Amennyiben sz¿ks®ges, a megl®vŖ j§r§si ¼tvonalakat megfelelŖen 
módosítsa. 
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 VIGYÁZAT  

Gºrd²thetŖ alv§z okozta s®r¿l®svesz®ly  

A sz§ll²t·szalag eltol§sakor az alv§z gºrgŖ §thaladhatnak a l§bon ®s egy®b 
testrészeken. 

Å Viseljen ac®l l§bfejv®dŖs biztons§gi cipŖt. 

Å Az elmozgat§sakor ne l®pjen a gºrgŖk gºrd¿l®si tartom§ny§ba. 
 
 

 

 VIGYÁZAT  

Éles élek 

Éles élek vágási sérüléseket okozhatnak. 

Å Viseljen egy®ni v®dŖfelszerel®st. 

Å Óvatosan bánjon velük. 
 
 

 

FIGYELEM 

Hibás elektromos feszültség okozta készülékkárok 

A nem megfelelŖ elektromos fesz¿lts®gell§t§sra tºrt®nŖ csatlakoztat§s az 
elektromos felszerelések tönkremenetelét okozhatja. 

Å A fesz¿lts®gell§t§sra tºrt®nŖ csatlakoztat§st csak elektromos szakk®pzett 
személyzet végezheti. 

Å Vegye figyelembe az energiaellátás helyi rendelkezéseit. Az elektromos 
berendezés kivitelezése az európai biztonsági szabványnak felel meg. 

 
 

 

FIGYELEM 

A motorok hibás forgásiránya okozta készülékkárok 

A heveder hosszabb idejŤ hib§s ir§nyba forgása készülékkárokat okozhat. 

Å A készüléken csak felhatalmazott szakképzett személyzet dolgozhat. 

Å EllenŖrizze szemrev®telez®ssel a sz§ll²t·szalag sz§ll²t·berendez®s®t. 

Å Szükség esetén korrigálja a motorok forgásirányát, ehhez cserélje fel az 
elektromos csatlakozás fázisait. 

Å Helyezzen el a szállítási irányra utaló nyilakat. 
 
 

 

FIGYELEM 

A hevederek hibás beállítása okozta készülékkárok 

A heveder oldali indulása vagy átcsúszása készülékkárokat okozhat. 

Å A készüléken csak felhatalmazott szakképzett személyzet dolgozhat. 

Å Állítsa be a heveder szinkronfutását. 

Å Állítsa be a heveder feszességét. 
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FIGYELEM 

Nem megfelelŖ tiszt²t·szerek okozta k®sz¿l®kk§rok 

Ha a tisztításhoz oldószereket használnak, azok károkat okozhatnak a 
szállítószalagon és a hevederen. 

Å Ne használjon oldószereket a tisztításhoz. 

Å Norm§l szennyezŖd®seket langyos v²zzel t§vol²tson el. 

Å Nagyon zs²ros szennyezŖd®seket denatur§lt szesszel t§vol²tson el. 

Å A tisztítószerekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a gyártóhoz. 
 
 

 

 MEGJEGYZÉS  

 
 A gyártó nem felel olyan károkért, amelyek a hibás javításból, helyreállításból 

vagy karbantartásból származnak. 
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9.2 Karbantartási utasítások 
 

Az állagmegóvással biztosítandó, hogy a mŤkºdŖk®pes §llapot megŖrzŖdik vagy 
meghib§sod§s eset®n az ¼jra megteremthetŖ. 

A g®p karbantart§s§t rendszeresen kell v®gezni. A nem megfelelŖ karbantart§s 
hib§kat vagy k§rokat okozhatnak, amelyek le§ll§si idŖket ®s jav²t§si kºltségeket 
vonnak maguk után. 

Az §llagmeg·v§s az ellenŖrz®s, karbantart§s ®s jav²t§s adatait tartalmazza. 

Az állagmegóvás megjegyzéseket tartalmaz betanított, képzett és szakszemélyzet 
számára. 

Problémák vagy kérdések esetén forduljon azonnal a gyártóhoz. 

 

Kérdések esetén adja meg az alábbi pontokat: 

Å Az adatok a gép típustábláján találhatók meg (vö. Ă3.1.1 Típustáblaò 
fejezet, 30. oldal) 

ï Sorozatszám 

ï Típus megnevezése 

ï Gyártási év 

Å A fell®pŖ hib§kat/hib§s mŤkºd®st lehetŖleg pontosan ismertetni. 
Å Az eddig meghozott hibaelhárítási intézkedések megadása. 
 

Ha a g®pet bek¿ldi a gy§rt·nak, vegye figyelembe az Ă¦zemen k²v¿l helyez®sò, 
ĂLeszerel®sò ®s ĂSz§ll²t§sò fejezeteket. 
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9.3 Az §llagmeg·v§s/karbantart§s elŖtt 
 

A javítási, karbantart§si ®s §llagmeg·v§si munk§k elv®gz®se elŖtt vegye 
figyelembe az alábbi pontokat a berendezésen: 

1. A munk§k megkezd®se elŖtt ®rtes²tse a kezelŖszem®lyzetet a munk§k 
elv®gz®s®rŖl. 

 Egy fel¿gyelŖ vezetŖszem®lyt kell megnevezni. 
2. Tartsa be a karbantart§si tervben megadott karbantart§si idŖkºzºket. 
3. A munkaterületet biztosítsa illetéktelen személyek belépése ellen, és jelölje 

egy figyelmeztetŖ t§bl§val. 
4. AlapvetŖen a munk§kat csak leállított berendezésnél végezze. 

ï A berendez®st v§lassza le a terhel®stŖl. 

5. A berendezést, ill. a berendezés érintett részét kapcsolja ki a munkák 
elvégzéséhez, és biztosítsa váratlan visszakapcsolódás ellen. 

ï A fŖkapcsol·t lakattal reteszelje. 

ï Helyezze el a figyelmeztetŖ t§bl§t. 

ï A területet tágasan zárja el. 

6. Az §ram¿t®sek megelŖz®s®hez ne nyisson elektromos alkatr®szeket, 
házakat és burkolatokat. Ne érintse meg a sérült, különösen a 
fesz¿lts®gvezetŖ alkatrészeket. 

7. Az elektromossági munkákat csak erre külön képzett és felhatalmazott 
szakember végezheti. 

8. Ha a biztons§gi ®s v®dŖberendez®sek leszerel®se sz¿ks®ges, akkor azokat 
szerelje vissza közvetlenül a munkák befejez®se ut§n, ®s ellenŖrizze azok 
mŤkºd®s®t. 

9. Az egyes alkatrészeket vagy nagyobb részegységeket a cserekor óvatosan 
rºgz²tse ®s biztos²tsa az emelŖeszkºzºkºn. Csak megfelelŖ ®s mŤszakilag 
kifog§stalan ®s megfelelŖ teherb²r§s¼ emelŖeszkºzºket ®s teheremelŖ 
eszközöket használjon. 

10. A fej felett v®gzendŖ szerel®si munk§kn§l haszn§ljon biztons§gi m§sz§si 
segédeszközöket és munkaemelvényeket. A berendezés alkatrészeit ne 
használja mászási segédeszközként. 
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9.4 Karbantartási terv 
 

 MEGJEGYZÉS  

 
 Å Karbantartási és javítási munkákat csak kikapcsolt és leállt gépnél/berendezésnél 

v®gezzen. Csup§n a heveder szinkronfut§s§t kell ¿zemelŖ sz§ll²t·szalagn§l be§ll²tani. 
Minden más karbantartási munkánál is bizonyosodjon meg arról, hogy a gépet 
t®ved®sbŖl vagy illet®ktelen szem®lyek ne kapcsolhass§k be. K¿lºnben s®r¿l®s- és 
károsodás veszélye áll fenn. 

Å Javasoljuk a g®p/berendez®s karbantart§s§t a felsorolt idŖkºzºkben. Az idŖkºzºk 
átlagos feltételekre vonatkoznak. A környezeti feltételektŖl ®s ¿zemi adatokt·l 
f¿ggŖen m§s ®ltartamok is ad·dhatnak. Ebben az esetben forduljon az MTF Technik 
céghez. 

Å Az idŖkºzºk egymŤszakos ¿zemeltet®sre (8 ·ra/nap) vonatkoznak. TºbbmŤszakos 
¿zemel®sn®l az idŖszakok ennek megfelelŖen csºkkennek. 

Å A hosszú élettartam és az optimális üzemelési feltételek eléréséhez végezze el az 
al§bbi t§bl§zatban felsorolt karbantart§si munk§kat a megadott idŖkºzºkben. 

 
 

IdŖkºzºk Alkatrész Intézkedés Megjegyzés meghibásodás 
esetén 

 Hajtások Å Lásd a gyártói kézikönyvet  

naponta Teljes gép Å Általános szemrevételezés Å Állítsa le a gépet. Hárítsa 
el a hibát. 

Biztonsági 
berendezések 

Å Általános szemrevételezés Å Állítsa le a gépet. Hárítsa 
el a hibát. 

Szállítószalagtest Å Szállítandó 
anyaghalmozódás 

Å Szabályozza be utólag az 
emelkedési szöget. 

Å Állítsa be a szállítási 
sebességet. 

Å Optimalizálja a szállítandó 
anyag adagolását. 

Å EllenŖrizze a heveder 
szinkronfutását. 

Å Állítsa be a heveder 
szinkronfutását. 

hetente Heveder Å SzennyezŖd®s 
szemrevételezése 

Å Tisztítsa meg a hevedert. 

Å EllenŖrizze a heveder 
feszességét. 

Å Feszítse utólag a hevedert. 

Å A heveder szinkronfutásának 
szemrevételezése 

Å Szabályozza be utólag a 
hevedert. 

Å EllenŖrizze a hevedert 
károsodásra és kopásra. 

Å Cserélje ki a hevedert. 

Mechanikus 
alkatrészek 

Å Ćltal§nos §llapotellenŖrz®s 
károsodásra 

Å Cserélje ki az alkatrészt. 

12. táblázat: Karbantartási terv 
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IdŖkºzºk Alkatrész Intézkedés Megjegyzés meghibásodás 
esetén 

havonta Mechanikus 
alkatrészek 

Å EllenŖrizze minden csavar ®s 
anyag szoros illeszkedését, 
és szükség esetén húzza 
meg utólag. 

Å Cserélje ki az alkatrészt. 

Å EllenŖrizze a hajt·-, 
visszavezetŖ, terelŖ- ®s felsŖ 
sz²j§g gºrgŖket kºnnyŤ 
mozgathatóságra. 

Å Cserélje ki az alkatrészt. 

Elektromos 
telepítés 

Å Ćltal§nos §llapotellenŖrz®s, 
különösen a vezetékek, 
dugós csatlakozók és 
fénysorompók sérülésére. 

Å Cserélje ki az alkatrészt. 

Teljes gép Å SzennyezŖd®s 
szemrevételezése 

Å Tisztítsa meg a teljes 
gépet. 

félévente Hajtó-, 
visszavezetŖ, 
terelŖ- ®s felsŖ 
sz²j§g gºrgŖk 

Å Ćltal§nos §llapotellenŖrz®s, 
k¿lºnºsen a gºrd¿lŖ-
/siklócsapágy kopására. 

Å Cser®lje ki a gºrd¿lŖ-
/siklócsapágyat. 

Hajtás Å EllenŖrizze a l§nc 
feszességét. 

Å Feszítse meg utólagosan a 
láncot. 

Å EllenŖrizze a l§nc ken®s®t. Å Kenje meg a láncot. 

Å EllenŖrizze a l§ncot ®s a 
kiskereket kopásra. 

Å Cserélje ki az alkatrészt. 

13. táblázat: Folytatás - Karbantartási terv 
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9.5 Állagmegóvási munkák 
 

9.5.1 Be§ll²t§si lehetŖs®gek a hevederen 
 
 

Az alábbi ábrán a szállítószalag megnevezései láthatók: 
 

 

62. ábra: Beállítási tartományok és alkatrészek megnevezése 

A Hajtási tartomány 

Å A heveder szinkronfutása 
beállítható 

B TerelŖ tartom§ny 

Å A heveder szinkronfutása 
beállítható 

Å A heveder feszessége 
beállítható 

 

1 Szinkronfut§si fesz²tŖ 3 FedŖsapka 

2 Hevederfesz²tŖ   
 
 
 

9.5.1.1 A heveder szinkronfut§s§nak ellenŖrz®se a sz§ll²t·szalagon 
 

 MEGJEGYZÉS  

 
 Å A munk§k megkezd®se elŖtt vegye figyelembe mind a heveder 

szinkronfut§s§t a hajt§si tartom§nyban, mind a sz§ll²t·szalag terelŖ 
tartományát. 

Å Vegye figyelembe, hogy minden be§ll²t§s a szemben fekvŖ oldalra is 
hatással lehet. 

Å A heveder szinkronfutásának beállítása után tekintse meg újra mindkét 
tartományt. 

Å A heveder helyes szinkronfut§sa dºntŖ jelentŖs®ggel van a heveder 
élettartamára. 
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9.5.1.2 A heveder szinkronfutásának beállítása a hajtási tartományban 
 

 
 MEGJEGYZÉS  

 A munka megkezd®se elŖtt olvassa v®gig a karbantart§si utas²t§st. 
 

 

Ebben a fejezetben ismertetjük, hogyan állítható be a heveder szinkronfutása a 
szállítószalag hajtási tartományában. 

 

Feltételek: 

Å A heveder feszessége legyen beállítva. 
Å A beállítás közben a szállítószalagnak folyamatosan kell üzemelnie. 
Å Amennyiben egy sebességállító rendelkezésre áll, üzemeltesse a 

szállítószalagot max. szállítósebességen. 
Å Amennyiben egy ¿temkapcsol· rendelkez®sre §ll, §ll²tsa be a ĂFolyamatos 

¿zemò ¿zemm·dot. 
Å A szinkronfut§s nem elegendŖ. 

 

 

 A heveder beállításához végezze el az alábbi 
lépéseket: 

1. Vegye ki a fedŖsapk§t (2) a 
sz§ll²t·szalagtestbŖl ¼gy, hogy a 
szinkronfut§s fesz²tŖ (1) szabad legyen. 

 

 2. Lazítsa meg az ellenanyákat (3). 

 

 

1 Szinkronfut§si fesz²tŖ 4 Állítóanya 

2 FedŖsapka 5 Végdarab 

3 Ellenanya   

63. §bra: A heveder szinkronfut§si be§ll²t§s§nak elŖk®sz²t®se (hajt§si tartom§ny) 
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X, Y A heveder és a végdarab közötti 
távolság 

 

 3. Kövesse figyelemmel a heveder 
szinkronfut§s§t (XåY). 

 

 
 

MEGJEGYZÉ
S 

 

Å
  

Teljesen elegendŖ, ha a heveder a 
végdarabot nem érinti. Eközben 
jelentéktelen, hogy a heveder pontosan 
középen fut-e. 

 

4. Ćll²tsa a szinkronfut§s fesz²tŖt (1) az 
állítóanya (4) segítségével az anya egy 
fordulatával (kb. 3ï5 ¿tkºzŖig) a k²v§nt 
irányba.  

Itt az alábbi szabályok érvényesek: 

Å Ha a szinkronfut§s fesz²tŖt a 
végdarabhoz tolja, akkor a heveder 
ettŖl a v®gdarabt·l t§vozik (piros nyíl). 

Å Ha a szinkronfut§s fesz²tŖt a 
végdarabtól eltolja, akkor a heveder 
ettŖl a v®gdarab fel® halad (s§rga 
nyíl). 

 

5. Kövesse figyelemmel a heveder 
szinkronfutását (X/Y) a heveder többszörös 
teljes átfutása alatt. 

 

 

 MEGJEGYZÉS  

Å
  

Vegye figyelembe, hogy kis 
sz§ll²t·sebess®gŤ sz§ll²t·szalagokn§l a 
heveder teljes §tfut§sa bizonyos idŖt vesz 
igénybe. 

Å Ha a heveder szinkronfutása 
konstans, majdnem középen fut, 
húzza meg az ellenanyát (3) a 
szinkronfut§s fesz²tŖn. 

Å Ha a szinkronfutás nem konstans, 
majdnem középen fut, végezze el újra 
a 4. lépést. 

 

6. Z§rja a sz§ll²t·szalagtestet a fedŖsapk§val 
(2). 

 

Eredmény: A heveder szinkronfutása a hajtási 
tartományban be van állítva. 

 

1 Szinkronfut§si fesz²tŖ 4 Állítóanya 

2 FedŖsapka 5 Végdarab 

3 Ellenanya   

 

 

 

64. ábra: A heveder szinkronfutásának beállítása a hajtási tartományban 
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9.5.1.3 A heveder szinkronfut§s§nak be§ll²t§sa a terelŖ tartom§nyban 
 

 
 MEGJEGYZÉS  

 A munka megkezd®se elŖtt olvassa v®gig a karbantart§si utas²t§st. 
 

 

Ebben a fejezetben ismertetjük, hogyan állítható be a heveder szinkronfutása a 
sz§ll²t·szalag terelŖ tartományában. 

 

Feltételek: 

Å A heveder feszessége legyen beállítva. 
Å A beállítás közben a szállítószalagnak folyamatosan kell üzemelnie. 
Å Amennyiben egy sebességállító rendelkezésre áll, üzemeltesse a 

szállítószalagot max. szállítósebességen. 
Å Amennyiben egy ¿temkapcsol· rendelkez®sre §ll, §ll²tsa be a ĂFolyamatos 

¿zemò ¿zemm·dot. 
Å A szinkronfut§s nem elegendŖ. 
 

 

 A heveder beállításához végezze el az alábbi 
lépéseket: 

1. Vegye ki a fedŖsapk§kat (2) a 
sz§ll²t·szalagtestbŖl ¼gy, hogy a 
szinkronfut§s fesz²tŖ (1) szabad legyen. 

 

 2. Lazítsa meg az ellenanyákat (3). 

 

 

1 Hevederfesz²tŖ 4 Állítóanya 

2 FedŖsapka 5 Végdarab 

3 Ellenanya   

65. §bra: A heveder szinkronfut§si be§ll²t§s§nak elŖk®sz²t®se (terelŖ tartom§ny) 
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X, Y A heveder és a végdarab közötti 
távolság 

 

 3. Kövesse figyelemmel a heveder 
szinkronfut§s§t (XåY). 

 

 
 

MEGJEGYZÉ
S 

 

 Teljesen elegendŖ, ha a heveder a 
végdarabot nem érinti. Eközben 
jelentéktelen, hogy a heveder pontosan 
középen fut-e. 

 

4. Ćll²tsa a hevederfesz²tŖt (1) az §ll²t·anya (4) 
segítségével az anya egy fordulatával (kb. 3ï
5 ¿tkºzŖig) a k²v§nt ir§nyba.  

Itt az alábbi szabályok érvényesek: 

Å Ha a hevederfesz²tŖt a v®gdarabhoz 
tolja, akkor a heveder ettŖl a 
végdarabtól távozik (piros nyíl). 

Å Ha a hevederfesz²tŖt a v®gdarabt·l 
eltolja, akkor a heveder ettŖl a 
végdarab felé halad (sárga nyíl). 

 

5. Kövesse figyelemmel a heveder 
szinkronfutását (X/Y) a heveder többszörös 
teljes átfutása alatt. 

 

 

 MEGJEGYZÉS  

Å
  

Vegye figyelembe, hogy kis 
sz§ll²t·sebess®gŤ sz§ll²t·szalagokn§l a 
heveder teljes §tfut§sa bizonyos idŖt vesz 
igénybe. 

Å Ha a heveder szinkronfutása 
konstans, majdnem középen fut, 
húzza meg az ellenanyát (3) a 
hevederfesz²tŖn. 

Å Ha a szinkronfutás nem konstans, 
majdnem középen fut, végezze el újra 
a 4. lépést. 

 

6. Z§rja a sz§ll²t·szalagtestet a fedŖsapk§kkal 
(2). 

 

Eredmény: A heveder szinkronfut§sa a terelŖ 
tartományban be van állítva. 

 

1 Hevederfesz²tŖ 4 Állítóanya 

2 FedŖsapka 5 Végdarab 

3 Ellenanya   

 

 

 

66. §bra: A heveder szinkronfut§s§nak be§ll²t§sa a terelŖ tartom§nyban 
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9.5.1.4 A hajt·gºrgŖ ellenŖrz®se merŖlegess®gre ®s be§ll²t§sa 
 

 
 MEGJEGYZÉS  

 A munka megkezd®se elŖtt olvassa v®gig a karbantart§si utas²t§st. 
 

 

 

 

 MEGJEGYZÉS  

 Å A hajt·gºrgŖ be§ll²t§sa gy§rilag tºrt®nik. 

Å Hevedercsere ut§n ellenŖrizni kell a merŖlegess®get, ®s sz¿ks®g 
esetén be kell állítani. 

 

Ebben a fejezetben ismertetj¿k, hogyan ellenŖrizhetŖ a hajt·gºrgŖ merŖlegess®ge 
a szállítószalag hajtási tartományában. 

 

 

 1. Válassza le az elektromos csatlakozókábelt 
a hálózatról, és biztosítsa a szállítószalagot 
visszakapcsolódás ellen. 

2. Távolítsa el az összes szállítandó anyagot a 
szállítószalagról. 

3. M®rje a terelŖegys®g ®s a v®gdarab v®ge 
közötti távolságot. A t§vols§g (VåW) legyen 
majdnem egyforma. 

 

V, W 
A terelŖegys®g ®s a v®gdarab v®ge 
közötti távolság 

 

4. Ha a távolságok nagyon eltérnek egymástól, 
folytassa a kºvetkezŖ l®p®ssel. 

5. Vegye ki a fedŖsapk§t (2) a 
szállítószalagtestbŖl ¼gy, hogy a 
szinkronfut§s fesz²tŖ (1) szabad legyen. 

6. Lazítsa meg az ellenanyákat (3). 

1 Szinkronfut§si fesz²tŖ 4 Állítóanya 

2 FedŖsapka 5 Végdarab 

3 Ellenanya   

 

7. Ćll²tsa a szinkronfut§s fesz²tŖt (1) az 
állítóanya (4) segítségével, amíg a 
távolságok egyformák. 

8. Húzza meg az ellenanyát (3) a szinkronfutás 
fesz²tŖn (1), ®s szerelje fel a fedŖsapk§t. 

Eredmény: A hajt·gºrgŖ merŖlegess®gre 
ellenŖrzºtt. 

 

 

 

 

67. §bra: A hajt·gºrgŖ ellenŖrz®se merŖlegess®gre ®s be§ll²t§sa 
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9.5.1.5 A heveder feszességének beállítása a terelŖ tartom§nyban 
 

 
 MEGJEGYZÉS  

 A munka megkezd®se elŖtt olvassa v®gig a karbantart§si utas²t§st. 
 

 

 

 

 MEGJEGYZÉS  

 Å A hevederfesz²tŖ be§ll²t§sa gy§rilag tºrt®nik 

Å A hevederfesz²tŖt kiz§r·lag a terelŖ tartom§nyban kell be§ll²tani. 

Å Hevedercsere ut§n ellenŖrizni kell a heveder feszess®g®t, ®s sz¿ks®g 
esetén be kell állítani 

Å A beállítás közben a szállítószalagnak folyamatosan kell üzemelnie. 

Å Ügyeljen a heveder szinkronfutására. 

Ebben a fejezetben ismertetjük, hogyan állítható be a heveder feszessége a 
sz§ll²t·szalag terelŖ tartom§ny§ban. 

 

 1. EllenŖrizze szemrev®telez®ssel, hogy a 
heveder feszess®ge elegendŖ-e, és hogy a 
heveder ®s a terelŖgºrgŖ kºzºtt ne legyen 
cs¼sz§s. EllenkezŖ esetben v®gezze el az 
alábbi lépéseket. 

2. Vegye ki a fedŖsapk§kat (1) a 
sz§ll²t·szalagtestbŖl ¼gy, hogy a 
hevederfesz²tŖ szabad legyen. 

3. Lazítsa meg az ellenanyákat (3). 
    

1 Hevederfesz²tŖ 4 Állítóanya 
2 FedŖsapka 5 Végdarab 
3 Ellenanya   
    

4. A hevedert feszítse egyformán és váltakozva 
mindk®t oldalon (a t§vols§gok (VåW) 
maradjanak majdnem egyformák). Állítsa a 
hevederfesz²tŖt (1) az §ll²t·any§k (4) 
seg²ts®g®vel ¼gy, hogy a terelŖgºrgŖt a 
szállítószalag vége felé (piros nyíl) mozgatja.  

  

V, W 
A terelŖegys®g ®s a v®gdarab v®ge 
közötti távolság 

  

5. EllenŖrizze szemrev®telez®ssel, hogy a 
heveder feszess®ge elegendŖ-e, és hogy a 
heveder ®s a terelŖgºrgŖ kºzºtt ne legyen 
cs¼sz§s. EllenkezŖ esetben ism®telje meg 
az elŖzŖ l®p®st. 

6. Húzza meg az ellenanyát (3), és szerelje fel 
a fedŖsapk§kat. 

Eredmény: A heveder feszessége be van állítva. 

 

 

 

 

68. §bra: A heveder feszess®g®nek be§ll²t§sa a terelŖ tartom§nyban 
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9.5.2 Hevedercsere  
 

 
 MEGJEGYZÉS  

 A munka megkezd®se elŖtt olvassa v®gig a karbantart§si utas²t§st. 
 

 

Ebben a fejezetben ismertetj¿k, hogyan cser®lhetŖ ki a heveder egyenes 
szállítószalagnál. 

 

 

69. ábra: Szállítószalag megnevezése 

1 Hevederfesz²tŖ 7 Heveder 

2 Szinkronfut§si fesz²tŖ 8 Hajtásegység 

3 VezetŖprofil (hajt§smentes oldal) 9 TerelŖgºrgŖ 

4 VezetŖprofil (hajt§soldal) 10 Hajt·gºrgŖ 

5 Tºm²tŖl®c (amennyiben van) 11 Alváz 

6 Végdarab (hajtásmentes oldal)   
 

A hevedercseréhez végezze el az alábbi lépéseket: 

1. Válassza le az elektromos csatlakozókábelt a hálózatról, és biztosítsa a 
szállítószalagot visszakapcsolódás ellen. 

2. Távolítsa el az összes szállítandó anyagot a szállítószalagról. 
3. T§vol²tson el minden alkatr®szt, kieg®sz²tŖ berendez®st ®s tartoz®kokat a 

vezetŖprofilokr·l (szepar§tor elŖt®t, tºlcs®r, kifut·cs¼szda, elv§laszt· 
lemezek stb.). A hajtásegység leszerelése nem szükséges. 

4. Tehermentesítse az alvázakat, és biztosítsa süllyedés ellen. 
5. Távolítsa el az alvázakat a sz§ll²t·szalagtestrŖl. 
6. Lazítsa teljesen a hevedert (7) csak a két hevederfesz²tŖvel (1) a terelŖ 

tartományban. Állítsa a terelŖgºrgŖt (9) a szállítószalag közepe felé. 
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70. ábra: Robbantott rajz: Szállítószalagtest 

1 Hevederfesz²tŖ 5 Tºm²tŖl®c (amennyiben van) 

2 Szinkronfut§si fesz²tŖ 6 Végdarab (hajtásmentes oldal) 

3 VezetŖprofil (hajt§smentes oldal) 21 Horonyburkolat 

4 VezetŖprofil (hajt§soldal) 22 Burkolat 
 

7. Lazítsa meg a 2 végdarab (6) menetes csapjait a hajt§smentes vezetŖprofil 
als· vezetŖprofil horny§ban, majd t§vol²tsa el ezeket. 

8. Óvatosan távolítsa el a tºm²tŖl®ceket (5), amennyiben vannak. 
9. Távolítsa el a piros horonyburkolatot (PVC) a hajtásmentes vezetŖprofil (3) 

hornyából (21). 

 

71. §bra: Leszerel®s: VezetŖprofil 

3 VezetŖprofil (hajt§smentes oldal) 23 Csavar 

4 VezetŖprofil (hajt§soldal)   
 

10. Ćll²tsa a sz§ll²t·szalagtestet oldalt fel§ll²tva a hajt§soldalon l®vŖ vezetŖprofil 
k¿lsŖ fel¿let®re (4). Ügyeljen arra, hogy a hajtás ne feküdjön fel. Biztosítsa a 
szállítószalagot leesés ellen. 

11. Távolítson el minden csavart (23) a hajt§smentes vezetŖprofil (3) oldali 
hornyából. 
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72. §bra: A vezetŖprofil elt§volítása 

3 VezetŖprofil (hajt§smentes oldal) 12 Forgáspont az üreges 
profil/vezetŖprofil kºzºtt 

10 A vezetŖprofil oldali hornya (hajt§smentes 
oldal) 

13 Üreges profil 

11 Heveder-/szinkronfut§s fesz²tŖ    
 

12. Forgassa a hajtásmentes vezetŖprofilt (3) az üreges profil forgáspontja (12) 
körül felfelé/a szállítószalag alsó része felé, majd távolítsa el a 
sz§ll²t·szalagtestrŖl. 

 

 

73. ábra: A heveder lehúzása 

5 Heveder 

 

 
 

13. Húzza le a hevedert (5) a sz§ll²t·szalagtestrŖl (a sz§ll²t·szalag keret®ben 
l®vŖ ºsszes tºbbi csavart nem szabad meglaz²tani a hevedercserekor. 
EllenŖrizze a csavarokat, ®s h¼zza meg a csavarokat, amennyiben 
szükséges). 

 

 

 MEGJEGYZÉS  

 Å Vegye figyelembe a heveder szállítási irányát, amennyiben ez meg van 
jelºlve. A sz§ll²t§si ir§ny meghat§rozhat· egy ny²llal (Ÿ) az als· 
borítólap heveder felületén. 

14. Tolja rá felállítva az új hevedert a szállítószalagtestre. 
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74. §bra: A vezetŖprofil szerel®se 

3 VezetŖprofil (hajt§smentes oldal) 12 Forgáspont az üreges 
profil/vezetŖprofil kºzºtt 

10 A vezetŖprofil oldali hornya (hajt§smentes 
oldal) 

13 Üreges profil 

11 Heveder-/szinkronfut§s fesz²tŖ    
 

 

 

 MEGJEGYZÉS  

 Å Ügyeljen arra, hogy a heveder- ®s a szinkronfut§s fesz²tŖ s²kban 
felfeküdjék az üreges profilba (A - zºld jelºl®s) ¼gy, hogy a vezetŖprofil 
ne akadjon be a felszereléskor. 

 

15. Szerelje fel a hajt§smentes vezetŖprofilt (3) úgy, hogy forgassa be azt az 
üreges profil (12) forgáspontja felett. 

16. Csavarja ºssze a vezetŖprofilt az oldali vezetŖprofil horonyban l®vŖ ¿reges 
profillal. 

17. SzakszerŤen szerelje fel a 2 v®gdarabot a vezetŖprofilra. 
18. Állítsa be egyformán a heveder alapfeszességét a k®t hevederfesz²tŖvel. 
19. Ćll²tsa be egyform§n a heveder finomfeszess®g®t a k®t hevederfesz²tŖvel. 

(vº. Ă9.5.1.5 A heveder feszességének beállítása a terelŖ tartom§nybanò 
fejezet, 119. oldal) 

20. Nyomja a horonyburkolatot (PVC) a horonyba. 
21. SzakszerŤen szerelje fel a sz§ll²t·szalagtestet az alv§zra. 
22. Helyezze el a sz§ll²t·szalagot az alv§zzal egy¿tt s²k ®s elegendŖ teherb²r§s¼ 

felületre. 
23. Szereljen vissza minden kieg®sz²tŖ berendez®st a sz§ll²t·szalagtestre. 
24. Állítsa be a heveder szinkronfutását a hajtási tartományban. 

(vº. Ă9.5.1.2 A heveder szinkronfutásának beállítása a hajtási tartománybanò 
fejezet, 114. oldal) 

25. Ćll²tsa be a heveder szinkronfut§s§t a terelŖ tartom§nyban. 

(vº. Ă9.5.1.3 A heveder szinkronfut§s§nak be§ll²t§sa a terelŖ tartom§nybanò 
fejezet, 116. oldal) 

Eredmény: A heveder ki van cserélve. 
 
  

A 
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9.5.3 A hevederfut§s§nak ellenŖrz®se kºnnyŤ mozgathat·s§gra 
 

A hevederfutás nehezen mozgathatóságának lehetséges hibaokai 

Å A heveder tapad§sa a felsŖ sz²j§glemezre (pl. gyant§s olajn§l) 
Å A szállítandó anyag beszorult 
Å A heveder oldalt indul 
Å A heveder ®s az oldalmegvezetŖ kºzºtti r®s t¼l kicsi 

ï pl. a felsŖ sz²j§glemez boltoz·d§sa miatt 

Å A heveder feszessége túl nagy (a heveder tágul/rövidül vízfelvétel 
következtében) 

Å Károk a hajtó- vagy terelŖgºrgŖn 
 

9.5.3.1 L§ncos hajt§s: A hevederfut§s§nak ellenŖrz®se kºnnyŤ mozgathat·s§gra 
 

 
 MEGJEGYZÉS  

 A munka megkezd®se elŖtt olvassa v®gig a karbantart§si utas²t§st. 
 

 

Ebben a fejezetben ismertetjük, hogyan ellenŖrizheti a hevedereket kºnnyŤ 
mozgathatóságra, ha a szállítószalag láncos hajtással rendelkezik. 

 

 

 MEGJEGYZÉS  

 Å EllenŖrizze elŖzetesen, hogy a heveder ®s a tºm²tŖl®c kºzºtt nincs-e 
szállítandó anyag, amely a hevederfutását megakadályozza. 

L§sd a fejezetet is: Ă9.5.3.2 Karim§s hajt§s: A hevederfut§s§nak ellenŖrz®se 
kºnnyŤ mozgathatóságraò, 125. oldal) 

 

 

 EllenkezŖ esetben v®gezze el az al§bbi l®p®seket: 

1. Válassza le az elektromos csatlakozókábelt a 
hálózatról, és biztosítsa a szállítószalagot 
visszakapcsolódás ellen. 

2. Távolítsa el az összes szállítandó anyagot a 
szállítószalagról. 

3. Távolítsa el a csavart (1) és a burkolatot (2). 

4. T§vol²tsa el a csavarokat (3) ®s a l§ncv®dŖt 
(4). 

5. Nyissa a lánc zárát, és vegye le a láncot. 

6. Forgassa át kézzel a hevedert a hajtási 
tartományban úgy, hogy a heveder teljes 
átfutását többször elvégezze. Ne lehessen 
szokatlan ellenállást észlelni. 

7. SzakszerŤen szerelje fel a l§ncot a l§nc 
zárjával együtt. 

8. SzakszerŤen szerelje fel a l§ncv®dŖt ®s a 
burkolatot. 

Eredmény: A hevederfut§s kºnnyŤ 
mozgathatósága ellenŖrzºtt.  

1 Csavar 4 L§ncv®dŖ 
2 Burkolat 5 Lánc zárja 
3 Csavar 6 Lánc 

 

75. §bra: L§ncos hajt§s: A hevederfut§s§nak ellenŖrz®se kºnnyŤ mozgathat·s§gra 
 
  



 Karbantartás  

 125 

 

9.5.3.2 Karim§s hajt§s: A hevederfut§s§nak ellenŖrz®se kºnnyŤ mozgathat·s§gra 
 

 
 MEGJEGYZÉS  

 A munka megkezd®se elŖtt olvassa v®gig a karbantart§si utasítást. 
 

 

Ebben a fejezetben ismertetj¿k, hogyan ellenŖrizheti a hevedereket kºnnyŤ 
mozgathatóságra, ha a szállítószalag karimás hajtással rendelkezik. 

 

 

 

 MEGJEGYZÉS  

 Å EllenŖrizze elŖzetesen, hogy a heveder ®s a tºm²tŖl®c kºzºtt nincs-e 
szállítandó anyag, amely a hevederfutását megakadályozza. 

 

L§sd a fejezetet is: Ă9.5.3.1 L§ncos hajt§s: A hevederfut§s§nak ellenŖrz®se 
kºnnyŤ mozgathatóságraò, 124. oldal) 

 

 

 EllenkezŖ esetben v®gezze el az al§bbi lépéseket: 

1. Válassza le az elektromos csatlakozókábelt a 
hálózatról, és biztosítsa a szállítószalagot 
visszakapcsolódás ellen. 

2. Távolítsa el az összes szállítandó anyagot a 
szállítószalagról. 

3. Távolítsa el a fedelet (1) és a csavart (2). 

4. Távolítsa el a karimás motort (4).  

1 Fedél 4 Karimás motor 
2 Hengeres fejŤ 

csavar 
5 Hajt·gºrgŖ 

3 Alátét   

5. Forgassa át kézzel a hevedert a hajtási 
tartományban úgy, hogy a heveder teljes 
átfutását többször elvégezze. Ne lehessen 
szokatlan ellenállást észlelni. 

6. Szerelje fel a karimás motort fordított 
sorrendben. 

Eredmény: A hevederfut§s kºnnyŤ 
mozgathat·s§ga ellenŖrzºtt. 

76. ábra: Karim§s hajt§s: A hevederfut§s§nak ellenŖrz®se kºnnyŤ mozgathat·s§gra 
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9.5.4 A lánc kenése 
 

 
 MEGJEGYZÉS  

 A munka megkezd®se elŖtt olvassa v®gig a karbantart§si utas²t§st. 
 

 

Ebben a fejezetben ismertetj¿k, hogyan kenhetŖ a hajt§s l§nca. 

 

 

 A hajtólánc kenéséhez végezze el az alábbi 
lépéseket: 

1. Válassza le az elektromos csatlakozókábelt a 
hálózatról, és biztosítsa a szállítószalagot 
visszakapcsolódás ellen. 

2. Távolítsa el az összes szállítandó anyagot a 
szállítószalagról. 

3. Távolítsa el a csavart (1) és a burkolatot (2). 

4. Távolítsa el a csavarokat (3) ®s a l§ncv®dŖt 
(4). 

 

1 Csavar 3 Csavar 
2 Burkolat  4 L§ncv®dŖ 

 

 

 5. Kenje a láncot zsírral vagy láncspray-vel. 

6. Szerelje fel a l§ncv®dŖt ®s a burkolatot. 

 

Eredmény: A lánc zsírozva van. 

77. ábra: A lánc kenése 
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9.5.5 A lánc feszességének beállítása 
 

 
 MEGJEGYZÉS  

 A munka megkezd®se elŖtt olvassa v®gig a karbantartási utasítást. 
 

 

Ebben a fejezetben ismertetjük, hogyan feszítheti a hajtás láncát. 

 

 

 A lánc feszességének beállításához végezze el az 
alábbi lépéseket: 

1. Válassza le az elektromos csatlakozókábelt a 
hálózatról, és biztosítsa a szállítószalagot 
visszakapcsolódás ellen. 

2. Távolítsa el az összes szállítandó anyagot a 
szállítószalagról. 

3. Távolítsa el a csavart (1) és a burkolatot (2). 

4. T§vol²tsa el a csavarokat (3) ®s a l§ncv®dŖt 
(4). 

 

1 Csavar 4 L§ncv®dŖ 
2 Burkolat 5 Csavar 
3 Csavar   
    

 

 

 

 5. EllenŖrizze a l§nc feszess®g®t: 

Å A lánc fenti és lenti max. holtjátéka kb. 
3 mm kell legyen. 

6. Kissé lazítsa meg a három csavart (5), amely 
a hajt§segys®get a vezetŖprofilra rºgz²ti. 

7. Tolja a hajtást a szállítószalag közepe felé 
(piros nyíl) úgy, hogy a lánc fent és lent 
(sárga nyilak) egyformán és mérsékelten 
feszüljön. Szükség esetén forgassa a 
hajt·gºrgŖt a tetŖponton ¼gy, hogy a l§nc 
fent és lent egyformán hosszú legyen. 

8. Húzza meg a csavarokat. 

9. Szerelje fel a l§ncv®dŖt ®s a burkolatot. 

Eredmény: A lánc feszítve van. 

78. ábra: A lánc feszességének beállítása 
 
  



Karbantartás   

128 

 

9.6 Állagmegóvás utáni visszakapcsolás 
 

A g®pet csak akkor szabad ¿zemeltetni, ha a biztons§gos ¿zemel®st vesz®lyeztetŖ 
hibák nem állnak fenn. Vegye figyelembe az alábbi pontokat a karbantartási 
munkák befejezése után és a gép indít§sa elŖtt: 

 

1. EllenŖrizzen minden csavarkºt®st szoros illeszked®sre. 
2. Bizonyosodjon meg arr·l, hogy minden elŖzetesen elt§vol²tott 

v®dŖberendez®s ®s burkolat ism®t elŖ²r§sszerŤen visszaszerelve legyen. 
3. Bizonyosodjon meg arról, hogy minden használt szerszám, anyag és egyéb 

felszerel®s a munkater¿letrŖl elt§vol²tva legyen. 
4. Tiszt²tsa meg a munkater¿letet, ®s t§vol²tsa el a kil®pŖ folyad®kokat ®s 

hasonló anyagokat. 
5. EllenŖrizze, hogy a g®p biztons§gi berendez®sei kifog§stalanul mŤkºdnek-e. 
6. EllenŖrizze a biztons§gi utas²t§st. 
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10 Üzemen kívül helyezés és tárolás 
 

10.1 Biztonság 
 

Valamennyi munkát csak igazoltan szakképzett személyzet végezhet az alábbiak 
figyelembevételével: 

Å a jelen utasítás 
Å a berendezéshez tartozó minden utasítás (vonatkozó dokumentumok, 

beszállítói dokumentáció is) 
Å a helyi hat§lyos elŖ²r§sok ®s jogszab§lyok 

 

S®r¿l®svesz®ly ®s anyagi k§r §ll fenn, ha az ¿zemeltetŖ a berendez®st nem 
szakszerŤen ®s nem elŖ²r§sszerŤen helyezi ¿zemen k²v¿l. 

 

 MEGJEGYZÉS  

 
 Az ¿zemeltetŖ vagy az §ltala megb²zott szem®lyek v®gzik az ¿zemen k²v¿li 

helyezést. 
A berendez®s ¿zemen k²v¿l helyez®s®t mindig a hat§lyos elŖ²r§sok ®s 
jogszabályok szerint kell végezni. 

 

 

 VESZÉLY 

Az elektromos áram okozta életveszély 

A feszültség alatt álló alkatrészek megérintésekor életveszély áll fenn. 
Bekapcsolt elektromos alkatr®szek ellenŖrizetlen mozg§sokat v®gezhetnek. Ennek 
súlyos sérülések és halál a következménye. 

Å A jelen gép elektromos komponensein munkákat csak szakképzett 
személyzet (elektromossági szakember vagy elektrotechnikában kioktatott 
személy a DIN EN 60204-1 szerint) végezhet. 

Å A gépet kapcsolja ki a karbantartási és javítási munkák közben, és biztosítsa 
váratlan visszakapcsolódás ellen. 

Å Kerítse el a munkaterületet, és jelºlje egy figyelmeztetŖ t§bl§val. 
 
 
 

 

 FIGYELMEZTETÉS 

Forgó és mozgó alkatrészek okozta veszély 

A forg· ®s mozg· alkatr®szek miatt v®gtagok becs²pŖdhetnek, lev§g·dhatnak, ami 
súlyos sérüléseket okozhat. 

Å Csak a meghatározott munkaterületen tartózkodjon. 

Å Tartsa be a biztons§gi t§vols§got az alkatr®szektŖl. 

Å Vegye figyelembe a munkater¿leten l®vŖ figyelmeztetŖ t§bl§kat. 

Å Viseljen egy®ni v®dŖfelszerel®st. 

Å Viseljen testhez simuló ruházatot. 

Å Kösse össze a hosszú hajat, és szükség esetén viseljen hosszú hajat. 
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 FIGYELMEZTETÉS 

Zúzódás- és ütésveszély 

Az alv§zon v®gzendŖ be§ll²t§si munk§kn§l a sz§ll²t·szalag v§ratlanul s¿llyedhet, ha 
nem volt megfelelŖen biztos²tva. 

Å A sz§ll²t·szalagot megfelelŖ teherfelvevŖ eszkºzºkkel (daru stb.) biztos²tsa a 
véletlen és hirtelen süllyedés ellen. 

Å A rºgz²tŖcsavarok csak akkor laz²that·k, ha a sz§ll²t·szalag az eml²tett 
vesz®ly ellen szakszerŤen biztos²tva van. 

Å Soha ne §lljon lengŖ teher alatt a rºgz²tŖcsavarok laz²t§sakor/megh¼z§sakor. 

Å Tartson elegendŖ t§vols§got a vesz®lyes helyektŖl. 

Å A magasság beállítását végezze több személlyel. 

Å Viseljen egy®ni v®dŖfelszerel®st. 
 

 

 FIGYELMEZTETÉS 

Felboruló gép okozta sérülésveszély 

Felborul§s vesz®lye nem megfelelŖ padl·rºgz²t®sn®l. 

Å Amennyiben van, a padl·rºgz²tŖk padl·f¿leit szakszerŤen csavarja ºssze a 
padl·ban l®vŖ csavarzattal. EllenkezŖ esetben nem szabad ¿zembe helyezni! 

Å Ügyeljen az egyenletes rakodásra! 

Å Haszn§ljon megfelelŖ szil§rds§g¼ csavarokat! 

Å Vegye figyelembe a talaj szilárdságát! 

Å A padl·rºgz²tŖ leszerel®se elŖtt ¿gyeljen az alacsony s¼lypontra, sz¿ks®g 
esetén állítsa be: 

Å Állítsa be a legalacsonyabb alvázpozíciót. 

Å EllenŖrizze a stabilit§st, sz¿ks®g eset®n szerelje le az alv§zat. 
 

 

 VIGYÁZAT  

Zúzódás- és nyírásveszély 

A g®p helyv§ltoztat§sa kºzben a gºrgŖk hirtelen kileng®si mozgása okozta veszély. 

Å A sz§ll²t·szalag elhelyez®sekor ne ny¼ljon a terelŖgºrgŖk kºzel®be.  

Å A sz§ll²t·szalag elhelyez®se ut§n mindig mŤkºdtesse a terelŖgºrgŖ ºsszes 
rºgz²tŖj®t. 

 

 

 VIGYÁZAT  

Gºrd²thetŖ alv§z okozta s®r¿l®svesz®ly  

A sz§ll²t·szalag eltol§sakor az alv§z gºrgŖ áthaladhatnak a lábon és egyéb 
testrészeken. 

Å Viseljen ac®l l§bfejv®dŖs biztons§gi cipŖt. 

Å Az elmozgat§sakor ne l®pjen a gºrgŖk gºrd¿l®si tartom§ny§ba. 
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 VIGYÁZAT  

Botlás- és zuhanásveszélye 

Az alvázakon a keret kiálló részei miatt botlás- és zuhanásveszély áll fenn. 

Å A gép és különösen az alváz nem lehet felállítva és üzembe helyezve járási 
útvonalakon.  

Å Amennyiben sz¿ks®ges, a megl®vŖ j§r§si ¼tvonalakat megfelelŖen 
módosítsa. 

 
 

 

FIGYELEM 

A terhek hibás kezelése okozta anyagi károk 

A terhek szakszerŤtlen kezel®se rakod§skor vagy lerakod§skor anyagi k§rokat 
okozhat. 

Å Haszn§ljon megfelelŖ emelŖeszkºzt. 

Å MegfelelŖ berendez®sekkel (pl. kºtelek vagy csigasorok) fogja fel a terheket, 
amelyeket ki- vagy beszereltek, és amelyek s¼lya emberi erŖvel nem 
hordozhatók. 

Å A kºtelek ®s emelŖhevederek s¼rl·d§s§t ®les ®leken ®s sarkokon 
akadályozza meg bizonyos segédeszközökkel, mint pl. puhább anyagok, 
v®dŖsarkok, sarokf§k kºzrehelyez®s®vel. 

Å A komponenseket és azok felszerelt részeit a ferdén húzó kötelek, ill. láncok 
ne nyomják össze. 

Å Kerülje a kemény ütéseket a lehelyezéskor. 

Å A terheket alapvetŖen helyezze teherb²r· ®s s²k alapzatra. 
 
 

 

10.2 A gép üzemen kívül helyezése 
 

A gép több, mint három napos leállításakor vegye figyelembe az alábbi pontokat: 

1. Ürítse a gépet az utolsó üzemeltetéskor. 
2. Kapcsolja ki a g®pet a fŖkapcsol·val. 
3. Válassza le a gépet a hálózatról. 
4. Ezut§n tiszt²tsa meg a g®pet v²zzel a durva szennyezŖd®sektŖl, valamint a 

porlerakódásoktól. 
5. A bevonat n®lk¿li f®mes alkatr®szeket kezelje megfelelŖ konzerv§l· szerrel, 

pl. korrózióvédelemmel. 
6. Ha a gépet a szabadban állítja fel, takarja le. 
7. A hajtáscsoportot kezelje a gyártó adatai szerint. 

 
  



Leszerelés   

132 

 

11 Leszerelés 
 

11.1 Biztonság 
 

Valamennyi munkát csak igazoltan szakképzett személyzet végezhet az alábbiak 
figyelembevételével: 

Å a jelen utasítás 
Å a berendezéshez tartozó minden utasítás (vonatkozó dokumentumok, 

beszállítói dokumentáció is) 
Å a helyi hat§lyos elŖ²r§sok ®s jogszab§lyok 

 

S®r¿l®svesz®ly ®s anyagi k§r §ll fenn, ha az ¿zemeltetŖ a berendez®st nem 
szakszerŤen ®s nem elŖ²r§sszerŤen szereli le. 

 

 MEGJEGYZÉS  

 
 Az ¿zemeltetŖ vagy az §ltala megb²zott szem®lyek v®gzik a leszerel®st. 
A berendez®s leszerel®s®t mindig a hat§lyos elŖ²r§sok ®s jogszab§lyok szerint 
kell végezni. 

 

 

 VESZÉLY 

Az elektromos áram okozta életveszély 

A feszültség alatt álló alkatrészek megérintésekor életveszély áll fenn. 
Bekapcsolt elektromos alkatr®szek ellenŖrizetlen mozg§sokat v®gezhetnek. Ennek 
súlyos sérülések és halál a következménye. 

Å A jelen gép elektromos komponensein munkákat csak szakképzett 
személyzet (elektromossági szakember vagy elektrotechnikában kioktatott 
személy a DIN EN 60204-1 szerint) végezhet. 

Å A gépet kapcsolja ki a karbantartási és javítási munkák közben, és biztosítsa 
váratlan visszakapcsolódás ellen. 

Å Ker²tse el a munkater¿letet, ®s jelºlje egy figyelmeztetŖ t§bl§val. 
 
 
 

 
 

 VESZÉLY 

LengŖ teher 

Felboruló vagy lezuhanó terhek súlyos vagy halálos sérüléseket okozhatnak. 

Å Soha ne l®pjen lengŖ teher al§. 

Å Csak olyan enged®lyezett emelŖeszkºzºket ®s rºgz²tŖeszkºzºket haszn§ljon, 
amelyek a függesztett teher teljes súlyához méretezettek. 

Å Vegye figyelembe a teher rºgz²tŖpontjait ®s s¼lypontjait. 

Å Csak olyan rºgz²tŖeszkºzºket/teherfelvevŖ eszkºzºket haszn§ljon, amelyek 
mŤszakilag kifog§stalan §llapotban vannak. 

Å A terheket rºgz²tse megfelelŖ eszkºzºkkel. 

Å A sz§ll²tm§nyrºgz²tŖk használatakor azokat csak befejezett szerelés után 
távolítsa el. 

Å Biztosítsa a rakodási területeket illetéktelen személyek belépése ellen. 

Å ¦gyeljen a rakod§si ter¿letek megfelelŖ megvil§g²t§s§r·l. 

Å Terheket csak felügyelet alatt mozgasson. 

Å Ha eltávozik a munkahely®rŖl, engedje le a terhet. 
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 FIGYELMEZTETÉS 

Zuhanásveszélye magasságban végzett munkáknál 

A magasságban végzett munkák közben lecsúszhat, lezuhanhat, ami súlyos 
sérüléseket okozhat. 

Å Viseljen egy®ni v®dŖfelszerel®st. 

Å Idejében gondoskodjon olyan munkafelt®telekrŖl, amelyek a biztons§gos 
munkav®gz®st lehetŖv® teszik. 

Å Ha stabil felület nem garantálható, biztosítsa magát zuhanás ellen. 

ï Haszn§ljon pl. munkaemelv®nyt, §llv§nyt, szem®lyliftet, szerelŖkosarat. 

Å A szerelési területet biztos²tsa leesŖ t§rgyak ellen. 

Å Soha ne dolgozzon egyedül. 
 

 

 FIGYELMEZTETÉS 

Zúzódás- és ütésveszély 

Az alv§zon v®gzendŖ be§ll²t§si munk§kn§l a sz§ll²t·szalag v§ratlanul s¿llyedhet, ha 
nem volt megfelelŖen biztos²tva. 

Å A sz§ll²t·szalagot megfelelŖ teherfelvevŖ eszközökkel (daru stb.) biztosítsa a 
véletlen és hirtelen süllyedés ellen. 

Å A rºgz²tŖcsavarok csak akkor laz²that·k, ha a sz§ll²t·szalag az eml²tett 
vesz®ly ellen szakszerŤen biztos²tva van. 

Å Soha ne §lljon lengŖ teher alatt a rºgz²tŖcsavarok laz²t§sakor/meghúzásakor. 

Å Tartson elegendŖ t§vols§got a vesz®lyes helyektŖl. 

Å A magasság beállítását végezze több személlyel. 

Å Viseljen egy®ni v®dŖfelszerel®st. 
 

 

 FIGYELMEZTETÉS 

Forgó és mozgó alkatrészek okozta veszély 

A forgó és mozgó alkatr®szek miatt v®gtagok becs²pŖdhetnek, lev§g·dhatnak, ami 
súlyos sérüléseket okozhat. 

Å Csak a meghatározott munkaterületen tartózkodjon. 

Å Tartsa be a biztons§gi t§vols§got az alkatr®szektŖl. 

Å Vegye figyelembe a munkater¿leten l®vŖ figyelmeztetŖ t§blákat. 

Å Viseljen egy®ni v®dŖfelszerel®st. 

Å Viseljen testhez simuló ruházatot. 

Å Kösse össze a hosszú hajat, és szükség esetén viseljen hosszú hajat. 
 

 

 VIGYÁZAT  

Zúzódás- és nyírásveszély 

A g®p helyv§ltoztat§sa kºzben a gºrgŖk hirtelen kileng®si mozg§sa okozta vesz®ly. 

Å A sz§ll²t·szalag elhelyez®sekor ne ny¼ljon a terelŖgºrgŖk kºzel®be.  

Å A sz§ll²t·szalag elhelyez®se ut§n mindig mŤkºdtesse a terelŖgºrgŖ ºsszes 
rºgz²tŖj®t. 
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 VIGYÁZAT  

Botlás- és zuhanásveszélye 

Az alvázakon a keret kiálló részei miatt botlás- és zuhanásveszély áll fenn. 

Å A gép és különösen az alváz nem lehet felállítva és üzembe helyezve járási 
útvonalakon.  

Å Amennyiben sz¿ks®ges, a megl®vŖ j§r§si ¼tvonalakat megfelelŖen 
módosítsa. 

 
 

 

 VIGYÁZAT  

Gºrd²thetŖ alv§z okozta s®r¿l®svesz®ly  

A sz§ll²t·szalag eltol§sakor az alv§z gºrgŖ §thaladhatnak a l§bon ®s egy®b 
testrészeken. 

Å Viseljen ac®l l§bfejv®dŖs biztons§gi cipŖt. 

Å Az elmozgat§sakor ne l®pjen a gºrgŖk gºrd¿l®si tartom§ny§ba. 
 
 

 

 VIGYÁZAT  

Éles élek 

Éles élek vágási sérüléseket okozhatnak. 

Å Viseljen egy®ni v®dŖfelszerel®st. 

Å Óvatosan bánjon velük. 
 
 

 

FIGYELEM 

A terhek hibás kezelése okozta anyagi károk 

A terhek szakszerŤtlen kezel®se rakod§skor vagy lerakod§skor anyagi k§rokat 
okozhat. 

Å Haszn§ljon megfelelŖ emelŖeszkºzt. 

Å MegfelelŖ berendezésekkel (pl. kötelek vagy csigasorok) fogja fel a terheket, 
amelyeket ki- vagy beszereltek, ®s amelyek s¼lya emberi erŖvel nem 
hordozhatók. 

Å A kºtelek ®s emelŖhevederek s¼rl·d§s§t ®les ®leken ®s sarkokon 
akadályozza meg bizonyos segédeszközökkel, mint pl. puhább anyagok, 
v®dŖsarkok, sarokf§k kºzrehelyez®s®vel. 

Å A komponenseket és azok felszerelt részeit a ferdén húzó kötelek, ill. láncok 
ne nyomják össze. 

Å Kerülje a kemény ütéseket a lehelyezéskor. 

Å A terheket alapvetŖen helyezze teherb²r· ®s s²k alapzatra. 
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11.2 A leszerelés feltételei 
 
 
 

FIGYELEM 

Környezeti károk veszélye 

Környezeti károk a kifolyó üzemanyagok miatt. 

Å A szennyezett alkatr®szeket tiszt²tsa meg a leszerel®s elŖtt. 

Å A k§ros anyagokat fogja fel megfelelŖ gyŤjtŖtart§lyba, ®s ezeket szakszerŤen 
ártalmatlanítsa. 

Å Az §rtalmatlan²t§skor vegye figyelembe a helyi elŖ²r§sokat ®s jogszab§lyi 
követelményeket. 

 

 

 

 

 MEGJEGYZÉS  

 A gyártó nem felel olyan k§rok®rt, amelyek a hib§s leszerel®sbŖl sz§rmaznak. 
 

 

 
1. A g®pet a leszerel®s elŖtt kapcsolja ki, ®s tartsa be a kikapcsol§si 

folyamatot. 
2. Kapcsolja ki a fŖkapcsol·t, ®s biztos²tsa visszakapcsol·d§s ellen. 
3. Válassza le a gépet az energiaellátásról, és biztosítsa ezt az állapotot. 
4. Válassza le a gép csatlakozóit. 
5. T§vol²tsa el a durva szennyezŖd®seket a g®p alkatr®szeirŖl. 
6. Szükség esetén válassza le a csatlakozásokat, mint pl. csŖvezet®keket. 
7. Fogja fel az üzem- és veszélyes anyagokat. 
8. Sz¿ks®g eset®n z§rja el a nyitott csatlakoz§sokat, mint pl. csŖvezet®keket. 

 
 

11.3 Elektromos alkatrészek leszerelése 
 

1. Kapcsolja ki a g®pet a fŖkapcsol·val. 
2. Bizonyosodjon meg arr·l, hogy az ¿zemeltetŖ h§l·zata kikapcsolva legyen. 
3. EllenŖrizze a g®p fesz¿lts®gmentess®gét. 
4. Válassza le a gépet a hálózatról. 

 

11.4 Mechanikus alkatrészek leszerelése 
 

Az összeállítási rajz és a felállítási terv szerint: 

1. Helyezze el a sz§ll²tm§nyrºgz²tŖket. 
2. Oldja a gép rögzítését. 
3. A gép moduljait szerelje le a méretek és adatok szerint. 
4. Ügyeljen az alacsony súlypontra, szükség esetén állítsa be: 

Å Állítsa be a legalacsonyabb alvázpozíciót. 

Å EllenŖrizze a stabilit§st, sz¿ks®g eset®n szerelje le az alv§zat. 

5. A g®p m§s helyre sz§ll²t§s§hoz l§sd a ĂCsomagol§s ®s sz§ll²t§sò ®s 
ĂFel§ll²t§s ®s szerel®sò fejezeteket. 
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12 Ártalmatlanítás 
 

12.1 Biztonság 
 

 VIGYÁZAT  

Botlás- és zuhanásveszélye 

Az alvázakon a keret kiálló részei miatt botlás- és zuhanásveszély áll fenn. 

Å A gép és különösen az alváz nem lehet felállítva és üzembe helyezve járási 
útvonalakon.  

Å Amennyiben sz¿ks®ges, a megl®vŖ j§r§si ¼tvonalakat megfelelŖen 
módosítsa. 

 
 

 
 

FIGYELEM 

Környezeti károk veszélye 

A szakszerŤtlen §rtalmatlan²t§s terheli a kºrnyezetet. 

Å Az ártalmatlanításkor vegye figyelembe a helyi elŖ²r§sokat ®s jogszab§lyi 
követelményeket. 

 
 

 

Valamennyi munkát csak igazoltan szakképzett személyzet végezhet az alábbiak 
figyelembevételével: 

Å a jelen utasítás 
Å a berendezéshez tartozó minden utasítás (vonatkozó dokumentumok, 

beszállítói dokumentáció is) 
Å a helyi hat§lyos elŖ²r§sok ®s jogszab§lyok 

 

A kopott alkatr®szek, mint pl. gºrd¿lŖcsap§gy, fogassz²jak stb. tudatos vagy nem 
tudatos további felhasználása személyeket, a környezet és a berendezést 
veszélyeztethet. 

Ezért vegye figyelembe az alábbi pontokat: 

Å Az ¿zemeltetŖ felelŖs a szakszerŤ §rtalmatlan²t§s®rt. 
Å Az ártalmatlanítást csak szakképzett személyzet végezheti. 
Å Az üzem- ®s fogy·anyagokat engedje le megfelelŖ gyŤjtŖtart§lyokba ®s 

szakszerŤen §rtalmatlan²tsa. 
Å A haszn§lati idŖ lej§rta ut§n a berendez®st szerelje sz®t a szerkezeti 

anyagaira és hasznosítassa újra szakcéggel. 
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13 Pótalkatrészek 
 

13.1 Pótalkatrészek megrendelése 
 

 MEGJEGYZÉS  

 
 A gyártó nem felel olyan károkért, amelyek a más gyártók alkatrészének 

használatából származnak. 
 

Å Csere esetén csak eredeti alkatrészeket szabad használni. Más gyártók 
alkatrészeinek használata károkat okozhat. 

Å Pótalkatrészek megrendeléséhez kérjük, forduljon a szervizhez. A rendelés 
e-mailben, faxon vagy telefonon is v®gezhetŖ. 

Å K®rj¿k, k®sz²tse elŖ a t²pust§bla adatait (pl. sorozatsz§m), a rendel®s 
visszaigazolását, ill. a pótalkatrész-darabjegyzékeket. 

Å Az MTF Technik javasolja a pót- és kopó alkatrészek készletezését ahhoz, 
hogy zavar eset®n a karbantart§si ®s meghib§sod§si idŖket csºkkenthesse 
vagy elkerülhesse. 

Å EllenkezŖ esetben k®rj¿k, idej®ben rendelje meg ahhoz, hogy a megfelelŖ 
p·talkatr®szek a kºvetkezŖ esed®kes karbantart§shoz rendelkezésre 
álljanak. A pótalkatrészek szállítási ideje különbözik. Ezért ajánlott a 
terjedelmes p·talkatr®sz rendel®se a leghosszabb sz§ll²t§si idŖ 
függvényében. 

 

13.1.1 Rövidítések és pótalkatrészlista  

Az alábbiakban a jelen pótalkatrészlistában használt legfontosabb rövidítések 
találhatók. 

Rövidítések Megnevezés 

Poz. Pozíciószám 

Menny. Mennyiség 

Mértékegység Mértékegység 

Az. sz. Azonosító szám 

Rajzsz. Rajzszám 

db Darab 

14. táblázat: Rövidítések 

 

13.2 A pótalkatrészlista megtekintése 

 

 Az ismertetett gép pótalkatrészlistája online az alábbi linken 
tekinthetŖ meg: 

 

https://mtf-technik.de/de/service/download 

 

79. ábra: Pótalkatrészlista: QR-kód az online verzióhoz 
 
  

https://mtf-technik.de/de/service/download
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13.3 Pótalkatrészek - Az ábrázolás magyarázata 
 

A pótalkatrészeket 2 csoportba soroljuk be: 

 

13.3.1 F¿ggetlen¿l a mŤszaki adatokt·l 

ï kºzvetlen¿l kiv§laszthat·k ®s megrendelhetŖk 

 

Darabjegyz®k: F¿ggetlen¿l a mŤszaki adatokt·l 

Poz. Menny. 
Mértéke
gység 

1. megnevezés 2. megnevezés Az. sz. Rajzsz. 

1 1 db Alkatrész  1234567 ZZ.999.9999 

15. t§bl§zat: Darabjegyz®k: F¿ggetlen¿l a mŤszaki adatokt·l (p®lda) 

 

13.3.2 F¿gg a mŤszaki adatokt·l (vº. a rendel®s-visszaigazolással) 

 

ï Ă *ò csillaggal jelºltek 

ï A kiválasztás a rendelés-visszaigazolásban megadott, legalább egy 
mŤszaki jellemzŖ alapj§n adhat· meg. 

ï Az Azonosító szám, ill. a Rajzsz. részben utalunk egy táblázatra. 

 

Darabjegyz®k: F¿gg a mŤszaki adatokt·l (vº. a rendel®s-visszaigazolással) 

Poz. Menny. 
Mértéke
gység 

1. megnevezés 2. megnevezés Az. sz. Rajzsz. 

1* 1 db Alkatrész  táblázat táblázat 

16. t§bl§zat: Darabjegyz®k: F¿gg a mŤszaki adatokt·l (vº. a rendel®s visszaigazol§s§val)(p®lda) 

 
 

ï A kiv§laszt§si jellemzŖ a táblázatban a bal oldalon található. 

ï A hozzá tartozó azonosító szám/rajzszám a jobb oldalon található. 

 

1. poz.* Kiválasztás: Motortartó 

Motorteljesítmény 

1. motortartó 2. motortartó 

T.800.XXXX T.800.XXXX 

Az. sz. Az. sz. 

180 W XXXX - 

250 W - XXXX 

17. t§bl§zat: Az alkatr®sz jellemzŖj®nek kiv§laszt§sa (p®lda) 
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13.4 Pót- és kopó alkatrészek 
 

13.4.1 Szállítószalagtest  
 

13.4.1.1 Darabjegyzék: Szállítószalagtest 

A darabjegyzékek kiválasztása 

OldalmegvezetŖ 
(vezetŖprofil) 

Rajzsz. 

GL0 U.116.0002.00 

GL7 U.116.0002.00 

GL40 U.116.0003.00 

GL80 U.116.0003.00 

GL80A U.116.0003.00 

18. táblázat: A szállítószalagtest darabjegyzékének kiválasztása 

 

13.4.1.2 Darabjegyzék: GL0 és GL7 szállítószalagtestek - U.116.0002.00 

 

80. ábra: Darabjegyzék: GL0 és GL7 szállítószalagtestek - U.116.0002.00 

Darabjegyz®k: F¿ggetlen¿l a mŤszaki adatokt·l 

Poz. Menny. 
Mértéke
gység 

1. megnevezés 2. megnevezés Az. sz. Rajzsz. 

1 3 db Burkolat Fesz²tŖlyuk 1000274 E.800.0188 

2 2 db Horonyburkolat RAL 3020 piros 1000648 E.918.0029 

19. táblázat: Darabjegyzék: GL0 és GL7 szállítószalagtestek - 1 
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Darabjegyz®k: F¿gg a mŤszaki adatokt·l (vº. a rendel®s-visszaigazolással) 

Poz. Menny. 
Mértéke
gység 

1. megnevezés 2. megnevezés Az. sz. Rajzsz. 

3* 1 db VezetŖprofil BG1 profiloldal 
A t²pust§bl§n l®vŖ 

sorozatszám 
megadása 

4* 1 db VezetŖprofil BG2 profiloldal 

5* 1 db Alapkeret  

6* 1 db Heveder  

7,1* X db FelsŖ sz²j§glemez  táblázat táblázat 

7,2* X db FelsŖ sz²j§g gºrgŖ  táblázat táblázat 

20. táblázat: Darabjegyzék: GL0 és GL7 szállítószalagtestek - 2 

 

7,1. poz.* Kiv§laszt§s: FelsŖ sz²j§glemez 

Anyag Felület Az. sz. 

Acél bevonat nélküli 1006026 

Rozsdamentes acél bevonat nélküli 1006710 

Rozsdamentes acél hengerelt mintás 5WL SE5 1006760 

3. t§bl§zat: Kiv§laszt§s: FelsŖ sz²j§glemez 

 

7,2. poz.* Kiv§laszt§s: FelsŖ sz²j§g gºrgŖ 

Névleges 
szélesség 

[mm] 

ML 

[Acél - bevonat nélkül] 

 

Névleges 
szélesség 

[mm] 

ML 

[Acél - bevonat nélkül] 

M.910.0700.02  M.910.0700.02 

Az. sz.  Az. sz. 

200 1000091  1100 1000627 

230 1000626  1200 1000628 

250   1250 1011898 

300 1000092  1300 1000492 

350 1000793  1400 1005787 

400 1000093  1500 1005295 

450 1000794  1600 1006511 

500 1000094  1650 1009439 

550 1006509  1700 1004270 

600 1000095  1750 1010290 

650 1006510  1800 1004320 

700 1000096  1900 1006529 

750 1010487  2000 1005869 

800 1000097    

900 1000098    

1000 1000099    

21. t§bl§zat: Kiv§laszt§s: FelsŖ sz²j§g gºrgŖ 
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7.2. poz²ci·hoz* Kiv§laszt§s: A felsŖ sz²j§g gºrgŖinek darabszáma 

Névleges hossz 

[mm] 

ML 

[Acél - bevonat nélkül] 
 

Névleges hossz 

[mm] 

ML 

[Acél - bevonat nélkül] 

ZZ.800.0059.00  ZZ.800.0059.00 

Névleges szélesség <=1000 
mm 

 
Névleges szélesség <=1000 

mm 

<= Menny.  <= Menny. 

500 1  7000 16 

750 1  7250 17 

1000 2  7500 17 

1250 2  7750 18 

1500 3  8000 18 

1750 4  8250 19 

2000 4  8500 19 

2250 5  8750 20 

2500 5  9000 21 

2750 6  9250 21 

3000 7  9500 22 

3250 7  9750 22 

3500 8  10000 23 

3750 8  10250 24 

4000 9  10500 24 

4250 9  10750 25 

4500 10  11000 25 

4750 11  11250 26 

5000 11  11500 27 

5250 12  11750 27 

5500 12  12000 28 

5750 13    

6000 14    

6250 14    

6500 15    

6750 15    

22. t§bl§zat: Kiv§laszt§s: A felsŖ sz²j§g gºrgŖinek darabsz§ma 

(*lásd még: T.800.0130.00; T.800.0131.00; T.800.0132.00) 
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13.4.1.3 Darabjegyzék: GL40; GL80; GL80A szállítószalagtestek - U.116.0003.00 

 

81. ábra: GL40; GL80; GL80A szállítószalagtestek darabjegyzékei - U.116.0003.00 

Darabjegyz®k: F¿ggetlen¿l a mŤszaki adatokt·l 

Poz. Menny. 
Mértéke
gység 

1. megnevezés 2. megnevezés Az. sz. Rajzsz. 

1 3 db Burkolat Fesz²tŖlyuk 1000274 E.800.0188 

2 2 db Horonyburkolat  RAL 3020 piros 1000648 E.918.0029 

23. táblázat: Darabjegyzék: GL40; GL80; GL80A szállítószalagtestek - 1 

 

Darabjegyz®k: F¿gg a mŤszaki adatokt·l (vº. a rendel®s-visszaigazolással) 

Poz. Menny. 
Mértéke
gység 

1. megnevezés 2. megnevezés Az. sz. Rajzsz. 

3* 1 db VezetŖprofil BG1 profiloldal 
A t²pust§bl§n l®vŖ 

sorozatszám 
megadása 

4* 1 db VezetŖprofil BG2 profiloldal 

5* 1 db Alapkeret  

6* 1 db Heveder  

7,1* X db FelsŖ sz²j§glemez  1006026 U.800.0213 

7,2* X db FelsŖ sz²j§g gºrgŖ  táblázat táblázat 

8* 2 db Tºm²tŖl®c Klipsz táblázat táblázat 

24. táblázat: Darabjegyzék: GL40; GL80; GL80A szállítószalagtestek - 2 
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 MEGJEGYZÉS  

 
 A 7.2. poz. pótalkatrész a névleges hossz és a névleges szélesség alapján az 
U.116.0002.00 darabjegyz®kbŖl kiv§lasztva: 

 

8. poz²ci·hoz* Kiv§laszt§s: Tºm²tŖl®c 

Magasság 

[mm] 

Tºm²tŖl®c 

M.918.0001.10 

25,5 1000206 

27,2 1007028 

28,0 1011479 

28,5 1000205 

29,4 1011480 

25. t§bl§zat: Kiv§laszt§s: Tºm²tŖl®c 
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13.4.2 TerelŖegys®gek  
 

13.4.2.1 Darabjegyzék: Multi-Tech terelŖegys®g Ï80ï ZZ.800.0216.00 

 

82. ábra: Darabjegyzék: Multi-Tech terelŖegys®g Ï80ï ZZ.800.0216.00 

Darabjegyz®k: F¿gg a mŤszaki adatokt·l (vº. a rendel®s-visszaigazolással) 

Poz. Menny. 
Mértéke
gység 

1. megnevezés 2. megnevezés Az. sz. Rajzsz. 

1* 1 db Végdarab  táblázat táblázat 

2* 1 db Végdarab  táblázat táblázat 

3 1 db 
TerelŖegys®g 

 L§sd a kºvetkezŖ 
oldalakat 

26. táblázat: Darabjegyzék: Multi-Tech terelŖegys®g Ï80 

 
 

27. t§bl§zat: Kiv§laszt§s: V®gdarabok a terelŖegys®ghez Ï80 

 
 
 

1. poz.*; 2. poz.* Kiválasztás: 

TerelŖegys®g v®gdarabok Ï 80 (standard) 

OldalmegvezetŖ 

(vezetŖprofil) 

1. poz.*  2. poz.* 

Végdarab 14  Végdarab 23 

Az. sz. Rajzsz.  Az. sz. Rajzsz. 

GL0 1005545 E.800.0104.01  1005547 E.800.1073.00 

GL7 1000885 E.800.1188.00  1000877 E.800.1189.00 

GL40 1005541 E.800.0103.02  1005543 E.800.1070.00 

GL80/GL80A 1000129 E.800.0100.04  1000123 E.800.0193.02 

TerelŖegys®g v®gdarabok Ï 80 (egyvonalban) 

OldalmegvezetŖ 

(vezetŖprofil) 

1. poz.*  2. poz.* 

Végdarab 14  Végdarab 23 

Az. sz. Rajzsz.  Az. sz. Rajzsz. 

GL0  E.800.1205.00   E.800.1209.00 

GL7  E.800.1206.00   E.800.1210.00 

GL40  E.800.1207.00   E.800.1211.00 

GL80/GL80A  E.800.1208.00   E.800.1212.00 
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13.4.2.2 Darabjegyzék: Multi-Tech terelŖegys®g Ï80ï ZZ.800.0093.03 

 

83. ábra: Darabjegyzék: Multi-Tech terelŖegys®g Ï80ï ZZ.800.0093.03 

Darabjegyz®k: F¿ggetlen¿l a mŤszaki adatokt·l 

Poz. Menny. 
Mértéke
gység 

1. megnevezés 2. megnevezés Az. sz. Rajzsz. 

4 2 db Ellentartó M 1000019 E.800.0001 

5 2 db Hengeres fejŤ csavar DIN 7984-M6x14 1000493  

6 2 db Hatlapú anya DIN 985-M6 975113  

28. táblázat: Darabjegyzék: Multi-Tech terelŖegys®g Ï80- 1 

 

Darabjegyz®k: F¿gg a mŤszaki adatokt·l (vº. a rendel®s-visszaigazolással) 

Poz. Menny. 
Mértéke
gység 

1. megnevezés 2. megnevezés Az. sz. Rajzsz. 

1* 1 db TerelŖgºrgŖ ML táblázat táblázat 

2* 1 db Fesz²tŖszerkezet ML-14 táblázat táblázat 

3* 1 db Fesz²tŖszerkezet  ML-23 táblázat táblázat 

29. táblázat: Darabjegyzék: Multi-Tech terelŖegys®g Ï80- 2 
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1. poz.* Kiv§laszt§s: TerelŖgºrgŖ 

Névleges szélesség 

[mm] 

ML 

[Acél - bevonat nélkül] 

M.910.0020.08 

Az. sz. 

150 1007852 

200 1000042 

230 1000453 

250 1003924 

300 1000043 

350 1000787 

400 1000044 

450 1000788 

500 1000045 

550 1002402 

600 1000046 

650 1002425 

700 1000047 

800 1000048 

900 1000049 

1000 1000050 
  

Névleges szélesség 

[mm] 

ML-B1 

[Acél - bevonat nélkül] 

M.910.0022.04 

1100 1001125 

1200 1001126 

1300 1001127 

1400 1001128 

1500 1001129 

1600 1003908 

1700 1004271 

1800 1004317 

1900 1006451 

2000 1005874 

30. t§bl§zat: Kiv§laszt§s: TerelŖgºrgŖ Ï80 

 

2. poz.*; 3. poz.* Kiv§laszt§s: Fesz²tŖszerkezet  

Névleges hossz 

[mm] 
OldalmegvezetŖ 

(vezetŖprofil) 

Az. sz. 

2. poz.* 3. poz.* 

ML 14 (acél) ML 23 (acél) 

ettŖl  eddig U.800.0002.04 U.800.0001.03 

600 1000 GL0   

>1000 9000 GL0 1011623 1011622 

>9000 18000 GL0   
     

600 1000 GL7; GL40; GL80; GL80A 1003461 1001064 

>1000 9000 GL7; GL40; GL80; GL80A 1003465 1001066 

>9000 18000 GL7; GL40; GL80; GL80A 1003470 1001068 

31. t§bl§zat: Kiv§laszt§s: TerelŖegys®g Ï80 - Fesz²tŖszerkezet  
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13.4.2.3 Darabjegyzék: Multi-Tech gºrd¿lŖ k®s®lek - ZZ.800.0217.00 

 

84. ábra: Darabjegyzék: Multi-Tech gºrd¿lŖ k®s®lek - ZZ.800.0217.00 

Darabjegyzék: F¿gg a mŤszaki adatokt·l (vº. a rendel®s-visszaigazolással) 

Poz. Menny. 
Mértéke
gység 

1. megnevezés 2. megnevezés Az. sz. Rajzsz. 

1* 1 db Végdarab  táblázat táblázat 

2* 1 db Végdarab  táblázat táblázat 

3 1 db 
Gºrd¿lŖ k®s®l 

 Lásd a kºvetkezŖ 
oldalakat 

32. t§bl§zat: Darabjegyz®k: Gºrd¿lŖ k®s®lek 

 

1. poz.*; 2. poz.* Kiválasztás: 

V®gdarabok gºrd¿lŖ k®s®lekhez Ï 32 

OldalmegvezetŖ 

(vezetŖprofil) 

1. poz.*  2. poz.* 

Végdarab 14  Végdarab 23 

Az. sz. Rajzsz.  Az. sz. Rajzsz. 

GL0  M.800.0180.00   M.800.0184.00 

GL7  M.800.0181.00   M.800.0185.00 

GL40  M.800.0182.00   M.800.0186.00 

GL80/GL80A  M.800.0183.00   M.800.0187.00 

V®gdarabok gºrd¿lŖ k®s®lekhez Ï 16 

OldalmegvezetŖ 

(vezetŖprofil) 

1. poz.*  2. poz.* 

Végdarab 14  Végdarab 23 

Az. sz. Rajzsz.  Az. sz. Rajzsz. 

GL0  M.800.0180.00   M.800.0184.00 

GL7  M.800.0181.00   M.800.0185.00 

GL40  M.800.0182.00   M.800.0186.00 

GL80/GL80A  M.800.0183.00   M.800.0187.00 

33. táblázat: Kiv§laszt§s: V®gdarabok gºrd¿lŖ k®s®lekhez Ï32 ®s Ï16 
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1. poz.*; 2. poz.* Kiválasztás:  

V®gdarabok gºrd¿lŖ k®s®lekhez Ï 08 

OldalmegvezetŖ 

(vezetŖprofil) 

1. poz.*  2. poz.* 

Végdarab 14  Végdarab 23 

Az. sz. Rajzsz.  Az. sz. Rajzsz. 

GL0  M.800.0180.00   M.800.0184.00 

GL7  M.800.0181.00   M.800.0185.00 

GL40  M.800.0182.00   M.800.0186.00 

GL80/GL80A  M.800.0183.00   M.800.0187.00 

34. t§bl§zat: Kiv§laszt§s: V®gdarabok gºrd¿lŖ k®s®lekhez Ï8 

 
 

13.4.2.4 Darabjegyzék: Multi-Tech gºrd¿lŖ k®s®lek Ï32ï ZZ.995.0189.02-1 

 MEGJEGYZÉS  

 
 Érvényes egészen 600 mm-es névleges szélességig. 

 

 

85. ábra: Darabjegyzék: Multi-Tech gºrd¿lŖ k®s®lek Ï32ï ZZ.995.0189.02-1 

Darabjegyz®k: F¿ggetlen¿l a mŤszaki adatokt·l 

Poz. Menny. 
Mértéke
gység 

1. megnevezés 2. megnevezés Az. sz. Rajzsz. 

2 4 db Tartó szögvas  
 

E.995.1312 

6 2 db Ellentartó M 1000019 E.800.0001 

35. táblázat: Darabjegyzék: Multi-Tech gºrd¿lŖ k®s®l Ï32 600 mm-es névleges szélességig - 1 

 

Darabjegyz®k: F¿gg a mŤszaki adatokt·l (vº. a rendel®s-visszaigazolással) 

Poz. Menny. 
Mértéke
gység 

1. megnevezés 2. megnevezés Az. sz. Rajzsz. 

1* 1 db Keresztirányú tartó   táblázat táblázat 

3* 2 db TerelŖgºrgŖ ML táblázat táblázat 

4* 1 db Fesz²tŖszerkezet  ML-23 táblázat táblázat 

5* 1 db Fesz²tŖszerkezet  ML-14 táblázat táblázat 

7* 1 db Keresztir§ny¼ ºsszekºtŖ   táblázat táblázat 

36. táblázat: Darabjegyzék: Multi-Tech gºrd¿lŖ k®s®l Ï32 600 mm-es névleges szélességig - 2 
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Kiválasztás: 

 1. poz.* 3. poz.* 7. poz.* 

Névleges 
szélesség 

[mm] 

Keresztirányú 
tartó 

ML terelŖgºrgŖ 

[Acél - bevonat nélkül] 

Keresztirányú 
ºsszekºtŖ 

M.995.0038.00 U.910.0020.00 M.995.0039.02 

Az. sz. 

200  1010133  

250  1010134  

300  1010135  

350  1010136  

400  1010137  

450  1010138  

500  1010139  

550  1010140  

600  1010141  

37. t§bl§zat: Kiv§laszt§s: Gºrd¿lŖ k®s®l Ï32 - Keresztirányú alkatrészek 

 

4. poz.*; 5. poz.* Kiv§laszt§s: Fesz²tŖszerkezet  

Névleges hossz  

[mm] 

4. poz.* 5. poz.* 

ML 23 (acél) ML 14 (acél) 

T.995.0584 T.995.0585 

ettŖl  eddig Az. sz. 

600 1000   

1000 9000   

9000 18000   

38. t§bl§zat: Kiv§laszt§s: Gºrd¿lŖ k®s®l Ï32 - Fesz²tŖszerkezet 

  
























































































































































