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A 357 B – A 3512 B

Den patenterade MTF-Separerings trumma med ”Enhands” justering av typ (PZ 255B till PZ 3512B) 
 används för en automatisk separering av detaljer i olika former och storlekar. Dessa typer av 
trummor är anpassade för frekventa byten av detaljer och därför kan avståndet mellan rullarna  
justeras snabbt och enkelt. I fall med mindre frekventa byten av detaljer som skall separeras,  
används trumman med enskild justerig av rullarna (Typ 255 till 3512B) vilket också är ett bra  
ekonomisk alternativ.
Slungtrumman av typ (A 357B till 3512B) med enskild justering av rullarna används t.ex i 
formsprutnings industrin där plastdetaljerna fortfarande sitter samman med ingötet. 
Med denna trumma separeras detaljer av från ingötet och därefter separeras detalj från ingöt.

Alla separeringstrummor är främst avsedda för formsprutningsindustrin och aluminium- och  
zink-gjutningssindustrin. 

Fördelar
• Bästa separeringsresultat 
• Patenterad lösning för centrerad justering av rullarna vilket medför 

snabba omställningar mellan detaljernatyperna 
• Hög standard och kraftfull planetväxel med motor
• Detaljer som separeras kan inte fastna eller skadas då rullarna 

roterar i motsatt riktning (Patenterad lösning)
• Hög kapacitet 
• Justerbar höjd och lutning av trumman 
• Enkelt byte av trumburen 
• Enkel och bekväm hantering
• Robust konstruktion i beprövad MTF Teknik

Teknisk Data
• Konstant eller justerbar hastighet 
• Justerbart avstånd mellan rullarna, 5-53mm (Planet centrerad justering)
• Back funktion på Slungtrumman, med timer för rotation fram/back 
• Separeringslängd mellan 500 till 1,200 mm 
• Rullar i trumburen är av plast (PVC), aluminium, stål eller rostfritt stål 
• Rullarna kan levereras med skumöverdrag för minskad 
• Inmatningsränna med ljudabsorberande PA beläggning
• Förstärkt underram med 4 styrrullar 
• Plåtar med detaljkontakt av eloxerad aluminium eller galvaniserad plåt (Rostfritt på begäran)
• Ljudhuv (på begäran) 




